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IQ_C Saw ： 


〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 



























安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
1=1 は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A :#胃この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 


一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが 回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが 
したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズ マニ ュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


















△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

鼋源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い0 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでくださしヽ。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 


△注思 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでく 
ださい。 

ケガをするおそれがあります。 
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マニュアルの構成 


本製品には、次の説明書と CD - R 〇 M マニュアルが付属しています。 


ユーザーズマニュアル （セッ 



トアップ編）…本書 

必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライバのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品の交換などが記載されていま 
す。 


ユーザー ズ マニ ュ アル CD-ROM 



各種ユーティリティ、縮小印刷や丁合印刷など 
さまざまな機能の使い方を説明しています。 
ユーザーズマニュアル CD - R 〇 M の内容 （21 1 
ページ)をご覧ください。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 22 NR - ML 22 NR 

• MICROLINE 22 N - ML 22 N 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003 operating system 日本語版— Win ¬ 
dows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system EH 言吾版 ^ 
WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版— Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版— Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版— Windows 2 〇〇〇 

• Microsoft ® WindowsNT ® operating system Version 4 .〇已本言吾版 ^ 
WindowsNT 4.0 

• WindowsXP、Windows Server 2003, WindowsMe 、 Windows 98、 
Windows 95、 Windows 2000、 WindowsNT 4.0の総称 -^ Windows 

• マルチパーパスフイーダ —MPF 

•拡張給紙ユニット—トレイ2、セカンドトレイ 

• PostScript 3 エ ミュレーシヨン— PSE 、 POSTSCRIPT 3 エ ミュレーシヨ 
ン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Windows Server 2003の場合は、[プリンタ]の部分を[プリンタと FAX ] に 
読み替えてください。 

マーク 

A プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

/ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ 
-^ とです0 

お読みになることをお勧めします。 










諸注意 


電波障害防止につぃて _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


晶調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースタ_について 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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商標について 

MICR 〇 LINE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft 〇〇1^〇「31:1〇门の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 LaserWriter および TrueType は、米匡 lApple Com ¬ 
puter Inc . の米国及び、 その他の国における登録商標または商標、商品名です。 

〇 KI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標、 
または商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名，製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡 
ください。 

4 . 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にがかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2004 Oki Data Corporation 


5 












使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみ 
なします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返 
却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッ 
ケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフ 
トウェア」といいます。 ） を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェア 
をお客様に使用許諾する権利を有しております。 

本ソフトウェアに含まれている Windows Me /98 用 PostScript ® プリンタドライバおよびそれ 
に関連する説明資料(以下総称して、「マイク□ソフトソフトウェア」といいます。 ） は、米国ワ 
シントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州 (One Microsoft Way , Redmond , WA 
98052-6399) に本店を置く Microsoft Corporation (マイクロソフト社)からのライセンスに基 
づいて沖データが提供するものです。 

1 イ由用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリ 
ンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをイ 
ンストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、パック 
アップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのラ 
イセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データの 
ライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米 
国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律 
の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタ 
ル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパ 
イル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付 
与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本 
契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契 
約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフト 
ウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止する 
ものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む 
一切の保証をするものではありません。 

_本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

_本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

_第三者の権利を侵害していないこと。 

_特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接 
的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の 
可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為 
(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠 
に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフト 
ウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求につい 
ても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないもの 
とします。 

6. 準拠法 

本契約中のうち、マイク□ソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約 
の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイク□ソフトソフトウェアを除く本 
ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とし 
ます。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性に 
は影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止され 
ている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 ■ 規則で禁止されている態様で使用 
されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフ 
トウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。も 
し、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 









9. 兀王 / 4 口思 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフト 
ウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の 
通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であ 
ることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンス 
される権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or 
after December 1,1995 is provided with the commercial license rights and restrictions 
described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant 
to solicitations issued prior to December % 1995 is provided with "Restricted Rights" 
as provided for in FAR, 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227- 
7013 (OCT 1988 ), as applicable. 

本条項中で使用される 11 Software 11 とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すもの 
とします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合があります 
が、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別 
の使用許諾契約が優先されるものとします。 


Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お 
客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、ア 
ドビシステム社がら Adobe Reader の使用を許諾されることになります。 
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給紙方法と排出方法を決めます 


用紙厚（ウェイト）を設定します 


印刷します 
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プリンタを設置します 


製品の確認 . 12 

設置条件 . 13 

プリンタ各部の名前 . 14 

付属品を取り付けます . 15 

電源を入れます . 17 

メニューマップ印刷をします . 18 

オプション品について . 19 
















1 プリンタを設置します 


D D ^ 


製品の確認 


製品が揃っていることを確認してください。 
□プリンタ(本体） 



□ トナー カー トリッジ 



□ プリンタソフトウェア CD-ROM 
□ユーザーズマニュアル CD-ROM 
□ 黒いビニール袋 
□ 電源コード 

□ ユーザーズマニュアル(本書） 

□ 保証書 • ご愛用者登録カード 
□イーサネットケープル用コア 



製品の確認 
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プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンビユータ 
に合わせて別途用意してください。 

イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされていま 
す0 

梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使 
います。捨てずに保管してください。 














設置条件 


動作環境 


設置 A ぺース 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 ： 10〜32 °C 

周囲湿度 ： 20〜8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25 °C 
• 結露しないように注意してください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マットなどを使用してください。 

設置に関する注意 


△警告 


• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでくださし、。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 


A 注意 


•プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでくださし、。 
• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタ やテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 


平面図 



側面図 


X 

60cm ，し-,/ 

、广 写- 

mmm 

n 

1 1 
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プリンタを設置します 


^□dd\ 


□ □ 


が 


プリンタ各部の名前 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


用紙 サボー タ 



|プリンタ各部の名前 
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^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


付属品を取り付けます 


保護具を取り外します。 



〇プリンタ前部の保護テープ （2 力 所）を 
はがします。 

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除 
きます。 


2 


イメージドラムカートリツジをセツトします C 


イメージドラム 
力ートリッジ 



〇カバー右側のボタンを押し、スタツカ 
カバーを開きます。 

ボタン 

©イメージドラムカートリツジの手前側 
を少し持ち上げ、そのまま静がに上に 
取り出します。 



©イメージドラムカートリッジの中央部を 
手でしっかり押さえ、保護シートを矢印 
の方向にまっすぐ引き抜きます。 

透明フィルムも一緒に取り除きます。 
(透明フィルムは保護シートにテープで 
止めてあります。） 

〇スポンジの場合は、スポンジをとめてい 
るテープ （3 ヶ所）をはがし、スポンジ 
を取り外します。 

トナーカバー（オレンジ色）の場合は、 
レバー部を矢印方向に押し、取り外し 
ます。 

スポンジやトナーカバーは不 


メモ 


ッ燃物として処理してくださし、。 


/ 、スポンジを 外すとき、 トナー 
v ^- ノが 飛散する場合があります。 
大きめの紙の上などで行って 
ドポストくださし、。 

©イメージドラムカートリッジを静がに 
戻します。左右のガイドポストを本体 
のガイド溝に合わせ、©と逆の手順で 
イメージドラムカートリッジの手前側 
を少し上向きにしてはめ込みます。次 
に手前側を下向きに回転させ、プリン 
夕本体にカチッとはまるようにセット 
します。 

ガイド溝 

イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには+分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルク 
ス以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は 
放置しないでください。 


|付属品を取り付けます 
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トナーカートリッジをセットします c 

トナーカートリッジ 



〇トナーカートリッジを包装袋から 
取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、 
テープを ゆっくりはがします。 


〇トナー カー トリッジをテープをは 
がした面を下にして、ノブが右側 
になるようにして持ちます。 

® トナー カー トリッジ右側の溝をイ 
メー ジドラム カー トリツジの カー 
トリッジガイドの突起にあわせな 
がら、矢印の方向へしっかり押さ 
え込みます。 

〇 トナーカートリッジが浮き上がら 
ないよラに上の面を手で支えなが 
ら、右側のノブを矢印の方向に止 
まるまでまわします。 

©スタッカカバーを閉じます。 

トナーカートリッ ジが正しく固定されていないと、印刷品質が低 
下することがあります。 

トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナー 
ロー]の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従って卜 
ナ—力—トリッジを セツ トし直してください。 


プリンタを設置します 





付属品を取り付けます 
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用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き出します。 

©用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイ 
ズに合わせ、確実に固定します。 

用紙ガイド（側面）はカチッと 
止まる位置にセットしてくださ 



用紙の上下左右をそろえます。 


印刷面を下に向けて、 
ます。 


用紙をセットし 


用紙は用紙カセットの手前に 
よせて置きます。 

用紙ストッパ（後ろ）は用紙 
が曲がるほど強く押し付けな 
いでください。 

用紙ガイドの 「PAPER FULL」 
マークを越えないようにセッ 
卜します。（連量 55kg 紙で250 
枚目安として総厚 24mm 以 
下） 

用紙は用紙ストッパの爪 
(2 ヶ所）を乗り越えないよう 
にセットします。 


❻用紙カセツトをプリンタに戻します。 



(注.，) 


用紙の下の金属板が上がってい 
る場合、カチッとロックするま 
で押し下げてからプリンタに挿 
入してください。金属板が上 
がったまま挿入すると故障の原 
因になります。 





























電源を入れます 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 ( AC ) :1〇〇 V ±10% 

電源周波数 ： 50 Hz または 60 Hz ±1 Hz 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は 700 W です。電源容量に十分余裕があることを 
確認してください。 


△警告 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にして 
から行ってください。 

• アース 線は必ず専用の アース 端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 
線の アース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでくださし ヽ。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、市販のノイズフィルタ か ノイズカットトランスを使用して くださし、。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以 
上のものを使用してくださし、。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 
があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 


1 電源コードを接続します。 

(注/) 電源スイッチが〇 FF (〇）になっていることを確認してくださし、。 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。 



g 電源スイッチの〇 FF (〇）を押すと、電源が切れます。 

一^~ ( 注.，) 印刷中は電源を切らないでください。 


| POWER 

ON 


1 1 

3 


OFF 

1 



































































プリンタを設置します 



^□ dd \ 


メニユ ーマッ プ印刷をします 


I 

マ 

ヅ 

プ 

印 

刷 

を 

し 

ま 

す 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


〇トレイに A 4 用紙をセツトします。 


(;±.A A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことが 
v / ぁります。 

©「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 


©「設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。 


〇「メニュー選択」スイッチを押します。 
メニューマップ印刷が開始されます。 
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(サンプル) 


MenuMap microline 22 nr 


Printer Serial Number: Printer Asset Number: 

CU version : D1.17 [ 100. 91 S2. 2. 4p 801. 29c 000 00000000 00000000 00000000 F32 JO 3 
PU version : 00. 00. 96 [ PI02, 08 ] 

PCL Program version : 01. 41 PSE Program version : 3010, PSE61 
Total Memory Size : 32 MB Flash Memory : 2 MB [ F32 ] 

JP1 


ESC/P フオント印刷 
DEM01 

刷メニユー 
コピー枚数 
手差し印刷 
給紙トレイ 
自動トレイ切り替え 
トレイ選択順序 
用紙サイズチエック 
解像度 

トナーセーブモード 

印，方 1 ？ L - 

m 




オフ 
下方向 
有効 
600 DPI 
無効 
縦 

64 行 

カセツト用紙サイズ 


メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙厚 
手差し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 

システム構成メニュー 

パワーセーブ移行時間 
エミュレーシヨン 
セントロ PS モード 
USB PS モード 
NETWORK PS モード 
アラーム解除 
エラー自動解除 
手差しタイムアウト 
タイムアウト印刷 
トナー不足印刷継続 
ジャムリカバー 
エラーレポート印刷 
言語 

PCL エミュレーシヨンメニュー 
使用フォント 
フオント No. 

フォントサイズ 
シンボル戈ット 


ESC/P エミュレーシヨンメニュー 
漢字フォント 
ANK フォント 
ANK コード 
ANK ゼロ書体 
縮小印刷 
頭出し位置 
横オフセット 
縦オフセット 
右マージン 
CR 機能 
自動復改機能 

セントロメニュー 


ACK / BUSY タイミング 
I-PRIME 

オフライン受信 

USB メニュー 
USB 

ソフトリセツト 
オフライン受信 

NETWORK MENU 
TCP/IP 
NETBEUI 
NETWARE 
ETHERTALK 
FRAME TYPE 
IP ADDRESS SET 
IP ADDRESS 
SUBNET MASK 
GATEWAY ADDRESS 
INITIALIZE NIC? 
WEB/tPP 
TELNET 
FTP 
SNMP 
LAN 

HUB LINK SETTING 


自動 

自動 

カタカナ 
ノーマル 
等倍 

8.5 ミリメートル 
〇ミリメートル 
0ミリメートル 
用紙幅 
CR のみ 
CR + LF 


有効 

有効 

有効 

狭い 

ACK IN BUSY 

無効 

無効 

有効 

無効 

無効 


ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

AUTO 

AUTO 

192. 168. 100.100 
255. 255. 255. 000 
192. 168. 100. 254 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

ENABLE 

NORMAL 

AUTO NEGOTIATE 


受信乃ッファサイズ 
リソースセーブエリア 





0.00 ミリメートル 
0 00ミリメートル 
















^□dd\ 


□ □ 


□ ロ ヽ fuuu 


が 




□ □ □ □ 


オプシヨン品について 

拡張給紙 ユニット 

プリンタにセツトできる用紙量を増やすトレイです。連量 55 kg 紙の場合5◦◦枚セツ 
卜でき、標準用紙カセツトと合わせて75◦枚を連続して使用できるようになります。 



f プリ ンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブル 
F を取り外します。 

(注 〆 ) 電源を〇 N のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


7=^ —- 

POWER 

ON 


1 

¥ 


OFF 


M 



2 


拡張給紙ユニットの準備をします c 



3 


プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。 



〇手差しトレイを開きます。 

㈣ 


拡張ユニット装着時は手差し卜 
レイを閉じないでくださし、。故 
障の原因になります。 


オプション品について 
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©プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニット 
の突起を合わせます。 

©プリンタを拡張給紙ユニットに載せま 
す。 

(注拡張給紙ュニット装着時は手差 
v ノレ トレイを閉じないでくださ 
し、。故障の原因になります0 


©フロントカバーを閉じます。 


取り外しは、取り付けの逆の手順で行 
います。 


フロントカバー 


プリンタを設置します 






オプション品について 
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〇拡張給紙ユニットに付属の接続 
コー ドの コア 側コネクタの▽印を 
プリンタの▽印に合わせて差し込 
みます。 

©接続コードのもう一方のコネクタ 
のく印を拡張給紙ユニットの< 印 
に合わせて差し込みます。 
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プリンタに電源 
ON にします。 


コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 



Q メニューマップ印刷を行い、拡張給紙ユニットが正しく取り 
リ付けられていることを確認します。 


，メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 

ki ノ / } mms 

【トレィ紙サィズ 
I トレイ紙タイプ 
I トレイ 2 J 用紙厚 
、盔し用 6サィズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
ミリ メー トノ 
210ミリメ- 
297ミリメ^ 


©メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「現在の設定を確認しま 
す（メニューマップ印刷)」 (182 
ページ） をご覧ください。 

©「メディアメニュー」に「トレイ2」 
が表示されていることを確認しま 
す。 












































Y プリンタドライバで拡張給紙ユニットを設定します。 

(注•ケ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

MacOSXPCL プリンタドライバは常に[拡張給紙ユニット]が[あ 
り]の状態になっています。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ （ ML 22 NR ) 



〇[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。 


©[OKI MICROLINE 22 NR 
( PS )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの 
[利用できるオプション]の[拡 
張給紙ユニット]で[搭載して 
いる]を選択し、[適用]をク 
リックします。 


(Windows98 の画面) 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 PS プリンタドライバ 

( ML 22 NR ) 


I MICRO LINE 22NR(PS) ©ブ卩パティ 


舍輯共有 J 二 h 詳細設定オフ， i ン 1デバイスの設定 


〇 [スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。 


利用可能な PostScript メモリ： 23007 KB 

出カブ□トコル: TBCP 

ジョブの前に CTRL-D 奄送信: M 

ジョブ®後に CTRL-D を送信跑 

ク_レーテキストを PostScript 5レーに変換すを M 

グレ'-ヴラフイツ5スを PostScript グレーに変換す5: 

欧州厭記号を PostScript フォントに追加する:跑 
ジョブタイムアウト種 
印刷待ちタイムアウト: 300秒 

アウトラインとしてタウン□-ドサ5下限フォントサイズ:100 ピウセル 
B トマ9ブとしてタウン□ードす§上限フォントサイズ: 600 ピウセル 

j—j イ 、 t 一マ' V " l 、 

|! ； ■ 搭栽してぃ5, ) 

ブリン袖情報を取得する 


(WindowsXP では、[スター 
卜]-[コントロールパネル]- 
[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。） 

©[OKI MICROLINE 22 NR 
( PS )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

〇 [デバイスの設定]タブの[イン 
ストール可能なオプション]の 
[拡張給紙ユニット]で[搭載し 
ている]を選択し、[適用]をク 
リックします。 


[ OK | [ キゃンセル| 

(WindowsXP の画面) 


~^ T \ - TCP/IP でネットワーク 

- f 接続している場合、[プ 

リンタの情報を取得す 
る]を選択し、[セット 
アップ] ( WindowsNT 4.0 
の場合は[プリンタの情 
報を取得する]) をク 
リックすると、自動的に 
設定されます。 

• WindowsNT 4.0 でプリン 
夕の情報を取得する機 
能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service 
Pack 6 a CD-ROM を使用 
してプリンタドライバ 
をインストールする必 
要があります。 














































Windows PCL フリンタドライバ 


OKI MICRO LINE 22NR(PCL) のブ□パティ 


全股共有ポ-卜詳細設定色©音理オフ ゞョンテ''ル'イスオフ％ン 

利用可能な装置 


[ 0拡張給紙ュこット (B) 




”ン知悄報を取得 ts(s) 


Iハ'、シ、 yt 蠢報®...] 


コIキャン to レ） [ 通用⑻ I 


(ML22NR WindowsXP の画面） 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。 

( WindowsXP では、[スタート]- 
[コン ト ロー ルパネル]-[プリン 
夕とその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 NR ( PCL )] 
または [OKI MICROLINE 22 N 
( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]で[拡張給紙 
ユニット]にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


TCP / IP でネットワーク 
接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設定されます。 


プリンタを設置します 






オプション品について 
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Macintosh PS プリンタドライバ（ネットワーク接続） （ ML 22 NR ) 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択 
し、[再設定]をクリックします。 

©[構成]をクリックします。 

@ [拡張給紙ユニット]で[搭載し 
ている]を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

©[セレクタ]を閉じます。 


S 現在選択されている“プリンタ記述” (PPD) ファイル： 
"OKI MICRDLINE 22NR" 

インストール可能オプション 



〔牛Vン tJ レ ■ | 0K | 


Macintosh PS プリンタドライバ （ USB 接続） ( ML 22 NR ) 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

©デスクトップ•プリンタ Utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度 
作成します。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 


メモ 


デスクトップ.プリンタの作成方法については、 「 USB インタ 
フエースで接続します （ Macintosh )」 の「デスクトップ•プリンタを 
作成します」 （1 29ぺ ージ） をご覧ください。 
















































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 


Macintosh PCL プリンタドライバ 


MICROLINE 22NR 印刷」 MICROLINE 22NR t I 



O [アップル]メニューの[セレク 
夕]を選択します。 

© I 關 L 22 NR 0 JSB )] または 
[ ML 22 N ( USB )] アイコンを 
選択します。 

©右側のボックスから[プリンタ 
名]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

©[印刷ダイアログ]をクリック 
します。 

❺[オプション]パネルの[拡張給 
紙ユニット]で[あり]を選択 
し、[設定]をクリックします。 

@[保存]をクリックし、セレクタ 
を閉じます。 


Mac OSXPS プリンタドライバ （ ML 22 NR ) 

〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルタ'内の 
[プリントセンター ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルタ''内の [Print Center ]) をタブルクリックします。 

❷ [MICROLINE 22 NR ] を選択し、[削除]をクリックします。 

©[プリンタを追加]をクリックします。 

❹ネットワーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 USB 接続の場合は [ USB ] を選択 
します。 

@プリンタ名を選択し （ USB 接続で Mac OS X 10.2の場合、プリンタの機 
種で [ oki ] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択しま 
す）、[追加]をクリックします。 

〇 [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリ 
ントセンター]を閉じます。 

(Mac OS X 10.2の場合、追加したプリンタ名を選択し、[プリンタ]-[情 
報を見る]メニューの[インス!^ール可能なオプション]パネルで[拡張給 
紙ユニット]にチェックを付けます。） 


メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。 


オプション品について 
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マルチパ_パスフイ_夕 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートなどを連続給紙するフィーダです。 

A 拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り 
、ノ 付けてください。 



プリンタの電源を〇 FF にします。 

電源を〇 NO まま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


(主.う 




〇手差しトレイを開きます。 


プリンタを設置します 






オプション品について 
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接続コードを取り付けます c 



〇コネクタ カバーと プリンタ カバーの間 
にマイナスドライバを差し込み、その 
まま矢印方向にマイナスドライバを倒 
し、左右の接合部を外します。 

❷コネクタカバーを手で上下に折り曲げ、 
コネクタカバーが外れるまで繰り返し 
ます。 


(注，) 


マイナスドライバーをねじらな 
いでください。ねじるとプリン 
タカバーに傷が付きます。 


接続コード 

(マルチパーパスフイーダに付属） 



❸マルチパーパスフイーダに付属の接続 
コー ドの コア 側コネクタの△印をプリン 
夕の t 印に合わせて差し込みます。 

©接続コードのもう一方のコネクタの △ 
印をマルチパーパスフイーダの t 印に 
合わせて差し込みます。 
















































ダディァメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
イ1用紙厚 
fiFFJ 用紙サイズ 
I mpf | 用紙タイプ 
用紙厚 
し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「現在の設定を確認しま 
す（メニューマップ印刷)」 (182 
ページ） をご覧ください。 

©「メディアメニュー」に 「 MPF 」 と 
表示されていることを確認します。 


イプリンタの電源を〇 N にします。 



メニューマップ 印刷を行い、 マルチパーパスフイー ダが正し 
W く取り付けられていることを確認します。 
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プリンタドライバでマルチパーパスフィーダを設定します。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
王 •ノ 限が必要です。 

• MacOSXPCL プリンタドライバは常に[マルチパーパスフィーダ] 
が[あり]の状態になっています。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ （ ML 22 NR ) 


全股 
フォント 


デバイスオブシヨン 


グラフィックス| 


利用で•きるブリンタメモリ ( KB )( M ): 
ブリンタ①櫬能® 


123559 圈 




設定®変更 ( ii >: 用紙厚 

I ブリンタ設定 




系 II 田 T •夫る:+づり 


T'JrnL c ノノ d ノ 


1 拡張轱紙: L ニット 搭歃していない 


IVMOption 讎 32 MB RAM 


設定の変更(公 マルチパーパスフィーダ 

1搭載している 



既定値に戻す迫） 


キャンセル 適用 (4) 」 


❶[スタ—卜]-[設定]-[プリ: 
夕]を選択します。 

©[OKI MICROLINE 22 N 
( PS )] アイコンをマウスの i 
ボタンでクリックし、[プ□ノ 
ティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブ ( 
[利用できるオプション]の [_ 
ルチパーパスフイーダ]で！;} 
載している]を選択し、[適用 
をクリックします。 


(Windows98 の画面） 



ズ 


ズ ズ 


5 メ 




5普普5普普2普普ミ 2129 



オプション品について 
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1 プリンタを設置します 


^□dd\ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003 PS プリンタドライバ 

(ML22NR) 


MICRO LINE 22NR(PS) のブ□バティ 


全般共有ポート詳細設定オフ％ン I デパイスの設定 


利用可能な PostScript メモリ: 23007 KB 
出カブ□卜]ル TBCP 
ジョブ®前に CTRL-D を送信: M 
ジョブの後に CTRL-D mit ffij 
クレーテキストを PostScript ヴレー(こ変換寸る: 

う. レー クラフィックスを PostScript クレーに 変換す5: Llil 
欧州通貨記号を PostScript フォントに追加する: 

ジョブ$イムアゥト: a 
印刷糊イムアゥト： 

アウトラインとしてタウンロードす S 下限フォントサイズ:100 ビりセル 
ビ9トマクブとしてタウン□ードす S 上限フォントサイズ: 600 ピウセル 
e 2] インストル可能なオプション 


卜: 〇种 
め k 300种 


| I キャンセル J |適用⑻ I 


(WindowsXP の画面） 


❶[スタ-卜]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。 
(WindowsXP では、[スター 
卜]-[コントロールパネル]- 
[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX] を 
クリックします。） 

©[OKI MICROLINE 22NR 
(PS)] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブの[イン 
ストール可能なオプション]の 
[マルチパーパスフィーダ]で 
[搭載している]を選択し、[適 
用]をクリックします。 


メモ 


TCP / IP でネットワーク 
接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]を選択し、[セット 
アップ] ( WindowsNT 4.0 
の場合は[プリンタの情 
報を取得する]) をク 
リックすると、自動的に 
設定されます。 
WindowsNT 4.0 でプリン 
夕の情報を取得する機 
能を使用するためには、 
WindowsNT 4.0 Service 
Pack 6 a CD - R 〇 M を使用 
してプリンタドライバ 
をインストールする必 
要があります。 


|オプション品について 
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Windows PCL プリンタドライバ 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。 
(WindowsXP では、[スター 
卜]-[コントロールパネル]- 
[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX] を 
クリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 22NR(PCL)] 
または [OKI MICROLINE 22N 
(PCL)] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[マルチ 
パーパスフイーダ]にチェック 
を付け、[〇 K ] をクリックします。 


TCP / IP でネットワーク 
接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設定されます。 


Macintosh PS プリンタドライバ（ネットワーク接続） （ ML22NR) 


1^1現在選択されている“プリンタ記述” （ PPD ) フ7イル： 

"OKI MICRDLINE 22 NR " 

インストール可能オプション 

〇 [セレクタ]でプリンタを選択 
し、[再設定]をクリックします。 

拡張給紙ユニット：1搭栽していない * | 

©[構成]をクリックします。 

【マルチバーパスフイーダ： | 搭栽している | 


@[マルチパーパスフイーダ]で 


[搭載している]を選択し、 

[ キャンセル | || 0 K |] 

[〇 K ] をクリックします。 


〇 [セレクタ]を閉じます。 




































































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 


Macintosh PS プリンタドライバ （ USB 接続） (ML22NR) 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラック'し、空にします。 

©デスクトップ •プリンタ Utility を使用して、デスクトップ•プリンタを再度 
作成します。デスクトップ•プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 


メモ 


‘デスクトップ*プリンタの作成方法については、 「USB インタ 
フエースで接続します （Macintosh)」 の「デスクトップ•プリンタを 
作成します」 （129 ぺージ） をご覧ください。 

'AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。 


Macintosh PCL プリンタドライバ 


MICROLINE 22NR 印刷 [MICROLINE 22NR t ] 


オプ シヨ> 


印刷漉度： 

f 音通 （0) ¢1 

用紙厚： 

|昔通紙 • | 

トナーセ'-ブ 

| oao $ | 

拡張給紙ユニ 

.ット： 丨》〇 ¢1 

1マルチパーパ 

:スフィーダ：[ぁ y $ j ) 


□自觔トレイ切り替え 


0用紙サイズチェック 


[ ヘルプ J [キャン t ル ■ Iプレビュー j II 印刷 


〇 [アップル]メニューの[セレク 
夕]を選択します。 

〇 [ ML 22 NR ( USB )] または 
[ ML 22 N ( USB )] アイコンを 
選択します。 

©右側のボックスから[プリンタ 
名]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

©[印刷ダイアログ]をクリック 
します。 

® [オプション]パネルの[マルチ 
パーパスフイーダ]で[あり]を 
選択し、[設定]をクリックしま 
す。 

@[保存]をクリックし、セレクタ 
を閉じます。 


Mac OSXPS プリンタドライバ （ ML22NR) 

〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルタ''内の 
[プリントセンター ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルタ''内の [Print Center ]) をタブルクリックします。 

〇 [MICROLINE 22 NR ] を選択し、[削除]をクリックします。 

@[プリンタを追加]をクリックします。 

©ネットヮーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 USB 接続の場合は [ USB ] を選 
択します。 

©プリンタ名を選択し （ USB 接続で Mac 0 SX 10.2の場合、プリンタの機 
種で [ oki ] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択しま 
す）、[追加]をクリックします。 

@[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プ 
リントセンター]を閉じます。 

(Mac OS X 10.2の場合、追加したプリンタ名を選択し、[プリンタ]-[情 
報を見る]メニューの[インストール可能なオプション]パネルで[マルチ 
パーパスフィーダ]にチェックを付けます。） 


オプション品について 
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1 プリンタを設置します 



(MEMO) 
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操作パネルとメニューについて 


操作 パネル . 30 

プリンタの ユーザメニューー 覧 . 31 

プリンタのアドミニストレータメニューー覧 . 38 












ML22NR を例にしています。 


[オンライン]ランプ（緑） 

点灯：データが受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。メニュー 
マップ、フォントリスト等の□ーカルプリン 
卜時にも点滅します。 

消灯：データが受信できない状態です。 

(オフライン）また、エラーが発生したとき 
やイニシャル中のときも消灯しています。 


「メニュー MENU 」 スイッチ 

ーモードになります。 

メニューモード中に短く押すと、メニュ _ のカテゴリ表示を一つ先に進めます。 

メニューモード中に 0.8 秒以上押すと、メニューのカテゴリ表示を手前に戻します。 

「設定項目 ITEMA 」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ先に進めます。 0.8 秒以上押すと早送りします。 

「設定項目 ITEMT 」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ手前に戻します。 

〇 .8 秒以上押すと早送りします。 


トレイ 
用紙サイズ 
用紙タイプ 



表示部- 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。 

1行8文字で2行に表示します。 

「オンライン〇 N - LINE 」 スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューモード中に押すと 
オンライン状態になります。また、次のワーニング、エラー状態時に押すと、 
これらを解除するか一時的に解除しオンライン状態になります。 

1) 「 mmmm / pppp ヲイレテクタ'サイ/ tttt サイズガチガイマス」が 
表示されている場合に押すと、用紙サイズが違うまま強制的に印刷します。 

2) 「 mmmm / pppp ヲイレテクタ'サイ/ tttt ヨウシガチガイマス」が 
表示されている場合に押すと、用紙タイプが違うまま強制的に印刷します。 

3) 「メモリー/オーバーフロー」、「トナーコウカン/シテクタ'サイ」や「ド 
ラムコウカン」が表示されている場合に押すと、一時的に解除します。 


「メニュー選択 SELECT ] スイッチ 

メニューモードで短く押すと表示中の設定値を 
保存し、表示部の右端に“*”を表示します。 

「キャンセル CANCEL 」 スイッチ 

処理中の動作を中断し、削除します。また、手差しトレイに 
用紙がある場合には用紙を強制的に排出します。 

「設定値 VALUE ▲」スイッチ 

ーモー ド中に押すと設定値を 一つ 先に進めます。 

〇 .8 秒以上押すと早送りします。 


「設定値 VALUE ▼」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻します。 


0.8 秒以上押すと早送りします。 


2操作パネルとメニューについて 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


操作パネル 
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プリンタのユーザメニュ-覧 


プリンタの操作パネルで行う設定項目です。 Windows や Macintosh からも設定でき 
る項目もあります。 

変更方法 

〇「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。 

❷「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示しま 


す。 


@「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。 
© 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 


©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


(注，) 


「セントロメニュー」、 「USB メニュー」、「メモリメニュー」カテゴリ 
の設定値を変更したときは、電源を〇 FF/ON してくださしヽ。 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 

〇：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

-:プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作 パネル 表示 

内容 

Win 

( PS ) 

VIL22NR 

のみ 

Win 

(PCL) 

Mac 

( PS ) 

VIL22NR 

のみ 

Mac 

PCL: 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インフォ 

メニュー* 

* プリントジョ 
プアカウン 
ティングで 
[□— カルプリ 
ント]が[印 
刷不可]に設 
定されている 
場合には印刷 
できません。 

メニューマップ 

インサツ 

メニューリストを印刷します。 

- 

- 

- 

- 

ファイルリスト 

インサツ 

ジョブファイルリストを印刷します。 

- 

- 

- 

- 

PCL フォント 

インサツ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

- 

- 

- 

- 

PSE フォント 
( ML 22 NR のみ） 

インサツ 

PSE のフォントリストを印刷します。 

- 

- 

- 

- 

ESCP フォント 

インサツ 

ESC / P のフォントリストを印刷しま 
す 。 

- 

- 

- 

- 

DEM 01 

インサツ 

デモ印刷をします。 

— 

— 

- 

- 

インサツ 
メニュー 

コピーマイス 
ゥ 

1 

S 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

テサシインサ 

V 

オン 

オフ 

手差しトレイから印刷するかどうか 
設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

キュウシトレ 
イ * 

ト レイ 1 
トレイ 2 

MPF 

給紙トレイを指定します。 

装着したトレイのみ表示 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

ジドウトレイ 

オン* 

オフ 

自動トレイ切り替えをするか設定し 
ます。 

* :オプションの拡張給紙ユニットま 
たはマルチパーパスフイーダ装着 
時に機能（「オン」が選択可能）し 
ます。これらが未装着時は「オフ」 
設定が固定となります。 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

トレイジュン 

シタホウコウ 
ウエホウコウ 
キュウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り替え 
時の選択順序を指定します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

サイズチエッ 
ク 

ユウコウ 
ムコウ 

用紙サイズのチェックをするかどう 
が設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 

カイゾウド 

VI 200 

600 

解像度を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

































2 操作パネルとメニューについて 


D D ^ 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目(上段) 


設定値(下段） 


インサツ 
メニュー 


トナーセープ 


ムコウ 

ヤヤセーブ 
セ_プ 


インサツホウコ 
ウ 


タテ 
3コ 


1ぺージ 


5ギヨウ 

S _ 

64ギヨウ 

128ギョウ 


ヘンシュウ 


カセツト 

LETTER 
EXEC 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
A 4 サイズ 
A 5 サイズ 
A 6 サイズ 
B 5 サイズ 
カスタム 

COM-9 
COM- 10 
MONARCH 
DL ENV 
C5 ENV 
ハガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウフリー 


メディア 

メニュー 


T 1 サイズ 


A 4 サイズ 

A 5 サイズ 
A 6 サイズ 
B 5 サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 


内容 


Win 

(PS) 


Win 

(PCL) 


Mac 

(PS) 


Mac 

PCL 


トナー使用量を節約するか設定しま 
す。 


印刷方向を設定します。 


1ページあたりの行数を設定します。 
この数値は印刷方向が変更された場 
合、行間を保つために自動的に調整 
されます。 


コンピュータから用紙サイズを指定 
しなかった場合の用紙編集サイズを 
設定します。 

「カセット」を選択すると現在選択さ 
れているトレイの用紙サイズを編集 
サイズとします。 


トレイ1の用紙サイズを設定します。 


トレイ1の用紙種類を設定します。 


■ド 

■ッシミ 
シへシイ三 力 
ウ I ドセガイ 
ツタンイツラ 
フレボサアア 


プ 

V 

夕 
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トレイ2の用紙種類を設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装 
着時のみ表示 


T 2 タイプ* 


T 2 ウェイト ' 


ウスイカ S 

フツウシ 

ヤヤアツイカ S 
アツイカミ 
ヨリアツイカ S 


トレイ2の用紙厚を設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装 
着時のみ表示 


MPF サイズ * 


A 4 サイズ 

A 5 サ^^ 
A 6 サイズ 
B 5 サイズ 
LETTER 
EXEC 
カスタム 

COM-9 
COM- 10 
MONARCH 
DL ENV 
C5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウフリー 


マルチパーパスフイーダの用紙サイ 
ズを設定します。 

* :オプションのマルチパーパス 
フイーダ装着時のみ表示 


MPF タイプ * 


フツウシ 

レターヘッド 

OHP 

ラペルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ S 


マルチパーパスフイーダの用紙種類 
を設定します。 

* :オプションのマルチパーパス 
フイーダ装着時のみ表示 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目(上段）設定値(下段) 


内容 


(PS) r : 

ML22NP、 1 

のみ 


: PCL )； 


Mac 

(PS) 


Mac 
: PCL 


メディア 

メニュー 


T 1 ウエイト 


ウスイカ S 

フツウシ 

ヤヤアツイカ S 
アツイカミ 
ヨリアツイカ S 


トレイ1の用紙厚を設定します。 


T 2 サイズ* 


A 4 サイズ 

A 5 サイズ 
B 5 サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 


トレイ 2 の用紙サイズを設定します。 
* :オプションの拡張給紙ユニット装 
着時のみ表示 


■ド 

■ッシミ 

■ヘシ V ミカ 

eh ドセガイ 

國タン v ツラ 

國レボサアア 









































マルチパーパスフイーダの用紙厚を 
設定します。 

* :オプションのマルチパーパス 
フイーダ装着時のみ表示 


MPF ウエイト 

* 


カスタム用紙の用紙幅を設定します。 
「カスタムサイズ」で[インチ]を選 
択するとインチに換算した値になり 
ます。 


ヨウシハパ 


0 0 0 0 


メディア 

メニュー 


ヨウシナガサ 


147ミリ 
297ミリ 

356ミリ 


カスタム用紙の用紙長さを設定しま 
す。 

「カスタムサイズ」で[インチ]を選 
択するとインチに換算した値になり 
ます。 


カスタムサイズ 


インチ 


カスタム用紙を設定するときの単位 
を設定します。 


テサシウェイ 


ウスイカ S 

フツウシ 

ャ苓アツ- 
アツイカミ 
ヨリアツイカ S 


手差しトレイの用紙厚を設定します。 


テサシタイプ 


フツウシ 

レターヘッド 

OHP 

ラペルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ S 


手差しトレイの用紙種別を設定しま 
す0 


テサシサイズ 


A 4 サイズ 

A 5 サイズ 
A 6 サイズ 
B 5 サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 

COM -9 
COM -10 
MONARCH 
DL ENV 
C 5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウフリー 


手差しトレイの用紙サイズを設定し 
ます。 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目(上段）設定値(下段) 


内容 




Win 
: PCL) 


Mac 

(PS) 


Mac 

料: 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML22NF 

のみ 

Win 

( PCL ) 

Mac 

ML22NR 

のみ 

Mac 

(PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムコウ 
セイメニュー 

パワーセーブ 

1フン 

5フン 

10フン 

15フン 

30フン 

60フン 

120フン 

240フン 

パワーセーブモ—ドに移行するまで 
の時間を設定します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

エミュレーシヨ 
ン 

ジドウ 

PCL 

PS 3 エミュ 
ESC/P 

プリンタ言語を選択します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

セント□モード 
( ML 22 NR のみ） 

ASCII 

RAW 

パラレルからのデータの PS 通信プロ 
トコルのモードを指定します。 

〇 

- 

- 

- 

USB モード 
( ML 22 NR のみ） 

ASCII 

RAW 

USB からのデータの PS 通信プ□卜 
コルのモードを指定します。 

〇 

- 

:〇 

- 

NW モード 
( ML 22 NR のみ） 

ASCII 

RAW 

ネットワークからのデータの PS 通信 
プロトコルのモードを指定します。 

〇 

- 

:〇 

- 

アラームクリ 
ァ 

オン 

ジョブ 

PSE ： この設定によらずジョブ中の 
みエラーを表示します。 

PCL ： 復旧可能エラー表示の解除夕 
イミングを設定します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを 
押すまでエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信するま 
でエラーを表示します。 


〇 


〇 

エラーカイジヨ 

オン 

オフ 

メモリオーパフ□一発生時、自動的 
にプリンタを復旧させるかどうかを 
設定します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

テサシタイム 

オフ 

30ビョウ 

60ビョゥ 

手差し印刷時の用紙がセットされる 
のを待つ時間を設定します。この指 
定時間内に用紙がセットされない場 
合は、ジョブをキャンセルします。 

〇 

〇 

〇 

〇 

ウェイトタイ 
ム 

オフ 

5ビョウ 

40ビョウ 

300ビョゥ 

ジョブデータを受信しなくなってか 

6強制印刷を行ろまでの時間を設定 
します。なお、 PS プリンタドライパ 
使用時はジョブをキャンセルします。 

〇 

〇 

〇 

〇 

トナーエラー 

ケイゾク 
テイシ 

[トナー □_] が表示されたときに印 
刷を継続させるかどうかを設定しま 
す。[テイシ]にすると「オンライ 
ン」を押すまでオフライン状態にな 
ります。 

〇 

〇 

'〇 

〇 


_// 111 

■力力 

ミ■イミイ 

力 , ！ T ッカツ 

イウ 7 V ア 

スツヤツリ 

ウフヤア m 


TV : 一 

89〜210〜216 
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2 操作パネルとメニューについて 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML 22 NF 

のみ 

Win 

( PCL ) 

Mac 

( PS ) 

ML 22 NR 

のみ 

Mac 
: PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムコウ 

ジャムリカパ 

オン 

紙づまりの後、つまったページから 

〇 

O 

〇 

〇 

セイメニュー 


オフ 

印刷するかどうかを設定します。 






エラーレポート 

オン 

内部エラー発生時にエラーレポート 

〇 

〇 

〇 

〇 



オフ 

を印刷するかどうがを設定します。 






ゲンゴ 

ニホンゴ 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 

〇 

〇 

〇 



エィゴ 






PCL 

フォント 

レジデント 

使用するフォントの場所を設定しま 

_ 

_ 

_ 

_ 

メニュー 


DLL フォント 

す。 [ DLL フォント]は RAM にフォ 








ントがダウン□—ドされている場合 








に表示されます。 






フオント No . 

1000 

使用するフォントの番号を選択しま 

— 

— 

— 

一 




す。 







S 001 







フォントピッチ 

0.44 

フォントの幅を設定します。 

— 

— 

— 

— 




(単位： Character / inch ) [フォント 







10.00 

No .] で選択されたフォントが固定ス 







S 

ペースのアウトラインフォントの場 







99.99 

合のみ表示されます。 






フォントサイズ 

4.00 

フォントの高さを設定します。 

— 

— 

— 

— 




(単位：ポイント）[フォント No .] で 







12.00 

選択されたフォントが比例スぺーシ 








ングのアウトラインフォントの場合 







999.75 

のみ表示されます。 






シンボルセット 

WIN 3.1 J 

シンボルセットを選択します。 

— 

— 

— 

— 



PC -8 







A 4 ハパ 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行する桁数を設定し 

— 

— 

— 

— 



80ヶタ 

ます。 






ハクシスキップ 

オフ 

空白ページを印刷しないようにする 

_ 

〇 

_ 

〇 



オン 

が設定します。 






CR キノウ 

CR ノ S 

CR コード受信時の動作を設定しま 

— 

— 

— 

— 



CR+LF 

す。 






LF キノウ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 

— 

_ 



LF+CR 







PR マージン 

ノーマル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 

_ 

— 

一 

_ 



1/5インチ 

[ノーマル]は1/4インチです。 







1/6インチ 







ペンホセイ 

オン 

細い線が見えるように補正します。 

_ 

— 

_ 

_ 



オフ 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML22NR 

のみ 

Win 

(PCL) 

Mac 

( PS ) 

ML22NF 

のみ 

Mac 
: PCL: 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

ESC/P 

メニュー 

カンジシヨタイ 

ジドウ 

ミンチヨウ 
カクゴシック 

使用する漢字書体を選択します。 





ANK シヨタイ 

ジドウ 
□-マン 
サンセリフ 

使用する ANK 書体を選択します。 

" 

" 

" 

" 

ANK コード 

カタカナ 
グラフィック 

ANK 文字コード表の拡張グラフィッ 
クス/カタカナコードを設定します。 

- 

- 

- 

- 

ANK ゼロ 

ノーマル 

スラッシュ0 

ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷 
するか設定します。 

- 

- 

- 

- 

シユクシヨウ 

トウパイ 

A 4 X 2- A 4 

B 4- A 4 

15 n — A 4 
10"^ A 4 

用紙の縮小方法を設定します。 





アタマダシイチ 

5ミリ 

8.5 ミリ 

22ミリ 

頭出し位置を設定します。 

* :実際の印刷位置は± 2 mm 程度の 
範囲で変化する場合があります。 

— 

— 

— 

— 

ヨコオフセツ 
卜 

S 

0 5 U 

S 

+20.0 ミリ 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 
0.5 mm 単位で横方向に補正します。 
プラス方向に設定すると印刷位置を 
右に補正します。 





タテオフセツ 
卜 

-15.0 

\ 

0 ^'J 

+ 15.0 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 
0.5 mm 単位で縦方向に補正します。 
プラス方向に設定すると印刷位置を 
上に補正します。 





ミギマージン 

ヨウシ八パ 

136ケタ 

右マージンを設定します。右マージ 
ンを超える文字がある場合、[オート 
フッカイ]で設定した処理を行いま 
す。 





CR キノウ 

CR ノ S 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定しま 
す。 

- 

- 

- 

- 

才一トフツカイ 

CR + し F 

ムコゥ 

右マージンを越える文字がある場合 
の動作を設定します。 

- 

- 

- 

- 

セントロ 
メニュー 

セントロ 

ユウコウ 
ムコゥ 

パラレルインタフェースの有効/無効 
を設定します。 

〇 

〇 

- 

- 

ソウホウコウ 

ユウコウ 
ムコゥ 

双方向通信の有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

〇 

— 

— 
























































カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML 22 NF 

のみ 

Win 

( PCL ) 

Mac 

ML 22 NR 

のみ 

Mac 
: PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

IP 2/4 

000 

IP アドレスの 2 桁目を設定します。 

〇 

〇 

〇 

— 



S 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 







168 

示されません。 







S 

255 







IP 3/4 

000 

IP アドレスの 3 桁目を設定します。 

0 

〇 | 

〇 

— 



S 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 







100 

示されません。 







s 

255 







IP 4/4 

000 

IP アドレスの 4 桁目を設定します。 

〇 

〇 

0 

— 



S 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 







100 

示されません。 







\ 

255 







MASK 1/4 

000 

サブネットマスクの 1 桁目を設定し 

0 

0 

0 

— 




ます。 







255 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 








示されません。 






MASK 2/4 

000 

サブネットマスクの 2 桁目を設定し 

〇 

〇 

〇 

— 



S 

ます。 







255 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 








示されません。 






MASK 3/4 

000 

サブネットマスクの 3 桁目を設定し 

〇 

〇 

〇 

一 



\ 

ます。 







255 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 








示されません。 






MASK 4/4 

000 

サブネットマスクの 4 桁目を設定し 

〇 

〇 

〇 

— 




ます。 







255 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 








示されません。 






GATE 1/4 

000 

ゲートウェイアドレスの 1 桁目を設 

〇 

0 

〇 

一 



\ 

定します。 







192 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 








示されません。 







255 







GATE 2/4 

000 

ゲートウェイアドレスの 2 桁目を設 

0 

0 

0 

— 



S 

正します。 







168 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 







\ 

示されません。 







255 







GATE 3/4 

000 

ゲートウェイアドレスの 3 桁目を設 

〇 

〇 

〇 

— 



\ 

定します。 







100 

TCP/IP が [ DISABLE ] の場合は表 







S 

示されません。 







255 







カテゴリ 

操作 パネル 表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML 22 NF 

のみ 

Win 

( PCL ) 

Mac 

( PS ) 

ML 22 NR 

のみ 

Mac 
: PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

セントロ 

ECP 

ユウコウ 

ECP モードの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 

- 

- 

メニュー 


ムコウ 

す。 






ACK )\)\ 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定しま 

0 

〇 

- 

— 



つ V り 

す。 







ヒ□ィ 







ACK/BUSY 

IN 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 

〇 

Q 

- 

- 



WHILE 

信号の出力順序を設定します。 






I-PRIME 

3u SEC 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定 

〇 

〇 

- 

- 



50u SEC 

します。 







厶コウ 







オフライン 

ユウコウ 

オフライン状態や復旧可能なエラー 

〇 

〇 

— 

— 


REC 

厶コウ 

が発生しているときでもデータ受信 






(ML22NR のみ） 


を行うかどうが設定します。 





USB メニュー 

USB 

ユウコウ 

USB インタフェースの有効/無効を 

〇 

Q 

0 

〇 



ムコウ 

設定します。 






ソフトリセツ 

ユウコウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効 

〇 

〇 

〇 

〇 


卜 

厶コウ 

を設定します。 






オフライン 

ユウコウ 

オフライン状態や復旧可能なエラー 

〇 

0 

0 

0’ 


REC 

ムコウ 

が発生しているときでもデータ受信 






(ML22NR のみ） 


を行うかどうが設定します。 






シリアルナンパ 

ユウコウ 

USB シリアルナンパーの有効/無効 

0 

:6ン 

〇 

〇 



ムコろ 

を設定します。 





NETWORK 

TCP/IP 

ENABLE 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設 

〇 

〇 

〇 

— 



DISABLE 

定します。 






NETBEUI 

ENABLE 

NETBEUI プロトコルの有効/無効を 

0 

〇 

0 

- 



DISABLE 

設定します。 






NETWARE 

ENABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を 

〇 

〇 

〇 

- 



DISABLE 

設定します。 






ETHRTALK 

ENABLE 

EtherTalk プロトコルの有効/無効を 

〇 

〇 

〇 

- 



DISABLE 

設定します。 






FRAME 

AUTO 

フレームタイプを設定します。 

0 

0 

〇 

— 



802.2 

NETWARE が [DISABLE] の場合は 







802.3 

表示されません。 







ETHER II 








SNAP 







IP ADDR. 

AUTO 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

〇 

0 

〇 

— 



MANUAL 

TCP/IP が [DISABLE] の場合は表 








示されません。 






IP 1/4 

000 

IP アドレスの 1 桁目を設定します。 

0 

〇 

〇 

— 




TCP/IP が [DISABLE] の場合は表 







192 

示されません。 







255 
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2 操作パネルとメニューについて 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML22NF 

のみ 

Win 

(PCL) 

Mac 

( PS ) 

ML22NR 

のみ 

Mac 
: PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

GATE 4/4 

000 

254 

255 

ゲートウェイアドレスの 4 桁目を設 
定します。 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表 
示されません。 

〇 

〇 

〇 


INIT NIC 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を行 
うかを指定します。 

〇 

◎ 

〇 

- 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB / IPP の有効/無効を設定しま 
す。 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表 
示されません。 

Q 

〇 

〇 


TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表 
示されません。 

〇 

〇 

〇 

— 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表 

7 J ^ されません0 

io 

〇 

〇. : 

— 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 

- 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用 
してください。スバニングツリー機 
能を持つ HUB に接続した場合でも効 
率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN に接 
続するとプリンタが起動する時間が 
長くなるデメリットがあります。 

SMALL :コンピュータが2,3台の小 
さな LAN から大型の LAN まで対応し 
ますが、スバニングツリー機能を持 
つ HUB に接続した場合に効率よく動 
作できない場合があります。 

〇 

〇 

〇 


HUB LINK 

AUTO 

100 FULL 

100 HALF 
10 FULL 

10 HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

〇 


メモリ 

メニュー 

ジュシン BUF 

ジドウ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

〇 

O ' 

〇 

〇 

リ ソースセー プ 
( ML 22 NR のみ） 

ジドウ 
オフ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

フォントキャッシュエリアのサイズ 
を設定します。 

〇 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

ML22NR 

のみ 

Win 

Mac 

( PS ) 

ML22NF 

のみ 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

( PCL ) 

: PCL : 

システム 
ホセイ 
メニュー 

X ホセイ 

0.00 ミリ 

+0.25 ミリ 

+2.00 ミリ 
-2.00 ミリ 
( 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で横 
方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印 
刷されません。 

〇 

〇 

〇 

〇 



-0.25 ミリ 







Y ホセイ 

0.00 ミリ 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で縦 

〇 

〇| 

〇 

〇 


+0.25 ミリ 

+2.00 ミリ 
-2.00 ミリ 

S 

-0.25 ミリ 

方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印 
刷されません。 







テサシシテイ 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマン 

— 

— 

— 

— 



2 

ドで、手差し指定の#を設定します。 







\ 

59 







トレイ 0 シテ 
イ * 

1 

\ 

PCL コマンドでの給紙先指定コマン 
ドで、 MPF トレイの指定の#を設定 

- 

- 

- 

- 



4 

します。 







\ 

54 

* :オプションのマルチパーパス 
フイーダ装着時のみ表示 














トレイ 1 シテ 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマン 

— 

— 

— 

— 


ィ 

S 

59 

ドで、トレイ 1 指定の#を設定しま 
す 。 






トレイ 2 シテ 
イ * 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマン 
ドで、トレイ 2 指定の#を設定しま 

- 

- 

- 

- 



5 

す 0 







S 

59 

* :オプションの拡張給紙ユニット装 
着時のみ表示 






MPF シテイ* 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマン 
ドで、マルチパーパスフイーダ指定 

- 

- 

- 

- 



6 

の#を設定します。 







\ 

59 

* :オプションのマルチパーパス 
フイーダ装着時のみ表示 






インサツイチ 

チュウオウ 

用紙セットの基準位置を設定します。 

- 

〇 

- 

〇 



ヒダリヨセ 

通常[チュウオウ]で使用します。 






へキサダンプ 

ジッコウ 

16 進ダンプで印刷します。 16 進ダン 
プの印刷を終了するには、電源を 

OFF にします。 

〇 

〇 

〇_ 

〇 




















































^□dd\ 



カテゴリ 

操作 パネル 表示 

内容 

Win 

(PS) 

ML22NF 

のみ 

Win 

(PCL) 

Mac 

(PS) 

ML22NR 

のみ 

Mac 
: PCL 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メンテナンス 

メニュー 

EEPROM 

リセット 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドラムカウンタ 

リセット 

イメージドラムカートリッジのカウ 
ンタを0に戻します。 

イメージドラムカートリッジ交換時 
以外にこの操作をすると、交換時期 
が正しく表示されません。 

0 

Q 

〇 

0 

パワーセープ 

ユウコウ 
ムコウ 

パワーセーブモードの有効/無効を設 
定します。有効時のパワーセーブ移 
行時間はシステムコウセイメニュー 
の[パワーセーブ]から変更してく 
ださい。 

0 

〇 

G 

〇 

セッティング 

〇 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正 
します。かすれる場合に値を変更し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

〇 

インサツノウド 

0 

+ 1 
+2 
-2 
-1 

印刷濃度を設定します。 

0 

◎ 

〇 

◎ 

クリーニング 

インサツ 

クリーニング印刷を実行します。 

〇 

〇 

〇 

〇 _ 

ジュミヨウ 
メニュー 

卜ータル PG 

门门门门门门 

総印刷枚数を表示します。 

0 

〇 

〇 

〇 

ドラムノコリ 

xxx 96 

ドラムの残り寿命を表示します。 

〇 

〇 

〇 

〇 

トナーノコリ 

xxx 96 

トナーの残量を表示します。 

0 

0 

O' 

0 


* トナー残量は目安です。イメージドラムカートリツジの交換時に使用途中 
のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 
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ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理者の方のみ使用してください。 

変更方法 

❶プリンタの電源を OFF にします。 

©「設定項目▲」スイッチと「設定項目▼」スイッチを押しながらプリンタの電源 
を〇 N にします。[〇 P MENU] が表示されたら指を離します。 

® 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示しま 
す。 

〇「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。 

©r メニュ ー 選択」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


[メモ 

メニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。 

カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ALL 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定 
します。 

INFO . 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメニューの有効/無効を設定します。 

PRINT 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 

MEDIA 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 

SYS CONF 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 

PCL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL メニューの有効/無効を設定します。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定 項目 (上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ESC/P 

ENABLE 

DISABLE 

ESC/P メニューの有効/無効を設定します。 

PARALLEL 

ENABLE 

DISABLE 

セント□メニューの有効/無効を設定します。 

USB 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定します。 

NETWORK 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 

ADJUST 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 

MAINTE 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 

PS MENU 
( ML 22 NR の 
み） 

LI TRAY 

TYPE1 

TYPE 2 

PS 3 エミュレーションのレペル1オペレータトレイ選択 
番号の設定をします。 

TYPE 1設定時はレベル1オペレータのトレイ選択番号を 

1から有効とし、 TYPE 2 設定時は0から有効とします。 

SIDM 

SIDMMNID 

0 

S 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定 
の#を設定します。 

SIDMMPID * 

〇 

4 

5 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパー 
パスフィーダ指定の#を設定します。 

* :オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示 

SIDMT 1 ID 

0 

1 

S 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指 
定の#を設定します。 

SIDMT 2 ID * 

0 

S 

2 

\ 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパー 
パスフィーダ指定の#を設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示 


2 操作パネルとメニューについて 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 
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ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 40 

イーサネットアドレス （MAC Address) を確認します . 40 

ケーブルを接続します . 41 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 にセットアップします . 42 

WindowsMe/98/95/NT4.0 にセットアップします . 49 

プリンタドライバを削除するには . 58 

プリンタドライバをアップデートするには . 59 

印刷できないときには . 61 

















㈣ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が 
あります。 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 

ワークインタフェースを搭載している機種 

WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 

ンタフ エースを 搭載している機種 




Windows 95 は 、 Internet Explorer 4.0 がインストールされていること。 




(注 •ケ 


Windows2 〇〇〇 

Windows2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフ エースを 搭載している機種 

WindowsNT4.0 

WindowsNT4 .◦日本語版の動作するコンピュータ （PS プリンタドライバはサー 
ビスパック5以上） 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンタフ エースを 搭載している機種 

日本語以外の〇 S には対応していません。 

MS - D 〇 S および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは動 
作しません。 

• Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

• WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 
Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 

• Windows 95 PS プリンタドライバをインストールするためには 、 「Windows 
95日本語版オペレーティングシステム CD - ROM 」 あるいは「フロッピー 
ディスク」が別途必要です。 

• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストールするためには、 

「 WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - ROM 」 、 

「 WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - 
ROMJ または「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD - ROM 」 が別途必要です。 

イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを 
取り付けて使用してください。 


3 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 




動作環境 


動作環境 


40 


イーサネットアドレス （ MACAddress ) 
を確認します 


ネットワーク接続する場合、プリンタのイーサネットアドレス （MAC Address) を 
確認する必要があります。 

イーサネットアドレス (MACAddress) はネットワークの設定情報 (NetworkInformation) 
に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) については「メ 
ニューマップ印刷をします」 （18 ぺージ) をご覧ください。 


(例） 


サネットアドレス （MAC Address ) 
























ケーブルを接続します 


1 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 


(注づ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してくださし、。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 



^ プリンタとコンピュータの電源を〇 FF にします。 


^プリンタをネットワークに接続します。 

〇プリンタ添付のイーサネットケープル 
用コアを、イーサネットケープルのプ 
リンタに差し込むコネクタの□から約 
1 5cm の所に左図のよラに1重の輪を 
作って取り付けます。 

イーサネットケープルをプリンタの 
ネツトワークインタフェースコネク 
夕に差し込みます。 


©イーサネットケープルをハプに差し 
込みます。 

フネットワーク接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / 2000/ 

- f Server 2003の場合、 「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップ 

します」 （42 ページ）、 WindowsMe /98/95/ NT 4.0 の場合、 

「 WindowsMe /98/95/ NT 4.0 にセツトアップします」 (49 ページ） をご覧 
ください。 




❷ 


ケ—ブルを接続します 
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セツトアッフの流れ 


セツトアッフします 


メモ 


プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 


WindowsXP/2 〇〇 0/Server2 〇〇3に IP アドレス等 
を設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD- 
ROM」 がらプリンタドライバ、〇 Kl LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネットワークプリンタ 
を設定します。 


ML 22 NR には、 ML 22 NR PS ドライバ、 ML 22 NR PCL ドライバの 
2種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーションを 
使用する場合は、 PS ドライバを使います。 

ML 22 N では、 PS ドライバは使用できません。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 BOOTP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information) については、「メニューマップ印刷をします」 （18 ページ) 
をご覧ください。 


(注々 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください0 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします 


windowsxp/2000/server 2003 にセツトアツプします 
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メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続してい 
るコンピュータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合や、 
接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応している場合 
は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレ 
スを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で 
設定する必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （45 ページ） からセットアップしてください。 
コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンビニ 


■夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
〇.〇.〇.〇(使用しません） 

使用しません 

192.168 .0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
ゲートウェイ ：〇.〇.〇.〇 

DHCP/B 〇〇 TP をイ吏用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネツトマスク 


WindowsXP Home Edition 
ML22NR(PCL) 

192.168.0.3(コンピュータ)、 
192.168.〇 .2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 


プリンタとコンビュータの電源を〇 N にします。 


2 


Windows に IP アドレス等を設定します c 


(注，) 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (45 ぺージ) へ進 
みます。 


〇 Windows を起動します。 

©[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワークとインターネット 
接続]をクリックします。 

©[コントロールパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 

Windows2 〇〇0/36〜6「2〇〇3の場合、[スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を 
クリックします。 


377イル0編集(£〉表示⑼お気に入り⑻ツール CD ヘルプ ( ii > 
〇 戻る ▼ し） 多 〆 検索、フォ M ■ ， 


ぬマイネットワ-ク 
^ ブリン败の他のハ-ドウ: r ア 
レ電話とモデムのオプション 


トラブルシューティング ^ 

1?) ホ-ムネットワ'-クまたは小規 
^模オフィス;ネットワーク 
(2) Internet Explorer 
g ) ネットワ-ク©診断 


r ネクトワークとインターネ9卜格较 

作業を選びます 

§インター本タト接袋のセゥトアゥブや変更を行う 
g 輟埸©ネ外ワーウ ( Z 箱袋する 


コントロールパネルを選んで実 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


WindowsXP/ 2000 /Server20s にセツトアツプします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



〇 [口ーカルエリア接続]を夕'プルクリックし、[プロパティ]をクリックします。 



❺[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、[プロパティ]をクリックしま 



windowsxp/2000/server 2003 にセツトアツプします 
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©IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバを入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



• DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自 
動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しませ 
ん〇 


©[口ーカルエリア接続]を閉じます。 













































































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


3 


プリンタに ip アドレス等を設定します。 


(注 •づ 


すでにプリンタに ip ァドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETW 〇 RK ] を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / ENABL 0 を 
表71^しま"〇 

[ TCP / IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABL 0 を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 
し、値の右端に[氺]を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

❺「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表示し 
ます。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[氺]を付けます。 

以後、 © 〜❻を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク）' [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 


プリンタドライバをインストールします。 


〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

❷[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 



3 獄上 r 



コントロールパネル® 

软 ヘルブとサポ-卜0¢ 
p 検索®〉 

〇 7?ィル名を指定して実行®... 


译 メモ帳 

すべて®ブ09ラム ^ 

©[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [ MICROLINE ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリックします。 


〇 [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

3「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


WindowsXP/ 2000 /Server20s にセツトアツプします 
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トワーク接続で Windows にセットアップします 


^□ dd \ 


©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 



❼[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❽ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❾手順 3(45 ページ)で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリック 


します。 


觸駿ブ驅觀激■■。知ら 画検索 的 




r 検索するサブネット： 


_1^»鐵!聽漏續し 


» 次へ ( H ) > ] 本 


キやンセル| ヘルプ | 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 


i 總趣總職卞恕 


ル下に入力して下さい。知らなけれは検索をク 


|沒検索するサブネット： 厂21 


注:デフオルトの"255.255 .255.255 "は、口一カルサブネットにあるオペてのブリンタを検索し 

誌ま在，趨織讎せ 5 藤です。リモ，ブネ、播 




キゃンレ」_ヘルブ 


ネ 

windowsxp/2000/server 2003 にセットアップします 
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©手順©でプリンタの ip アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



メモ 


• ML 22 NR で、 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを使用する場 
合は、 PS ドライバを使用します。 

• ML 22 N では、 PS ドライバは使用できません。 













































































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 

©共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

® [続行]をクリックし ます。 


八ードウ I ア®インストール 


このハ-ドウIア： 
ブリンタ 


^ン dows xp との 


乂： .. 


インストールを较行した場合、システム®助作が振なわれたり、システム 
が不安定にな5など、重大な睹害を引き起こす要因と&5=1矩性があ0 
ます 0 今すぐインストールを中断し 、 Windows □ゴテストに含格したリフ 
トウ:！アが入手可崔かどうか、八ードウ I アペンダー t 確認？れ S ことを、 

Microsoft tt 法くします。 

( | . 綫爾. .1) ィンスト-ルの^ iE ^~| 

プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリティと Network Extension がインストー 
ルされます。 

© OKILPR ユーティリティのポート変更画面が表示されるので、[〇 K ] をクリック 
します。 



© コンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセス権を変更する画面が 
表示されますので[はい]をクリックします。 


V »ス就®し f 織?ァ_靈.す。 


©[完了]をクリックします。 

® [終了]をクリックします。 

[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 KILPR ユーテ/ 
リティにプリンタ名が追加されると、セツトアップは終了です。 



レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 


[ ………厭?)…ぃぃぇ⑼ 


スフ 1 ^ディレクトリ©: 


|C：¥Program Files¥Okidata¥OKI LPR Spools 


#PS(B)... J 


その他® 


掊樹!仏アウト®: 

IT5 - 秒 

ステスの更新間隔 (U): 

阿—秒 

R? タス外レイで実行 <M> 


[ W 自助的に IP アト''レスを再設定する⑻ 

) 



ir ok コ | 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

ぼ©へ進みます0 


WindowsXP/ 2000 /Server20s にセツトアツプします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


^0 D D ^ 



g 



CO 


に 

セ 


ツ 

卜 

ァ 


ツ 

プ 

し 

ま 

す 


眩©からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

©再起動後、アクセス権を変更する画面が表示される場合は、[はい]をクリックし 



© 再起動後、〇 Kl LPR ユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、[〇 K ] 
をクリックします。 



[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタアイコンが表示され、〇 Kl LPR ユーティ 
リテイにプリンタ名が追加されると、セツトアップは終了です。 
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メモ 


プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、〇 Kl LPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド 
レスを再設定する]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックします。 



10章「印刷します」 （163 ページ） へ進みます。 






















































WindowsMe /98/95/ NT 4.0 にセツトアップします 


セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 に IP アドレス等を 
設定します。 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 


プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - 
ROM 」 からプリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネットワークプリンタ 
を設定します。 


セットアップします 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、 BOOTP サー 
パ、もしくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アド 
レスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 （18 ぺージ) 
をご覧ください。 


(注 •ケ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してくださし、0 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 


windowsMe/98/95/NT4o にセットアップします 
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メモ 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネッ トワ- 
クでは、 次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンビニ 


-夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 

サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


192.168.0 .1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
〇.〇.〇.〇(使用しません） 

使用しません 

:192.168.0 .1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP/BOOTP を彳吏用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 

サブネツトマスク 


Windows 98 

ML 22 NR ( PCL ) 

192.168.〇.3(コンピュータ）、 
192.1 68.0.2 (プリンタ） 
255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス：192. 168.0.1 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




windowsMe/98/95/NT4o にセットアップします 
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y プリンタとコンピュータの電源を〇 n にします。 

? WindowsMe /98/95/ NT 4.0 に IP アドレス等を設定します。 

/ A すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
、•ノ 合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を設定します」 (51 ぺー ジ) へ進 
みます。 

❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

® [ネットワーク]を夕'プルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP —***(*** はアダプタ名)]が 
表示されている場合は？ 

ぼ❼へ進みます。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

^ [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。 

WindowsNT 4 .◦で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

^ ©へ進みます。 

〇「ネットワークの設定」タプの[追加]をクリックします。 

©[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

© [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 
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□ □ 


□ □ 
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咳©がらの続き 

©[TCP/IP—***](*** はアタブタ名)を選択し、[プロパティ]をクリックします。 

ネットワークの設定1識別牾報|アクセスの制御1 
現在のネットワークコンポーネント⑽： 


遭 Microsoft フつ 

I 


，ァミリ的•オン 

；ard 10/100 (SMC1211TX) 


追加⑻ ... 


J. 


則除 (£) 


.•ブ cl パティ做……: ] 


優先的に□クオンするネットワ-ク (U: 


(Windows []^■ン 

ファイルとプリンタの共有 (£) … 


zi 


TCP パ P は、インターネットや WAN への接続に使用 t るブロトコルです。 


キャンセル 


〇 [IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲー 
トウェイ、 [DNS 設定]タブで DNS を入力し、[〇 K] をクリックします。 

バインド1詳細設定 I NetBIOS I DNS 設定1ゲートウIイ1 WINS 設定『アドレス| 

IP アドレスは DHCP サーバーによって自肋的にこのコンピュータに劃り当てら 

r ip アドレスを自助的に取得 ( q ) 

「庆 ip アドレスを指定⑤ 
ip アドレス <P: 


192. 168. 


] 


サブネットマスク ( JJ ): p 255 . 255 . 255 . 0 ]： 


t-^4 


メモ 


DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、 「 IP ァドレスを自動 
的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 


© Windows を再起動します。 


3 


プリンタに ip ァドレス等を設定します。 

(注.，) 2 に 


プリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
手順4「プリンタドライバをインストールします」 (52 ぺージ) へ 
進みます。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

©「メニュー」スイッチを数回押し、 [NETWORK] を表示します。 

❸「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [TCP/IP/ENABL0 を 
表爪しま3 〇 

[TCP/IP/DISABLE] と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」 
スイッチを押して [TCP/IP/ENABL0 を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 
し、値の右端に[ホ]を付けます。 

〇「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、 [IP 1/4] を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表示し 
ます。 

@ r メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

以後、 © 〜❻を繰り返し、 [IP 2/4] 〜 [IP 4/4]、 [MASK 1/4] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク）、 [GATE 1/4] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

fir オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


windowsMe/98/95/NT4o にセットアップします 
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4 


プリンタドライバをインストールします。 


(注う 


Windows95 PS プリンタドライバをインストールする場合、「5 
Windows95 をプリンタの追加でセットアップします」 （55 ページ） に 
進みます。 WindowsNT4.0PS プリンタドライバをインストールする 
場合、「6 WindowsNT4.0 をプリンタの追加でセットアップします」 
(56 ページ） に進みます。 


❶プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

©マイコンピュータを開きます。 


マイコンピュ-夕 

❸ [ MICROLINE ] CD - R 〇 M アイコンをダブルクリックします。 
© [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックします。 


setup 

セットアッププログラムが起動します。 

0 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインス!ル]を選択し、[選択]をクリックします。 
❼[ネッ トワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❻ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 

颂雜職?!職 I に入力して下さ“_れ ( s _ 


「192168 0 2 


戀謂麵し 


I ヘルブ I 


3ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 
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プリンタの ip アドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



©手順©でプリンタの ip アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 
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手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



Windows 95/ NT 4.0 PS プリンタドライバは選択することができません。 

©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 




「ゴリンタフォルダ」 I こ表示されるゴリ％名を入力してくだ执、。 
[OKI MICROLINE 22NR(PCL) 

W 通常使うゴリンタに設定する。 


» ^ r ;：» Atroy ;：]|| 


キャンレ J ヘルプ | 


WindowsNT 4.0 の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバと〇 Kl LPR ユーティリティと Network Extension がインストール 
されます。 


©OKI LPR ユーティリティのポート変更画面が表示されるので、[〇 K ] をクリック 
します。 



WindowsNT 4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 


xJ 


、シ 


«ス織 M 黯产ス権臟す。 


[U ....... (JOT) 3 ] J _ 


いいえ (M) 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

@ ©へ進みます。 

©[完了]をクリックします。 

(D [終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 KILPR ユーテイリテイ 
にプリンタ名が追加されます。 


フ 7 ィル ® 編集©表ン 

| ▼ Si 

J m 上へ 

アドレス必岛フリンタ 




フ•リンタ 

1 % 

ブリン纏加 

!22NR(PCL) ! 


フ 7 イル (E) リモ - 卜乃ント (E) tT^'m ヘルデ (id) 




状態 


終了 


OKI MICRO LINE 22NR(PCL) 


I 誦 


windowsMe/98/95/NT4o にセットアップします 


53 


























































ML 22 NR WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンを 
マウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設 
定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K ] をク 
リックします。[〇 K ] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セツトアップは終了です。 


^ ©からの続き 

© [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

©再起動後、〇 KILPR ユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、[〇 K ] 
をクリックします。 



WindowsNT 4.0 でコンピュータのファイルシステムが NTFS の場合は、アクセ 
ス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。 

? 印刷にはスフ t ルデル外！ K の害き込みアクセス権が必要です。 

々 アクセス榷を変更してもよろしいで•すか？ 

(....... .(課 )… J ぃぃぇ妙 | 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 KILPR ユーテイリテイ 
にプリンタ名が追加されます。 




ML 22 NR WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳細設定]- 
[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K ] をクリック 
します。[〇 K ] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セットアップは終了です。 

























































5 Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします。 


㈣: 


Windows 95 をお使いの方だけご覧ください。 

Windows 95 日本語版オペレーティングシステム ( CD - ROM あるい 
はフロッピーディスク）をご用意くださし、 0 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
©[プリンタの追加]をダブルクリックします。 





©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 
❹[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [デイスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


❼[配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD - R 〇 M ドライプが D : の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



❻プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら [0 K ] をクリックします。 

Windows 95 のシステムディスクをセットします。 

〈フロッピーディスク版の方〉 

Windows 95 の [DISK XX ]をセットし、 [0 K ] をクリックします。 

〈 CD - ROM 版の方〉 

Windows 95 の CD - R 〇 M をセットし、[ファイルのコピー元]を 「 D : WIN 95」 にし 
て、[〇 K ] をクリックします。 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



© [利用できるポート]で [ LPT 1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

©[印字テストを行いますが？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終 
了です。 


windowsMe/98/95/NT4o にセットアップします 
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6 WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップします。 

(、、 A - WindowsNT 4.0 をお使いの方だけご覧ください。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

• WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - 
R 〇 M 、 または 、 WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレー 
ティ ングシステム CD - ROM 、 または、 WindowsNT 4.0 Service 
Pack 6 a CD - R 〇 M をご用意くださし、。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

©[プリンタの追加]をダブルクリックします。 



■四讎画 

©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

❹[利用可能なポート]で [ LPT 1 :Local Port ] にチェックを付け、[次へ]をクリツ 
クします。 


0 [デイスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 
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©[配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプが D : の場合を例にしています。 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM を使用する場合 
D :¥ WinNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP6 

WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM 以外を使用する場合 
D :¥ WinNT ¥ PS ¥ JPN ¥ SP 5 


^ 難® 


J 


1配布 フ 7 イルの: T ' ■元 (©: 1 


I |D ： ¥WinNT¥PS¥JPN¥Sp6 J 

▼II 1 


❻プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


■ Z 1 


s 鋼織!碱離 f 鋼微嫩 


OKI MICROLINE 22NR(PS) 


…テ初使用砂::……1 

<戻5(旦 ) (|次へ妙〉|| キャンセル| 


©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

©[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[テストべージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 


ディスクの挿入が表示されたら [0 K ] をクリックします。 

WindowsNT の CD-R 〇 M をセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプが以の場合を例にしています。 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-R 〇 M を使用する場合 
D :¥ SUPPORT ¥ USPRNDRV ¥ 1 386 
WindowsNT 4.0 Service Pack 6 a CD-ROM 以外を使用する場合 
D :¥ I 386 


^ Windows NT 4.0 Service Packs 6a CD-ROM 上の一部の 

猷溫 0 驗獻溫，指定した 


OK 一 I 


I |b ： ¥SUPPOR'P«!USPRNDR\«I386 


I [:，聊 .... 


フ W ル©編集©表示秘 
ヘル r < H > 


M 


ガンタの追加 0 KT 

MICROLINE 
JR(PS) 


2 ■のオフ' y 工外 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終 
了です。 


/10章「印刷します」 （163 ページ） へ進みます c 


フアイルのコピーが開始されます。 
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プリンタドライバを削除するには 


(注•づ 


アドレス必 j ねブリン处 F/i 


I Q ブリン知インスト-ル 
■婆 印刷ジョブの表示 
I Q 印刷設定の逞択 
I 印刷の一 B 射亭止 

I ^ このブリンタの共有 
| 豳こ©ブリンタの名前変更 
I X このブリン娜 i 除 
I ^ ブリン知ブ□パティの設定 

I そ®他 (gl 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピユータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 （ WindowsXP で 
は、[スタート]-[コントロールパ 
ネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] をク 
リックします。） 


お気(こ入り㈤ツール①ヘルブ⑻ 

多 枝索 e フォル？ . x*o 


し」 & S 1 1 卿 


ブリントサーパーのブ□パティ 


用紙ポートドライパ詳 SB 設定 
^ HIRANEC 

インストルされたプリンタドライパ： 


OKI MICROLINE 22NR(PS) Intel 



Windows 2000または XP 


L 追加®… 


〕【| -. 削除® 匿換 (£〉 | [ ブロパティ疋） 


❷ [OKI MICROLINE 22 NR (林)] (** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 

©以降、画面の指示に従います。 


/ 、 Wii 

(注 ’) Sei 


indowsXP / 2000/ 
rver 2003の場合は、 
❹、©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルタ ' (Windows XP 
では「プリンタと FAX 」 フォルタ')の 
[ファイル]-[サーバーのプ□パ 
ティ]を選択します。 

❺ [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


㈣ 


プリンタドライバと一緒にインストールされる〇 Kl LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライ/《の削除をしても削除 
されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、 
「 Windows ソフトウェア」の「〇 Kl LPR ユーティリティ」、 「Network 
Extension 」 (応用編）をご覧ください。 


OK | [ キャンセル 


|プリンタドライバを削除するには 
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一， 戊，：_ it ： フオルタ ， X 今 _* 


❼ [OKI MICROLINE 22NR(**)] (** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22N (PCL)] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 


(注.欠 


:'ライバのアップデー 
を確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ種類 ( PS または PCL ) 
のすベてのプリンタド 
ライパを削除してくだ 
さぃ。 

❻以降、画面の指示に従います。 




indowsXP / 2000/ 
Tver 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルタ' (Windows 
XP では「プリンタと FAX」 フォル 
ダ)の[ファイル]-[サーバーのプ 
□パティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


❿ Windows を再起動します。 




1 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 / Server 2003はコンヒユータの管理者の権 
限が必要です。 

' Windows が起動されている場合は再起動してください。 

❶コンビユータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を〇 N にします。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （WindowsXP では、[ス 
ター ト]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他の ハー ドウエア]-[プ 
リンタと FAX] をクリックします。） 

❸ [OKI MICROLINE 22NR(**)] (林は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22N (PCL)] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

©[全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします。 (Windows 
Me/98/95 の場合、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

❻確認画面が表示されたら、[〇 K] を 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF にします。 



プリンタドライバをアップデートするには 




|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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©新しいプリンタドライバをセットアップします。 
詳しくは、3章〜5章をご覧ください。 


㈣: 


必ずプリンタの電源が〇 N になっていることを確認してください。 
WindowsXP / Server 2003では、プリンタのインストールでセツ 
トアップします。 


® 〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを確認します。 

WindowsMe /98/95 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsNT 4.0 

[このドライバが使ラファイル]以下に記載されているバージョン 


(注.，) 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows 
Me /98/95 の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョ 
ン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップ 
デートしても更新されません。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 
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印刷できないときには 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


最初に確認します 

現象 

• LINK 1〇〇 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑）を確認します。 100 BASE - 
TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合 
は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケーブルには、スト 
レートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。 HUB との接続には 
ストレートケープルを使用します。 

• ケーブルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING 」 を riOBASE-T HALF 」 に設定してくだ 
さい。設定方法は以下を参照してください。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 
©「メニュー選択」スイッチを押します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK 
SETTING ] を表示します。 

〇「メニュー選択」スイッチを押します。 

® 「設定値▲」スイッチまたは「設定値▼」スイッチを数回押し、 [10 BASE-T 
HALF ] を表示します。 

@「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• 八プの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」がら riOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


1 

印刷できないときには 
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それでも問題が解決しなしヽ場合 

WindowsMe /98/95 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 
設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP ^***] (*** 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 

• [ TCP/IP —***](*_ はアダプタ名）の[プ□パテイ]で、 [ IP アドレス]，[サ 
プネットマスク]，[ゲートウェイ]が正しいが確認します。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ ( http ゾ / www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦“〇 Kl LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0 .0.0.0 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




印刷できないときには 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003 

• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[□一カルエリア 
接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル 
( TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] の[プロパティ]をクリックし、 [ IP ア 
ドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確 
認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 
先頭を「〇」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して 
ください。 I " 1 9 Z 169.001.〇02」のように設定すると正しく印刷することが 
できません。これは WindowsXP / 2000の仕様によるものです。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
6 [リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ ( http ゾ / www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “ OKI LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0 .0 .0.0 








WindowsNT 4.0 


• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック 
し、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で [ TCP / IP プロトコル]が 
表示されていることを確認します。 

• [ TCP/IP プロトコル]の[プロパティ] で 、 [IP アドレス]，[サブネットマスク] 
，[デフォル トゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してが 
ら[リモートプリントメニュ ー]- [プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレ 
ス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ ( http ゾ / www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦“〇 Kl LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 〇 Kl LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停 
止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

〇.〇.〇.〇 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


1 

印刷できないときには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


( MEMO ) 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 66 

ケーブルを接続します . 67 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします . 68 

WindowsMe /98/2 〇〇〇にセットアップします . 72 

セットアップがうまくいかないとき . 80 

プリンタドライバを削除するには . 87 

プリンタドライバをアップデートするには . 88 

USB 接続でセットアップできないときには . 90 

















4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^0 D D ^ 


動作環境 


/. ± A プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
ノ場合があります。 

• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンビュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフエースを搭載している機種 
ただし、32ビット版のみの対応です。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 

• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 

• Windows 2000 

Windows 2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフエースを搭載 
している機種 

(、、 A - Windows95/3.1 からアップグレードインストールした Windows 
V 王 •ノ Me/98 での動作は保証できません。 

• 日本語以外の OS には対応していません。 

• MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトで 
は動作しません。 

• Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は 5 秒間以上あけてください。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
「OKI MICROLINE 22NR(**)」 「〇 Kl MICROLINE 22NR(**) (コヒ。一 
2)」「OKI MICR 〇 LINE22NR(**) (コピー3)」（** は PS または PCL (プ 
リンタドライバの種類)）と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• USB ハブを使用する場合は、コンビュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


動作環境 
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r. ^ 1 - USB インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のもの 
J をお使いください。 

•お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。 


〈 WindowsXP 〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマ 
ネージャ]をクリックします。 



7?イル (£> 棟作⑻表示な）ヘルブ (hi) 


m if 


日爲 COMPUTER 

a ^ DVD/CD-ROM ドラ f ブ 

^ + USB (Universal Serial Bus ) コント□ーフ 

+! J コンピュータ 

+ e 的ンド、ビデオ、 te よ U ゲームコントローラ 
田 S システムデノ W ス 
a — ディスクドライブ 
® 8 ディスプレイ 7戌 n 
+彎ネットワークアタ为 
® 癰ブロセッサ 



〈 Windows 2000 / Server 2003〉 

[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウエ 
ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を 
クリックします。 



( WindowsMe /98) 

[マイコン ピュータ]をマウスの 右 ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます0 



(WindowsMe の画面) 







































ケーブルを接続します 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


1 USB ケーブルを準備します。 

卜 , 、プリンタの ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブル 
レ 王 • ノを 別途用意してください。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き 
差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイン 
ストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を〇 FF にし 
ておきます。 


メモ 


3 


USB ケーブルを接続します c 



〇 USB ケープルをプリンタの USB 
インタフェースコネクタに差し込 
みます。 


(注，) 


USB ケーブルをネットワー 
クインタフ エース コネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。 

故障の原因となります。 


© USB ケープルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


メモ 


USB 接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / Server 2003の場合、 
「 WindowsXP / Server 2003にセツトアップします」 （68 ぺー ジ）、 
WindowsMe /98/2000 の場合、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップ 
します」 （72 ぺージ） をご覧ください。 


ケーブルを接続します 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 


/；^ • WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

ノ. コンピュータの管理者の権限が必要です。 

f 注/ \ • USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインス 


■ J プリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 


トール、セットアッププログラムでセットアップすると、プ 



POWER 


リンタと WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しい 
ハードウェアの検出ウイザード」が表示されます。 
WindowsXP / Server 2003で初めてセットアップする場合 


ON 

Ilo J 

OFF 


丁 


は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください 

以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


❷「新しいハードウエアの検出ウィザード」画面が'表示されたら、[一覧または特定の 
場所がらインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。 


プラグアンドプレイでセットアップします 


コンピュータの電源を 〇 N にし、 Windows を起動します。 




画面が表示されなかつたら？ 

咳 rWindowsXP / Server 2003 で「新しいハードウェアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 (82 ページ) へ進みます。 

©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

〇 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピ ー 、 CD - ROM など)を検索]のチェックを外します。 



nu 


Windowsxp/server2oo3 にセットアップします 
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^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 


©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
ML 22 NR PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 22 NR PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 22 N ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 


メモ 


ML 22 NR には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 
使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

ML 22 N では、 PS プリンタドライバは使用できません。 


新しい八ードウ I アの按出〇ィザード 


枝索とインストール ( D オプションを透んでくださ〇〇 


® 次の場所で•最適のドライパを検索寸る⑤ 


福 


「1り八-パ-?ル4千ィァ (-7QV 

作]次の埸所を含め碰1 

>ピ' CD-ROM な D 诫索 (M) 

1 

1 [E：¥WINXP¥PS¥JPN 1 

t 


参照® I 


〇検索しないで' インスト、!術ドライパを逞折 

からドライバ奄還折寸5(こは、こ射プシヨンを SU ま寸。還折されたドライノ似、ハードウIアに最通のもの 


L <戻る®1 


キャンセル ] 


ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

©へ進みます0 

©[完了]をクリックします。 

❻[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

❾「コント□—ルパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 〇〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


ファイル©編集©表示祕お気に入り®ツール①ヘルプ ㈣ 
©戻 る ▼ 〆 検索，フォルダ HHh 


ta プリンタ®インストル 
公 FAX のセ外アツブ 


3 




セツトアップは完了です。 


©「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリツクします。 


八ード Ojc アのインストール 


f \ このハードウ I ア： 


を使用するためにインス！ールしようとしてい奶フトウェアは、 Windows XP との 
互換性を梭証する Windows □ゴテストに合格していません。 

(T. の亍ストが垂垔で•ある珅由〉 

インスト'-ルを较行し fe 場合、システム©助作が振なわれた0、システム 
が不安定にな S など、重大な陣吉を引き起こす要因となる町铯性があ D 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに合格し fey フ 
トウ:!アが入手=1途かどうか、ハードウェアペンダー t 確認され S こと奄、 
Microsoft 兹くめします 0 


I 1. ンスル:〇停止® 


からの続き 

® 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 




Windowsxp/server2oo3 にセットアップします 
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〇[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD - R 〇 M ドライプが E の場合を例にしています。 

ML 22 NR PS ドライバを使用_する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 22 NR PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 22 N ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 

,^ - ML22NR には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの 2 
L t I 種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 
使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

• ML22N では、 PS プリンタドライバは使用できません。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

® [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

r コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと fax ] をクリックします。 
(Windows Server 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




Windowsxp/server2oo3 にセットアップします 
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©「プリンタの追加ウイザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

©にのコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

注ン)[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
v ， る]のチェックは外してください。 

@「次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] ( xxx はポートの番号)を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

〇 [デイスク使用]をクリックします。 

❻「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンビュータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

@ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[プリンタの追加]をタブルクリックします。） 


% ブリン处 FAX 


B 同® 

ファイル® 編集® 

〇 戻る▼一 

表示⑼お気に入り(丑）ツール® ヘルブ (: 

在/検索！ i : フォルダ ( T ??|- 

H ) 


■速項目 

g ) 印刷のトラブルシュ-ティンヴ 
切印刷関連のへルブ 




I そ®他 



众] 

1> 

ち 

迫 

3 

コン 

スキ 

マイ 

マイ 

マイ 

卜 

■vti 

ドキ 

ビク 

コン 

-ル 
ヒカ: 

チヤ 

ビ1 

m 、 ル 

オラ 

ント 












































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


© [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプが&の場合を例にしています。 
ML 22 NR PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 22 NR PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 22 N ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 


メモ 


ML 22 NR には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 
使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

ML 22 N では、 PS プリンタドライバは使用できません。 



❿プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


施アを使うか決定しま寸。 


^ 使用]をクリック己てください。ブリンタが一覧にない塌合は、ブリン知)マニュアルを参照して互換性のあるブリン 


[Windows Update 触| [ ディスク使用眼| 




キャンセル I 


©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


メモ 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなしヽ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


©[テストページを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

©[完了]をクリックします。 

® 「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


-ドウ I ア©インストール 


上 


こ伽卜卜りエア： 
プリンタ 


銷 麵賢 が との 

織合 ㈣ 鑑?離踏遞〇 
f ? 激織離⑽芯關騎跋フ 


続行必 マ^ 


ファイルのコピーが開始されます。 


ファイル® 編集® 表示秘お気に入〇达）ツール® ヘルプ ( ti ) 

Q 戻 s ▼り / 梭索，フォルダ HE " 

剛醒丽..画 ( 
■ ^ ，.楣完 _ 

ta ブリン⑽インスト-ル 
公 FAX のセットアップ 


Y \0 I 


iR?Ps)j 


[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 


Windowsxp/server2oo3 にセットアップします 
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WindowsMe /98/2000 にセツトアップします 


(注う: 


Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

2種類のプリンタドライバ ( PS プリンタドライバと PCL プリンタド 
ライバ）をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタド 
ライバをセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバを接 
続先のポートを [ FILE ] としてセットアップして、セットアップ後 
にポートを変更してください。 


J コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

(、、 、プリンタの 電源が〇 N になっていると、「新しいハードウエアの追加 
■•ノウ ィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


P セットアッププログラムを起動します。 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をコンビュータにセツトします。 
@ [マイコンピュータ]を開きます。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
® [口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの掊続方法を以下から逞択してください。 


• wEmmm 

ブリン如:、パラレルポ“卜か USB ポ — 卜に接続する予定で•ある。 


^ネットワ-クブリンタ 

ブリン如:、ネットワ-クケ-ブルか他のコンピュ-夕に掊続されている。 


_キゃン セル」 _ヘル ブ」 


ネット ワ_ク で接続する場合は、「3ネットワーク接続で Windows に 
セツトアップします」 (39 ページ) をご覧ください。 


マイコンビュータ 

〇 [ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 
〇 [ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


SETUP 

セットアッププログラムが起動します。 


nu 


windoWSMe /98/208 にセットアップします 


72 






















^□ dd \ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 


©ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

(注ゲ 


!種類のプリンタドライバ ( PS プリンタドライバと PCL プリンタドライ 
く）をお使いになりたい場合、2つ目のプリンタドライバをインストー 
ルするときは、 [ FILE ] を選択してインストールを行ってください。イ 
ンストール完了後、プリンタフォルダでプリンタアイコンをマウスの 
右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[印刷 
先のポー ト]で [0 P 1 USBx ] ( Windows 2000では[ポート]タブの[印刷 
するポート]で [ USBxxx ]) を選択してください。 

JS 1 


ブリン W つながってい5ポート® S 折して傲い。 


USB 

FILE： 


□一カルポート 
□一カルポート 
Universal Serial Bi 
□一カルポート 


i 離、激激レて族 t _ こつな鐘、ます。もし、哪ケ'■ブル總っ 
< 戻 5® A へ ( N >> j | 


キャンセル j ヘルブ I 


❻プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 

ML 22 NR には、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2 
種類があります。 PostScript に対応しているアプリケーシヨンを 
使用する場合は、 PS プリンタドライバを使います。 

ML 22 N には、 PS プリンタドライバはありません。 


メモ 



WindowsMe /98 の場合は、ファイルのコピーが行われます。 

WindowsMe /98 の場合 
^手順4 (74 ぺージ ) へ進みます0 


@ Windows 2 ◦◦◦で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


デジタル罢名が見つかりませんで•した 



インストールしようとして U 


このリフトウ I アが Windows で 


不明な V 7 トウ: E ァパッケージ 

Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索 t る埸合は、 
Windows Update Web サイト 

Mtp :// windowsupdate . microsoft . com を参照し、利用で•きるソフト 
ゥ I ァで.ぁるかどぅ如確認して傲ぃ。 

インストル緘行しますか？ 


II [巡啦 |\ 


I 詳細惜報 ( M > I 


ファイルのコピーが 行われます。 

瞭手順 4(74 ぺージ ) へ進みます0 


windoWSMe /98/208 にセットアップします 
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4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケープル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

©に進みます0 

©プリンタの電源を〇 N にします。 



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
陵 75 ページに 進みます0 
WindowsMe の場合 
咳 75 ページに 進みます0 
Windows 98 の場合 
^ 77 ページに 進みます0 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 




nu 


windoWSMe/98/20§ にセットアップします 
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^ 〇からの続き 

〇 [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動されます。 

❹ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



USB ドライバのインス I ル方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
咳 75 ページに 進みます0 
WindowsMe の場合 
咳 75 ページに 進みます0 
Windows 98 の場合 
暖 77 ページに 進みます0 







































Windows 2000の場合 


WindowsMe の場合 


〇システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分かかる 
ことがあります。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインス I ルします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいがないとき」の 「 WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (83 ページ) をご覧ください。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

❺へ進みます。 

❸ 「 MICROLINE シリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 


windoWSMe/98/208 にセットアップします 


75 































]□ 


□ □ 


□ □ 




TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


©がらの続き 

©[ファイルのコピー 元]に次のように入力し、 [0K] をクリックします。 


X ] 


ファイル FONTS . MFM が見つかりません 


H フアイ八 
でした。 

I 溫こ 

また13:デ)!•イスの製适元から配布されてスキツゴ ( S ) 


CD - ROM ’ のラペルが付いたディスクが必 


ファイルの コビー元 ( Q ): 


| E ：¥ WINME ¥ PS¥JPN 



詳細(の 


参照⑻… 


PostScript W 語レベル- 

r PostScript Level 1 機能を使う (1) 


ヒットマッブの圧縮 

タビットマップを圧縮す⑽ 

<5* PostScript Level 2 機能を使う @ 


r むトマップを圧縮しない(过） 


-デ-姍 K —- 
r Ascn デ'-夕⑻ 


I 妙付きパィナリ通信プ□卜]ル® I 

r ジョブの前に ctr 卜 D を送信 t る® 

W ジョブの後に Ctrl + D 奄送信 t る© 

Id ：： 3 キゃンセル|既定値に戻す屯 〉1 


セツトアップは完了です。 


ファイルのコピーが 開始されます。 


@[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


フ7イル0編集 (£) >J 

KSI 

» 

j ♦■戻る ▼ ▼函1 

アドレスンニ J 夕移觔 

画 

ブリンタの追加 

% 

QKT 

MICRO LINE 
22 NR ( PS ) 


2個のオブジェクト 


USB 接続で Windows にセットアップします 



©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


-!□! X | 

ファイル©編集 (£) >} 

WM 

» 

j ♦■戻 SS ] | 

アドレス必 | S ]” ンニ J 汐移動 

国 

ブリンタの追加 

" OKI ......... 

MICROLINE 

22NR(PS) 


2個のオブジ仂卜 


ML22NR PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 

■aBBbfliTg ，腿 11115 1 




痒よく行われるように逞択してあります。 


ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
ML22NR PS ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PS¥JPN 
ML22NR PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PCL¥JPN 
ML22N ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PCL¥JPN 


マす4 




nu 
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□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ D 


ML22NR PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 

^ 」 


し®®豐溫歡 f (翁ぁります。 

PostScript 言語レベル ビツトマツプの圧縮 

C PostScript Level 1裸能を使う(1> a ピットマッ:茂圧縮する® 

PostScript Level 2機能を使う@ C ビットマップを圧縮しない妙 

r Ascn デ'-夕⑻ 


^ W 付きパイナリ通信ブ□卜]ル® 


厂ジョブの前に Ctrl + D を送信する(£〉 
W ジョブの後に。 trl + D 奄送信才る (£> 


(亡 ~0 K - 1 J キャンセル | • 


セツトアップは完了です。 


Windows98 の場 


口 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ド 
ライパをインスI-ールします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップが 
うまくいかないとき」の 「Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されない場合」 (85 ぺージ ) を ご覧く ださい。 

〇「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 

❷[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


検索方法を遥択してください。 



^使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨〉 


翻? IS 製身 


く戻る© U 次べ> キゃンセル I 


❸ [CD-ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 

t ■驗賜の挪益獄、獅 

「フ□ツビ'-ディスクドライブ® 



17 CD - ROM ドラィブ ( p ) J 
厂 Microsoft Windows Update(M) 


イ 「 D ) キゃンセル | 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


^0 D D ^ 


©[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

弓Iき続き USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

@ ©へ進みます。 

©TMICROLINE シリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



nu 
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ML22NRPS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セツトアップは完了です。 


^ ©からの続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD-R 〇 M」 を 
セツトし、[〇 K] をクリックします。 



©[ファイルの コ ピー 元]に次のように入力し、 [OK] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
ML22NR PS ドライバを使昇する場合 
E:¥WIN98¥PS¥JPN 
ML22NR PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PCL¥JPN 
ML22N ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PCL¥JPN 













































@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



ML22NR PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セットアップは完了です。 
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[フリンタ]フォルダにフリンタアイコンが作成され 
なぃ場合 

(WindowsMe/98/2000 、 USB インタフエース） 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププログラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ケープルの接続」画面が表示された 
ら、 USB ケープルの接続を確認し、電源を〇 N にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した 
後、 USB ケープルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/2 ◦◦◦にセツトアップします」 (72 ページ) をご覧くださ 
い。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/ □ d\ 

セットアップがうまくいかないとき 


nu 


セットアップがぅまくいかないとき 
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[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-[設定 M プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ]) を選択し 
ます。 


©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] ( WindowsXP /2 ◦◦◦では、[ポート]タブの 
[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 
WindowsXP /2 ◦〇 0/ Server 2 〇〇 3— USB ケープルで接続する場合 

[ USBxxx ] 

WindowsMe /98"_ USB ケープルで接続する場合 [ OP 1 USBx ] 


( a . う 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に [USBxxx] が表 
示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認し 


て USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜©を行ってくださし、。 


WindowsMe/98 で[印刷先のポート]に[〇 PI USBx] が表示されないと 
きは、プリンタの電源が〇 FF になっていることを確認して USB ケーブ 


ルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、 
「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」 (72 ページ） をご覧くださ 


い0 

WindowsMe/98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されない場合は、 「WindowsMe で「新しいハードウエア 
の追加ウイザード」が表示されない場合」 (83 ページ)、 「Windows98 で 
「亲斤しいハ—ドウエアの追カロウイザ—ド」が表示されない場合」 (85 ベ- 
ジ） を ご覧く ださし、。 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示され 
る場合もあります。 









ML 22 NR で PS または PCL のどちらか一方しかイン 
ストールできない場合 （ USB インタフエース) 

USB インタフェースで接続する場合、同じプリンタに対して、2種類のプリンタド 
ライパを同時にインストールすると、2つ目にインストールするプリンタドライバ 
のアイコンが作成されません。 

2つ目のプリンタドライバをインストールする場合は以下のようにしてください。 

〈WindowsXP/Server 2003〉 

〇 [スタート]- [コン トロールパネル]-[プリンタとその他のハードウ ェア]- [プ 
リンタと FAX] (Windows Server2003 では、[スタート]-[設定]-[プリンタ 
と FAX]) を選択します。 

©[プリンタのインストール]をクリックします。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で 「FILE」 に 
チェックを付けます。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「WindowsXP にセットアップします」の「プリンタのインストール 
でセットアップします」 (7 ◦ページ) をご覧ください。 

0 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択します。 

© [ポート]タブの[印刷するポート]で [USBxxx] にチェックを付けます。 

〈WindowsMe/98/2000〉 

〇セットアッププログラムを起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポー 
卜を 「FILE」 に設定します。 

©以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「WindowsMe/98/2 〇〇〇にセットアップします」 (72 ページ) をご覧 
ください。 

〇 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]を選択します。 

❺[詳細]タブの[印刷先のポート]で[〇 PI USBx] (Windows2 ◦◦◦では[ポー 
卜]タブの[印刷するポート]で [USBxxx]) にチェックを付けます。 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

( WindowsMe /98/2000) 

WindowsMe/98/2 ◦〇〇と USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップす 
る必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 
©USB ケープルを接続します。 

©プリンタの電源を〇 N にします。 

❹ Windows を起動します。 

❺「新しいハードウ: l アの追加ウィザード」 (Windows2000 では「新しいハード 
ウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセッ 
トアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 内の 「README.TXT」 をご覧ください。 


WindowsXP / Server 2003で、パソコンを起動するた 
びに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示 
される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 
に従って、セットアップしてください。 

〇プリンタドライバを削除します。 

❷ 「WindowsXP/Server2 ◦〇3にセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップします」 (68 ページ) の手順に従ってセットアップします。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなぃ場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してがらセットアップし直してください。 

〇[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロハ° 
ティ]を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデバイス]の 「OKI DATA C0RPMICR 〇 LINE 22NR」 または 

rOKIDATA CORPMICROLINE 22N」 をマウスの右ボタンでクリックして[削 
除]を選択します。 



4 USB 接続で Windows にセットアップします 




nu 


セットアップがぅまくいかないとき 
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[その他のデノ イス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の roKi 
DATA CORPMICROLINE 22NR」 または rOKIDATA CORPMICROLINE 
22N」 をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。 



©「デバイスの削除の確認」画面で[〇 K] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K] をクリックします。 

❻ Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面がら再セツ 
トアップします。 


rWindowsXP/Serve「2003 にセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセットアップします」 (68 ページ) へ戻ります。 


































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


WindowsMe で「新しぃハードウエアの追加ウィザー 
ド」が表示されなぃ場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

❷[システム]を夕'プルクリックします。 

©[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し、 
プロパティをクリックします。 _ 


■ ?|x| 


全般 ( z ?^ スマネーンゃ_ j | 八-ドウ I アプロファイル I パフォ-マンス1 
種類別に表示 QD r 接続別に表示 (£) 


刊 gMifggl ~ 

S CD-ROM 

- 

白磅キーポード 


田屢サウンド、ビデオ、 te よ U ゲ-ム®: X /卜□-ラ 

丄 Hi C I T J J i . ノ "J 


I ™ その他のデパィス 1 


I ^ USB Device | 


■十 - i/\v r フ n ノ 

由署ディスブレイァタブタ 


「+: 80ネトワ ー5アダプタ 


由运ドディスりコント□-ラ 


由.. ㊁ フロッピ-ディスクコント□-ラ 


a V ポ'-卜 (COM と LP-D 


S P マウス 


由...每モニタ 



3 


更新© i 


印刷吵 .. j 


〇[ドライバの再インスIル]をクリックします。 
©「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 をセツトします。 


©「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 
自動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



次 ( D デバイス用の更新されたドライパを検索します： 

USB Device 

■觀 W 溫調觀温で. 

ォブションを逞祈してく?:さい。 

夕適切なドライパを自勒的に検索する ( mmxA ) J 
ドラ心 MD 場所を指定する群しい知識のある方向け〉® 


ji レ j 


キャンセル」 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

❼「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、 [ ドライバの場所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



次の新 UV トドウ： E ァが見つかりました： 
OKI DATA CORPMICROLINE 22NR 


l \- ドウ：[アをサポートしているソフトウェアを自勒的(こ検索して、インス 

驟ィ，を WSKf 数资してく惑:ァがぁる塌口 

ォブションを遥択してく肢ぃ。 

適切なドライバを自動!的(こ検索する（推奨:": :△) _ 

♦ •—へ-，印 ： ズパぽゴ「:！しス n 卜：」| 


キャンセル^ 


© [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムーノ \'プルメディア (フロ ッピー、 CD-ROMS ど)」の チ エックを外します。 


セットアップがぅまくいかないとき 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます0 _ 


ここでは CD-R 〇 M ドライプが&の場合を例にしています。 
ML22NR PS ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PS¥JPN 
ML22NR PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PCL¥JPN 
ML22N ドライバを使用する場合 
E:¥WINME¥PCL¥JPN 



した H 所から検索されます。検索を閡始す5には、 D 欠へ]初リックし 


f 使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨） 


「リムーパブルメディア（フ□ツビ' CD-ROM など〉 M 
W 検索場所の指定(ひ 


|E：¥WINME¥PS^JPN 


▼I [ 参， 




ラ H7V の一覔を表示し、イクストール 


く戻る⑧ 

fl >*A> |1 

| キャンセル丨 

1 

| J 

| 

ソクします。 






デバ•イス用のドライバファイルの検索： 
OKI MICROLINE 22NR(PS) 


このテフ彳イスに最適なドライパをイン; 

嬲鱗齡瞧 

ドライ/% 

透 


をグ J ックしてくたさい。続ける(こは、 [ 


ドライパのある埸所： 

D：¥VWNME¥PS¥JPN¥OK0839SJ.INF 


か 。 J 


キャンセル J 


〇通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 


nu 


セットアップがぅまくいかないとき 
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® [完了]をクリックします。 

<D [完了]をクリックします。 

©ruSB Printing Support のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K] をクリックし、[コント□-ルパネル]を閉 
じます。 

® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



ML22NRPS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セットアップは完了です。 































































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウイザー 
ド」 が表示 さ れない場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたドライバを引き続きインストールしてください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 

❷[システム]を夕'プルクリックします。 

©[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device] を選択し、 
プロパティをクリックします。 


【注ノ 1 [不明なデバイス]と表示されることがあります。 


全般デバイスマネーフ V |ハ-ドウ I アブロファイル1パフォ-マンス| 
f ? 種類 SIJ (こ表示① r 接梡別に表示 (0 


由..ぷ CD-ROM 
由令 SCSI コントロ-ラ 
由++#キーボード 

由座サウンド、ビデオ、およ u ゲ-ムの:トロう 


日 1 ^その他のデパイス ■ 

爷 USB Device J 



B "# ディスブレイアタブタ 

K 勘ネタトワークアダプタ 
由益ドディスりコント□-ラ 
由 ㊁ フ□ツビ-ディスクエ/卜□-ラ 
由‘.. 〆 ポート ( COM / LPT ) 

S 5マウス 


_11 

ブロパティ®1】 更新® | 

則除迄）| 

印刷 ( N ) …| 


[' 0K ] 


〇[ドライバの再インストール]をクリックします。 

©「デバイスドライバの更新ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 


@[現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する（推奨)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



検索方法を逞択してく m 、。 


I ^ 5見在使用しているドライパよりさらに適したドライパを検索す | 




- キめセル」 


©「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 をセットします。 

❽ [CD-ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
©[次へ]をクリックします。 



次のデバイス用のドライパファイルを検索します。： 

USB Printing Support 

このデバイスに最適なドライパをインストールする準備がで • きました 。 SIJ 
のドライパを逞択する ( こは、展る ] をクリックしてください。 D 欠へ]をクリ 
ック狗と続行します。 

ドライパのある塌所： 

J. D：¥USBPRINF 


キ ¥ ンセル」 


ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

©ruSB Printing Support のプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。 
引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

® 「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クします。 


セットアップがぅまくいかないとき 


® [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する（推奨)]を選択します。 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 



繼懸讎ド■編 


厂フ〇ツビ-ディ； W ドライブ® 
r CD-ROM ドライブ© 

「 Microsoft Windows Update(M) 


||7検索埸所の指定 (L): | 


1 [E：¥WIN98¥PS¥JPN | 



Jl；^ |J 


キャンセル」 


©最適なドライバをインスI-ールする準備ができたことを確認し、[次へ]をク 
リックします。 



ン欠のデバイス用のドライバファイルを検索します〇 : 
OKI MICROLINE 22NR(PS) 


纖 S 繼 S 微を»しす纖激減 

ックオると続行します。 


, og D 顆N98卿 


；¥JPN¥OK0839SJINF 


JT 次へ > "1| 


キャンセル」 


©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


® [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
ML22NR PS ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PS¥JPN 
ML22NR PCL ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PCL¥JPN 
ML22N ドライバを使用する場合 
E:¥WIN98¥PCL¥JPN 


nu 


セットアップが ぅまくいかないとき 
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ファイルのコピーが開始されます。 


©[完了]をクリックします。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K] をクリックし、[コント□—ルパネル]を閉 
じます。 

® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



ML22NRPS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [PostScript]- [詳細設定]-[データ形 
式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K] をクリックしま 
す。[〇 K] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セットアップは完了です。 




























































プリンタドライバを削除するには 


㈣ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 



❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す 。 Windows Server 2003 では[ス 
夕一卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 22 NR (**)](** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 



©以降、画面の指示に従います。 


(注，) 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 


〇 ©の作業を行っ 


てくださし、。 


❹「プリンタ」フオルタ' ( WindowsXP / 
Server 2003 では「プリンタと FAX 」 
フオルタ')の[フアイル]-[サーバー 
のプロパティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


プリンタドライバを削除するには 
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X り 


(注 •づ 




選 

ス 

プ 

:プ 

〇 


❼ [OKI MICROLINE 22 NR (**)] (** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 

A ドライバのアップデー 
V 王 •ノト を確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ種類 （PS または PCL) 
のすベてのプリンタド 
ライパを削除してくだ 
さい。 


を 


©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


印 
A/S 
I 字 


❾「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Server 2003 では「プリンタと 
FAX 」 フォルタ')の[ファイル]- 
[サーノ のプ□パティ]を選択し 
ます。 


:は 
パ 
ME 
1 右 
ハ 0 


❽以降、画面の指示に従います。 


(注/) 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


プリンタドライバをアップデートするには 




WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンヒュータの管理者の権限が必 
: Jc' す。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

〇コンピュータとプリンタを接続し 
プリンタの電源を〇 N にします。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
択します。 （ WindowsXP では [ 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]- [ 
リンタとその他のノ \_ドウエア]- [ 
リンタと FAX ] をクリックします 
Windows Server 2003 では[スタ 
卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選 
します。） 

❸ [OKI MICROLINE 22 NR (**)](*" 
PS または PCL (プリンタドライ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLIf 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの 
ボタンでクリックし、[プロ 
ティ]を選択します。 

〇 [全般]タブの[テストページの 
刷]をクリックします。 （ Windo \ 
Me /98 の場合、[全般]タブの[印 
テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら、[〇 K ] 
クリックします。 

テストページが印刷されます。 

©プリンタの電源を OFF にします< 


- -ニジ- 

POWER 

ON 


III 

s 


OFF 

1 

M 



用紙术-トドライパ詳細設定 
^ HIRANEC 


インスト—ルされたブリンタドライパ：_ 

名前 現境 

OKI MICRO LINE 22NR(PS) Intel 


パ-ジョン 

Windows 2000または X 


适加必 ..l ie 肖_ . J | 置 m) | | ブロパティ (g 


][ キャンセル] 



nu 


プリンタドライバをアップテートするには 
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® Windows を再起動します。 

©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは 「 WindowsXP / Server 2003 にセットアップします」 (68 ぺー ジ）、 
「 WindowsMe /98/2 〇〇〇にセツトアップします」 (72 ベー ジ) をご覧ください。 


(注う: 


必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP/Server 2003では、プリンタのインストールでセツ 
トアップします。 


〇〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを確認します。 


WindowsMe/98 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン 


(注•う 


テストぺージ上に記載される [ ドライバのバージョン] (Windows 
Me/98 の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョン番 
号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデート 
しても更新されません。 


プリンタドライバをアップデ I 卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めがら 
セットアップしてください。 

WindowsXP / Server 2003 / Me / 

98で「新しいハードウエアの追加 
ウィザード」画面が表示されませ 
ん〇 

「セットアップがうまくいかないとき」をご 
覧ください。 


現象 

対処方法 

\/\/1门(±)\^95/1\1丁4.〇でセット 
アップできません。 

USB 接続できるのは WindowsMe /98/ 

2〇〇 0/ XP / Se 「 ve 「 2003です。 Windows 95/ 
NT 4 .〇は接続できません。 

Windows 95/3. 1がらアップグ 
レードした WindowsMe /98 を使 
用しています。 

動作保証できません。 WindowsMe /98 を 
クリーンインストールしたコンピュータを 
使用してください。 

コンピュータが USB インタ 
フェースに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コントローラが 
表示されるか確認してください。 

USB ケープルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USB 2. ◦仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を「ユウ 
コウ」にしてください。 （35 ページ） 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もう一度初めがら 
セットアップしてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
てください。 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の中のプ 
リンタドライバのディレクトリを指定して 
ください。 

例： rE :¥ WIN 98¥ PS¥JPNJ 

(ここでは CD - ROM ドライプが E :の 
場合を例にしています） 


nu 


USB 接続でセットアップできないときには 
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パラレル接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 92 

ケーブルを接続します . 93 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします . 94 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします . 98 

セットアップがうまくいかないとき . 106 

プリンタドライバを削除するには . 108 

プリンタドライバをアップデートするには . 109 

パラレル接続でセットアップできないときには . 111 



















プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


• Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる機種 

ただし、32ビット版のみの対応です。 

• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインタ 
フェースを搭載している機種 

• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

BM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフェースを 

搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2 ◦◦◦日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフエースを 
搭載している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4 .◦日本語版の動作するコンピュータ （ PS プリンタドライバはサー 
ビスパック5以上） 

BM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフェースを搭載し 
ている機種 


5パラレル接続で Windows にセットアップします 


動作環境 




動作環境 
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(注り: 


日本語以外の os には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトで 
は動作しません。 


• Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


• WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ ( MIPS ® シリ_ 


ズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 
Windows 95 PS プリンタドライバをインストールするためには、 

「 Windows 95 日本語版オペレーティングシステ厶 CD - ROM 」 あるいは 
「フロッピーディスク」が別途必要です。 

WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをインストールするためには、 
「WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - 


R 〇 M」、「WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレーティングシ 
ステ厶 CD - R 〇 M 」 または 「 WindowsNT 4.0 Service Pack 6 aCD - ROM 」 


が別途必要です。 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モードにする 
と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン 
ピュータの製造元にお問い合わせください。 

パラレルケーブルはシールドされたものをお使いくださし、。（最長 
1 .8 m ) 











ケーブルを接続します 


1 パラレルケーブルを準備します。 


㈣ 


プリンタケーブルは添付されていません。 lEEEstdl 284-1 994準拠の 
双方向パラレルケーブルを別途用意してください。 



P プリンタとコンピュータの電源を〇 FF にします。 


マ コンピュータとプリンタを接続します。 



〇パラレルケープルをプリンタのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し 
込み、金具で固定します。 

©パラレルケープルをコンピュータの 
パラレルインタフェースコネクタに 
差し込み、ネジで固定します。 


パラレル接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / Server 2003の場 

- J 合、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （94 ページ）、 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe /98/95/2000/ 
NT 4.0 にセットアップします」 （98 ぺージ） をご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


ケ—ブルを接続します 
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㈣ : 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピユータの管理者の権限が必要です。 

パラレルインタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと 
WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP / Server 2003で初め 
てセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアッ 
プしてください。 

2種類のプリンタドライバ (PS プリンタドライバと PCL プリンタドラ 
イバ）をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドラ 
イバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリ 
ンタドライバをプリンタのインストールでセットアップしてくださ 
し、。 (96 ページ) 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 


コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 


■ J プリンタドライバをインストールします。 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 



❷「新しい八ードウエアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[一覧または特定 
の場所からインス I ルする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。 


新しい八“ドウIアの按出ウィザード 



新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始 


このウィザードでは、 ' Am - ドウ：[アに必要なゾ 7 トウ I ア奄インストルしまず 
OKI MICROLINE 22NR(PS> 


^鱗離属歡触 l D 


インストール方法を逞んで•ください。 


またはフ [19 ビーデイ 


続行吉るには、じ欠へ]をクリックしてくださ U 


■ GEmmmmmsssE 腿 : 麵 m 1 

:< m \> 

|[ 雀 


キャンセル ) 


画面が表示されなかったら？ 

「 WindowsXP / Server 2 〇〇3で「新しいハードウエアの検出ウイザー 
ド」が表示されない場合」 （ 106ページ) へ進みます。 


©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 

〇 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROMS ど)を検索]のチェックを外します。 


5パラレル接続で Windows にセットアップします 


^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


WindowsXP / Server 2003にセットアップします 


Windowsxp / server 2 o 03 にセツトアツプします 
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^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
ML 22 NR PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 22 NR PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 22 N ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 


按索とインストル <D オプションを還んでく €さい。 

® 次の塌所で.最適のドライパを検索する⑤ 

下#チ： E ックボックスを使 q て、リムーパブルメディアや□一かレパスから検索で•きま言。検索された最適のドラ 


【0次の塌所を含_>1 

1 

1 E：¥WINXP¥PS¥JPN I 

t 


参照® I 


〇検索しないで、インスト'-ル吉るドライパを逞択抑® 

-jP、 ら穿イパを逞択拇には、このオブシヨンを通 U ま to 逞択されたドライバは、ハードウエアに最適のもの 


卞 r . i |[ 


キャンセル ] 


@「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


-ド Oi アのインストール 


f\ このハ'•ドウIア： 


漏獅- 物 

織合■のき I 觸赠識 


[I mm jir ィ匁 f 腿停正⑤] 


ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
暖©へ進みます。 


©[完了]をクリックします。 

® [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

❾「コント□—ルパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 〇〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


ファイル©編集©表示秘お気に入り®ツール®ヘルプ ㈣ 

©戻る ▼ U 多-検索‘ フォ M 圆， 


ta ブリンタ©インストール 
な FAX のセ外アツブ 


Jl 


iKI MICROLINE 22 NR ( PS )' 

帥完了… 


セツトアップは完了です。 


からの続き 

@ 「ディスウの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD - R 〇 M 」 を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 


ブリンダノ 
4ドラィブ (I 


Windowsxp / server 2 oo 3 にセツトアツプします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


^0 D D ^ 


©[□ ピー元]に次のように入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
ML 22 NR PS ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
ML 22 NR PCL ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
ML 22 N ドライバを使用する場合 
E :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 



ファイルのコピーが開始されます。 

©[完了]をクリックします。 

® [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

® 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


Windowsxp / server 2 oo 3 にセツトアツプします 
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プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
( WindowsServe 「2 ◦〇3の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。） 


〇 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス I ル]をクリックします。 

( WindowsServer 2 ◦〇3の場合、[プリンタの追加]をタブルクリックします。） 



©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

©にのコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をク 
リツクします。 


(注•う 


[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してくださし、0 


@「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


〇 [デイスク使用]をクリックします。 


©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 







































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


^ i 讎 iiF 讎顯麵飄麟 


ブリンタ 

OKI MICROLINE 22NR(PS) 


(Windows Update® | | ディスク使用 (tf...] 


ま-. L )「 


©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


メモ 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなしヽ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


® [テストページを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
©[完了]をクリックします。 

©「八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


ードウ 1 ア®インストール 


f \ こ < D ハ'•ド Oi ァ: 

™ カン$ 

を使用するため(こ' 


を使用するためにインストルしようと U：0 るソフト〇1アは、 Windows XP との 
互換性を検I正する Wind ⑽ s □ゴテストに合格していません。 

( T . ①亍ストが垂里で•ある珣由〉 

インストールを袋行し fe 場合、システム®助作が指なわれたり、システム 
が不安定になるなど、重大な除害^31き E こす要因と性があり 
ます0今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに合格したソフ 
--^可途かどうか、ハ'-ド〇1アベンダー (Z 確認されることを、 


Microsoft tt 法く fcttfe します 


続行 ◎ 1>ィ分'卩こル％停正駁1 


ファイルのコピーが開始されます。 


ファイル® 編集® 表示秘お気に入 *3(4) ツール® ヘルプ ( ti ) 

C 5 戻い❼ 多 検索，フォルダ 國， 

閑..晒画 r 漏職 
イ1完 



[プリンタと FAX ] フォルタ'にプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 


Windowsxp / server 2 oo 3 にセツトアツプします 
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❸: 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows 95 での場合 、 Internet Explorer 4.0 以上がインストールさ 
れていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 
ません 。 Internet Explorer を 4.0 以上にアップデートしてから、 
セットアップを行ってください。 （ Windows 95 のパージョンは、 
[マイコンピュータ]を右ボタンでクリックして[プロパティ]を選 
択し、[情報]タブで確認することができます。） 

Windows 95 PS プリンタドライバをインストールする場合、「4 
Windows 95 をプラグアンドプレイでセットアップします」 （101 
ページ） に進みます。 WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバをイン 
ストールする場合、「6 WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセッ 
トアップします」 （1 04ぺ ージ） に進みます。 


プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
©[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの接続方法を以下から逞折してください。 


• 1 

ブリン知:、パラレルポートか USB ポ'■卜に接続する予定で•ある。I 


^ネットワブリンタ 

ブリン如:、ネットワ-クケ-ブルか他の]ンビュ-夕に掊続されてい5。 


y コンビユータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

(: ± 4 プリンタの電源が QN になっていると、「新しいハードウェアの追加 
、ノウ ィザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 

P セットアッププログラムを起動します。 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をコンビユータにセツトします。 

@ [マイコンピュータ]を開きます。 


マイコンビュータ 

©[ MICR 〇 LINE ] アイコンを夕'プルクリックして開きます。 
〇 [ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


SETUP 

セツトアッププログラムが起動します。 


^ 次，> | 


キャンセル」_ヘルブ_ 


ネットワークで接続する場合は、「3ネットワーク接続で Windows に 
セットアップします」 (39 ページ) をご覧ください。 

€1ポートで [ LPT 1 ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


ブリンタがつながっているポートを逞択してくださ U 


f [ボ-卜 


USB 

FILE： 




Universal Serial & 
ローカルポート 


卺、霜？、ブリン灌廣故起、 MLPT0 にぬがっています。もし、 USB ケーブルを使っ 

<戻る® aa ® >」| 


キャンセル|ヘルブ 


5パラレル接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします 


windowslvle /98/95/2000/ NT 4 b にセツトアツプします 
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^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


©プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


f : . VI 、パ心た:評しだ？ 


軔編麗 t 漏 

K)KI MICROLINE : 


I ブリンタドライパの種技を逞折 L てくぴぃ…1 


織趨聽顧 r 


•れはいいかわからない垠合は、 


_キゃンセル」_ヘルプ」 


Windows 95/ NT 4.0 PS プリンタドライバは選択することができません。 

©プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。 

WindowsMe /98/95 では、ファイルのコピーが行われます。 

© Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されたら、[共有 
しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 


(注，) 


Wi ndowsMe /98/95 では表示されません。 


サで•きます息「共有す る邏折し 

K ^ saciB ■ 


イパを自射]的にインストールします。 


キゃンセル」 ヘルプ」 


❽ Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 


(注/) WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示されません。 



インストルしようとして U 


このリフトウIアが Windows で 


不明な'カトウ: E ァパッケージ 

Microsoft デジタル署名されたリフトウェアを検索 t る埸合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com を参照し、利用で•きるソフト 
ゥIァで.ぁるかどぅ尕を確認して傲い。 

インストルを続行しますか？ 


( 「は， - 


し U 」詳細惜報 M J 


ファイルの コピーが 行われます。 

©[完了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 

眩©に進みます。 

©[終了]をクリックします。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


ファイル© sm(g ) 表示幼 


■戻る.- ► - | .总検索 


丨ァドレス© |S] ブリンタ ，1汝移動 

國 

ブリンタの追加 

OKI 

MICROLINE 

22NR(PS) 



WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピーが行われます。 


windowsMe /98/95/2 G §/ NT 4. G にセツトアツプします 
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セツトアップは完了です。 


眩©からの続き 

©「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

©Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



5パラレル接続で Windows にセットアップします 


ML 22 NR WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコン 
をマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K ] 
をクリックします。[〇 K ] をクリックしてプロパティを閉じます。 



windoWSMe /98/95/2000/ NT 4 b にセツトアツプします 
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(D [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



ML 22 NR WindowsMe /98 PS プリンタドライバの場合は、プリンタアイコン 
をマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、 [ PostScript ]- [詳 
細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[〇 K ] 
をクリックします。[〇 K ] をクリックしてプロパティを閉じます。 



セットアップは完了です。 



























































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


4 


Windows 95 をプラグアンドプレイでセットアップします。 
(パラレル) 

Windows95 をお使いの方だけご覧ください。 

Windows95 日本語版オペレーティングシステム (CD-ROM あるい 
はフロッピーディスク）をご用意ください。 


(注.ケ 


©プリンタとコンピュータをパラレルケープルで接続し、プリンタ、コンピュー 
夕の電源を〇 N にします。 

「デバイスドライバウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックしま 
す。 



このウィサ''一 H?、 次のインストールができます。 

MICROLINE 22NR 

最新のドライハ''®卜》ルドライア'、ネットワおよびイントネットか6検 
出します0 

この^^イスに付属のフロッビーテ''ィスりまたは。 D-ROM がある堳合 

更新されたドライハ'そ自觔的Iこ検出することをお勒めします〇じ欠 
へ]をクリックすると自勒検出が始まります。 


^[[次へ> ： i | 知ンセル」 


「新しいハードウエア」画面が表示されたら？ 

暖©へ進みます0 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 

隊©へ進みます0 
画面が表示されなかつたら？ 

^ 「 Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします」の手順 5(1 〇3 
ページ) へ進みます。 

❷[場所の指定]をクリックします。 

©「プリンタソフトウエア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


〇 [場所]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライブが D の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 





使用するドラ娜あるフ翁名を入力してください0 [参照 J ■クするとフ痛の検索ができます0 




i |D:¥Win95¥PS¥JPN 

1:.剝鄕.1 


[ ^^~~ 1- 

キドノ W | 


❺更新されたドライバが見つがつたことを確認し、[完了]をクリックします。 

©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

〇 [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

©「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 


二 


〇 


づリンタソフトウェア CD-ROM* ラ v ルの付いたディスクを揷入して [OK] を押してください。 


0 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが^の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 


- 1 プリンタソフトウェア CD - ROM 上のフ7イル Ifr 

OK 015 J 0 S . CAP が見つかりませんでした。 ILL 

プリンタソフトウェア CD - ROM を逞択したドライフ1こ 
入れて、 [0 K ] を押してください。 


1フ7イルのコヒ、元 (£): 


1 | D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



スヰッ r @ 


詳細(泣)... 




windowsMe/98/95/2G§/NT4.G にセツトアツプします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


^0 D D ^ 


ファイ ルの コピーが 開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら [ OK ] をクリックします。 

Windows 95 のシステムディスクをセットします。 

〈フロッピーディスク版の方〉 

\/^〇1〇\^95の旧31<\乂]をセットし、[〇 K ] をクリックします。 

〈 CD - ROM 版の方〉 

Windows 95 の CD - R 〇 M をセットし、[ファイルのコピー元]を 「 D : WIN 95」 にし 
て、[〇 K ] をクリックします。 



フ 7 イル (£) 編案 © 表示况） 

ヘル r(u) 

画 

フ，ンタの追加 ! 

# 

•• … OKi ! 

MICROLINEi 

.22NR(PS)J 

2 個の ; Try : 外 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが'表示されると、セツトアップは終 
了です。 


©「新しいハードウエア」画面が表示されたら、[ハードウエアの製造元が提供する 
ドライバ]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 



windoWSMe/98/95/2000/NT4b にセットアップします 
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© [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライプが^の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



〇プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

〇 [印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら [ OK ] をクリックします。 

Windows 95 のシステムディスクをセットします。 

〈フ□ッピーディスク版の方〉 

Windows 95 の [DISK XX ]をセットし、 [ OK ] をクリックします。 

〈 CD - ROM 版の方〉 

Windows 95 の CD - R 〇 M をセットし、[ファイルのコピー元]を 「 D : WIN 95」 にし 
て、[〇 K ] をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが'表示されると、セットアップは終 
了です。 

















































5 Windows 95 をプリンタの追加でセットアップします。 

(” • Windows95 をお使いの方だけご覧ください。 

V i# /• Windows95 日本語版オペレーティングシステム （CD-R 〇 M あるい 
はフロッピーディスク）をご用意くださし、0 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
©[プリンタの追加]をダブルクリックします。 





©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 
❹[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [デイスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 


❼[配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD - R 〇 M ドライプが D : の場合を例にしています。 
D :¥ WIN 95¥ PS¥JPN 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

ディスクの挿入が表示されたら[〇 K ] をクリックします。 

Windows 95 のシステムディスクをセツトします。 

〈フロッピーディスク版の方〉 

Windows 95 の [DISK XX ]をセットし、[〇 K ] をクリックします。 

〈 CD - ROM 版の方〉 

Windows 95 の CD - R 〇 M をセットし、[ファイルのコピー元]を 「 D : WIN 95」 にし 
て、[〇 K ] をクリックします。 


windowsMe/98/95/2G§/NT4.G にセツトアツプします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします 



© [利用できるポート]で [ LPT 1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

©[印字テストを行いますが？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが'表示されると、セットアップは終 
了です。 


windoWSMe/98/95/2000/NT4b にセットアップします 
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6 


(注.ケ 


WindowsNT 4.0 をプリンタの追加でセットアップします。 

WindowsNT 4.0 をお使いの方だけご覧くださし 、0 
コンピユータの管理者の権限が必要です。 

WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD - 
ROM 、 または 、 WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレー 
ティ ングシステム CD - ROM 、 または、 WindowsNT 4.0 Service 
Pack 6 a CD - R 〇 M をご用意くださし 、0 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
©[プリンタの追加]をダブルクリックします。 





©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

❹[利用可能なポート]で [ LPT 1 :Local Port ] にチェックを付け、[次へ]をクリツ 
クします。 


@ [デイスク使用]をクリックします。 



©「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 




































^□ dd \ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


©[配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプが D: の場合を例にしています。 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用する場合 
D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP6 

WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM 以外を使用する場合 
D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP5 


^ ® 親 


wW j 


1 配布フ7ィルの: T- 元©: 1 

I ,_, 

1 |D：¥WinNT¥PS¥JPN¥Sp6 1 

1 _ ■ 彐 1^1-1 


❻プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 

獻 乃ンタの製造元とモデルをクリックしてください。巧ンタ|こインストルディスクが付属じ a る場合 

^ i £? i ス®潔.般 if 織 r 職獻^ 


OKI MICROLINE 22NR(PS) 


く戻る(旦 )( i 次へ ( n )> ii キャンセル| 


©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

©[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[テストべージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックしま 
す。 


ディスクの挿入が表示されたら[〇 K] をクリックします。 

WindowsNT の CD-R 〇 M をセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 
し、[〇 K] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプが以の場合を例にしています。 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-R 〇 M を使用する場合 
D:¥SUPPORT¥USPRNDRV¥ 1 386 
WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM 以外を使用する場合 
D:¥I386 


Windows NT 4.0 Service Packs 6a CD-ROM 上の-部の 


OK | I 


I fb：¥SUPPORT¥USPRNDRV¥I386 


てヨ I [:興 ( fi ): 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが'表示されると、セツトアップは終 
了です。 


フアイルのコピーが開始されます。 


windowsMe/98/95/2G§/NT4.G にセツトアツプします 
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[フリンタ]フォルダにフリンタアイコンが作成され 
ているが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 
従って設定を確認します。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ] ( WindowsXP では[スタート]-[コントロール 
パネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX]、Windows 
Server 2003 では[スタート]-[設定]-[プリンタと FAX ]) を選択します。 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] ( WindowsXP /2 ◦〇〇 / Server 2003 では、[ポー 
卜]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 

パラレルケープルで接続する場合 [ LPT 1] 


5パラレル接続で Windows にセットアップします 


/ □ d\ 

セットアップがうまくいかないとき 


セットアップがぅまくいかないとき 
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WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの 
検出ウィザード」が表示されなぃ場合 

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。 

〇[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

® [その他のデバイス]の 「OKI DATA CORPMICR 〇 LINE 22 NR 」 または 

rOKIDATA CORPMICR 〇 LINE 22 N 」 をマウスの右ボタンでクリックして[削 
除]を選択します。 
























^□dd\ 



[その他のデノ \'イス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORPMICROLINE 22 NR 」 または 「OKIDATA CORPMICR 〇 LINE 22 N 」 
をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。 



©「デバイスの削除の確認」画面で[〇 K ] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉 
じます。 

©「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックします。 

© Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面から再セツ 
トアップします。 


咳 「 WindowsXP / Server 2 〇〇3にセットアップします」の「プラグアン 
ドプレイでセツトアップします」 (94 ページ) へ戻ります。 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


|セットアップがぅまくいかないとき 
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㈣ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンヒュータの管理者の権限が必 
よIす。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 

❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]- [コント ロール パネル]-[プ 
リンタとその他のノ ヽー ドウェア]- 
[プリンタと FAX ] をクリックしま 
す。 WindowsServer 2 ◦〇3では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。） 



ブリントサーパーのブ□パティ 


用紙ポ-トドライパ 
^ HIRANEC 


インストールされたブリンタドライパ： 


名前 塚境 

OKI MICRO LINE 22NR(PS) Intel 


パー:?ヨン 

Windows 2000 または XP 


I 适加 ®... 


コ睛瑕 jj| 蛋換 0 | | ブ □ パティ © 


OK | [ キャンセル I 


❷ [OKI MICROLINE 22 NR (**)] (** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 

©以降、画面の指示に従います。 

/: 主/、 WindowsXP/ 2000/ 

•ノ Server 2003の場合は、 
©、©の作業を行っ 
てください。 

❹「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Server では「プリンタと FAX 」 
フォルタ')の[ファイル]-[サーバー 
のプ□パティ]を選択します。 

❺ [ ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


5パラレル接続で Windows にセットアップします 




プリンタドライバを削除するには 


プリンタドライバを削除するには 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 













































プリンタドライバをアップデートするには 


㈣ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
去飞す。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

〇コンピュータとプリンタを接続し、 
プリンタの電源を〇 N にします。 

©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 （ WindowsXP では[ス 
夕一卜]-[コントロールパネル]-[プ 
リンタとその他のハードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 
Windows Server 2003 では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。） 

❸ [OKI MICROLINE 22 NR (**)] (林は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[プロパ 
ティ]を選択します。 

©[全般]タブの[テストページの印 
刷]をクリックします 。 (Windows 
Me /98/95 の場合、[全般]タブの 
[印字テスト]をクリックします。） 

©確認画面が表示されたら、[〇 K ] を 
クリックします。 


rr - て二 - 

POWER 

ON 


Ill 

3 


OFF 

! 



テストページが印刷されます。 
❽プリンタの電源を〇 FF にします。 



ブリントサーバーのブ□パティ 


:ポ-トドライパ i 群田設定 


S 


インストールされたブリン $ ドライバ： ’ 

名前 琛境 

パ-ジョン 

OKI MICRO LINE 22NR(PS) Intel 

Windows 2000 または XP 


® ||| 匿換 0 | [ ブ □ パティ (£) 


][ キゃンセル 


適用⑻ 


❼ [OKI MICROLINE 22 NR (**)] (** は 
PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）または[〇 Kl MICROLINE 
22 N ( PCL )] アイコンをマウスの右 
ボタンでクリックし、[削除]を選 
択します。 


(注，) 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うため 
に、アップデートする 
プリンタドライバと同 
じ種類 （PS または PCL) 
のすベてのプリンタド 
ライバを削除してくだ 
さい。 


©以降、画面の指示に従います。 

㈣ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
©〜 ©の作業を行っ 
てください。 


©「プリンタ」フォルダ (Windows 
XP / Server 2003 では「プリンタと 
FAX 」 フォルタ')の[ファイル]- 
[サーバーのプロパティ]を選択し 
ます。 

©[ドライバ]タブで、該当する機種 
名を選択し、[削除]をクリックし 
ます。 


|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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パラレル接続で Windows にセットアップします 


^□dd\ 


® Windows を再起動します。 

©新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは 「 WindowsXP / Server 2 〇〇3にセットアップします」 (94 ぺー ジ）、 
rWindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 にセットアップします」 (98 ページ) を 
ご覧ください。 


(注う: 


必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してくださし、。 
WindowsXP/Server 2003では、プリンタのインストールでセット 
アップします。 


〇〇〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョ 
ンを確認します。 

WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライバが使ラファイル]以下に記載されているバージョン 


(注•り 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows 
Me/98/95 の場合、[ドライババージョン])には固定のバージョ 
ン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップ 
デートしても更新されません。 


プリンタドライバをアップデ I 卜するには 
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パラレル接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めがら 
セットアップしてください。 


現象 

対処方法 

WindowsNT 4.0 でプラグアンド 
プレイでセットアップできませ 
ん〇 

プラグアンドプレイでセットアップできる 
のは WindowsMe /98/95/2 〇〇 0/ XP / 
Server 2003 です。 WindowsNT 4.0 はセッ 
トアッププログラムがらセットアップして 
ください。 （98 ページ） 

コンピュータが双方向パラレル 
インタフェースをサポートして 
いません。 

双方向パラレルインタフェースをサボート 
しているコンピュータを使用してくださ 
い。 

パラレルケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

EEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレル 
ケーブルを使用してください。 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で[セントロ]を 
[ユウコウ]にしてください。 （34 ページ） 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もう一度初めがら 
セットアップしてください。 

パラレルケープルが外れていま 
す。 

パラレルケープルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題があり 
ます。 

予備のパラレルケープルがあれば取り替え 
てみてください。 

切替器、バッファ、延長ケーブ 
ルなどを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみ 
てください。 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の中のプ 
リンタドライバのディレクトリを指定して 
ください。 

例： 「 E :¥ WIN 98¥ PS ¥ JPN 」 

(ここでは CD - R 〇 M ドライプが E :の 
場合を例にしています。） 


I パラレル接続でセットアップできないときには 


111 






















5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 114 

ケーブルを接続します . 115 

セットアップします （ML22NR PS プリンタドライバ） . 116 

LaserWriters プリンタドライバをインストールします . 118 

セットアップします （ML22N PCL プリンタドライバ） . 119 

プリンタドライバを削除するには . 121 

プリンタドライバをアップデートするには . 122 

印刷できないときには . 123 

















(注/) 


プリンタドライバのバージョンアップにより、 
場合があります。 


本書の記載と異なる 


MacOS 8 .K 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、922 、 Mac OS X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 


(注•り 


ML 22 NRPCL プリンタドライバは、ネットワークインタフエース 
では利用できません。 

日本語以外の OS には対応していません。 

Mac 〇 S 8.0 以前のシステムには対応していません。 

プリントモニタまたはデスクトップ*プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 


巳モ 


-サネットケーブル用 


コアを取り付けて使用してくださし、0 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 




動作環境 


動作環境 
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3 


プリンタをネットワークに接続します C 




〇プリンタ添付のイーサネットケープ 
ル用コアを、イーサネットケープル 
のプリンタに差し込むコネクタの口 
から約1 5 cm の所に左図のように1重 
の輪を作って取り付けます。 

©イーサネットケーブルをプリンタの 
ネツトワークインタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

©イーサネットケープルをハプに差し 
込みます。 



1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

(注/) 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ス 
レート）とハブを別途用意してくださし、。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 





2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします c 


- づニニ - 

POWER 

ON 


III 

¥ 


OFF 

1 

M 




ケ—ブルを接続します 
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以下の説明は、 MacOS 9 .◦を例にしています。 


❸ [ Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] を閉じます。 


プリンタの電源を〇 N にします。 



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



〇「設定の保存」画面が表示されたら、[保存]をクリックします。 


2 


Macintosh を設定します。 


〇 Macintosh を起動します。 

❷[アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を選択します。 


IL _ 


このコンピュータ(こついて 


^ Apple システム • プロフィール 

¢1 Screen Snapz 
^ Sherlock 2 

(3 キー配列 _ 


IE スクラッププック 

ColorSync 

令スティッキ'-ズ 

DlalAssist 

>3セレクタ 

轉 ネットワークブラウザ 

File Exchange 

QuickTime™ 設定 

Snapz Pro 

Qi ょく 使ぅ項目 ► 

TCP/IP 

gf リモートアクセス状況 

Web 共有 

i 計苣棵 

アップルメニュ■■オプション 

薄 最近使った アプリケーション ► 

アピアランス 

^ 最近使ったサ—パ ► 

インターネット 

沒最近使った害額 ► 

キ—チェーンアクセス 
キーボード 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


セットアップします （ ML 22 NR PS プリンタドライバ） 


セットアップします ( ML 22 NR PS プリンタドライバ) 
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^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


3 プリンタドライバをインストールします。 

f 、、 ウイルス防御ソフ ト ウェアは 〇 FF にしてくださし、。 

-システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac 〇 Sx . x.x 基本] ( x . x.x は Mac 〇 S のバージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 
[省略時セット]を選択してください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセットします。 

❷ [ Driver]-[PS Emulation ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をタブルクリックします。 


♦ 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


4 デスクトップ • プリンタを作成します。 

❶[アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。 

❷ [ LaserWriters ] をクリックし、 [ PostScript プリンタの選択]で [MICROLINE 
22 NR ] を選択します。 



メモプリンタ名は 、 MicrolinePS Utility で変えることができます。 


(注•ケ 


[PostScript プリンタの選択]で [MICROLINE 22NR] が表示されな 
し、場合には、 Macintosh とプリンタが正しく接続されていなし、可能 
性があります。ケーブルが歪んでいないか確認してくださし、。 

• [セレクタ]に [LaserWriters] が表示されない場合は、 Mac 〇 S のシ 
ステ厶 CD-R 〇 M から LaserWriter プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 インストール方法は、 「LaserWriter プリンタド 
ライバをインストールします」 （118 ページ） をご覧くださし、。 

® [作成]をクリックします。 

プリンタ名の横にアイコンが表示されます。 



〇 [セレクタ]を閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 


|セツトアツプします (ML22NXIPS プリンタドライバ) 
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MacOS 9. x . x 付属の LaserWriter プリンタドライバをカスタムインストールします 0 

/：± [セレクタ]に [ LaserWriters ] がすでに存在している場合は、インス 
、ノ トール不要です。 


❼[選択項目]で[なし]を選択します。 



インスト'-ルする “Mac 0S 9.2.1” の項目を選んでください。 




fie し 


Sfi 


□ « 本システムソフトウ*ア 
^ ロガイドソフトウ*ア/システム(こ Mt る忮矩 

► □互換用ソフトウ〇：ァ 

• □ポ-タブル用ソフトうIァ 
( □マルチメディアソフトウェア 

► [□ネットワ-クソフト亡Iア 
^ ロプリンタ用ソフトウ * ア 

，ロフレン PJ- アクセス 
( ロユ-ティリティソフトウ*ア 
^ □ビデオ 


28,016 K (2 
4,882 K (2 
952K Q 
3,254 K Q 
15,268 K U) 
16,454 K (S) 
6,494 K U) 
49K 田 
9,213 K H) 
10,408 K (2 


Jfi? している « 目の容®: -K 


匸キャン t ル i o 卜:： l | 


以下の説明は、 MacOS 9.2.1 を例にしています。 

❶ 「 MacOS 9. x . x システム CD - R 〇 M 」 をセツトします。 
& [ MacOS インストーラ]をダブルクリックします。 


❻[プリンタ用ソフトウェア]の [ W 印をクリックし、[デスクトップ-プリンタ • 
メニュー]、[デスクトッププリント]、 [ LaserWriters ] にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 




Mac OS インストーラ 

❸「ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続ける]をクリックします。 

©[インストール先ディスク]を選択し、[選択]をクリックします。 

❺[追加/削除]をクリックします。 

❻[ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] にチェックをつけ、[インストール方法]で[力 
スタムインストール]を選択します。 


インスト'-ルする “Mac 0S 9.2.1” の項目を選んでください。 


遅択項目：[カスタム 


> □ポ-タプル用ソフト 1 !71ア 

3,254 K Q) 


> □マルチメディアソフトウ*ア 

15,268 K H) 

J 

|>丨飞永.リトヮ-ク、ノつ卜 hi"? 

16,454 K Q 

3 

マ E1 プリンタ用ソフトウIア 

6,494 K CD 

1 

0デスクトップ•プリンタ•メニ： L- 

7K CD 


0デスクトッププリント 

144K Q 


门 ImageVriter 

71K CD 


0 LaserWriter 8 

2,258 K CD 

J 


482K O 


□ StyleVriter フ7ミリ 

3,102 K CD 

句 


J 研している®目の容 S: 2,409 K 


[牛ヤン t ノレI ([ 0K | 


IMac 0S 9.2.1 インスト—ル ■ 


次 


カスタムインストールとカスタム則除 


m 


iRMac OS 9.2.ll 


卜推獎 -i :ノア.卜-.ル p 

— 

厂]こと尹 tl / つ ^ ■ント ^ スタムイ v y 卜 

w ノレ p， 



□インタ—ネットアクセス 



こ m 


U Apple Remote Access 


|»袋インスト-ル 

:: 〇 


□ Mac OS Web 共有 


|»袋インスト-ル 

- a 

— 

□ Mac OS Runtime for Java 


插袋インスト-ル 

m 

マ 


[ カスタマイズ中止 j Iオプション…| 


[前®ステ、 y プ| | 間始 J| 


©[開始]をクリックします。 

©[続ける]をクリックします。 

プリンタドライバのインストールが開始されます。 
ffi [再起動]をクリックします。 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ ロ ヽ fuuu 


、ぐ5 ノ V ◄ノ V ►ノ 
LaserWriter プリンタドライバをインストールします 


□ □ □ □ 


LaserWriters プリンタドライバをインスト—ルします 
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^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


セツトアップします （ ML 22 N PCL プリンタドライバ） 


プリンタの電源を〇 N にします。 



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


Macintosh を起動します。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 


(注•づ 


ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

[セット]を [Mac OS x . x . x 基本] ( x . x . x は Mac 〇 S のバージヨ 
ン）設定にします。 

Macintosh を再起動します。 

下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 
[省略時セット]を選択してください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 
❷ [ Driver ]-[ PCL ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をダブルクリツクします。 


♦ 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


ー セツトアツプします ( ML 22 NPCL プリンタドライバ) 
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4 


使用するプリンタを選択します c 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 

❷ [ ML 22 N ( AppleTalk )] アイコンをクリックします。 
❸ [ MICR 〇 LINE 22 N ] を選択します。 



㈣ 


「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 


6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 




セットアップします (ML22N POL プリンタドライバ) 
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(注，) 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ•アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

①[アップル]メニユー-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] 
で、[デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ • プリンタ* 
スプーラ]のチェックを外します。 

© Macintosh を再起動します。 

③デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 

































^□ dd \ 


プリンタドライバを削除するには 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 




Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

❷ [ Driver]-IRS Emulation ] (PCL ド 
ライパの場合は [ PCL ]) フォルタ' 
を開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をタブルク 
リックします。 

©「起動」画面で[続ける]をクリック 
します。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 

©「お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

❼全をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

® [アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライバのアンインス 
I -ールが開始されます。 

©[0 K ] をクリックします。 


ンインスト-ル 


I Installer for MacOS 1 


[ お m みください… 


アンインストールを実行するには”アンインストール”ポタンをクリツクしてください0 


以下のパッケージをアンインスト'-ルします〇 

プリンタ記述ファイル、 MicrolinePS Utility, プリントプラグイン 


使用可能なディスクの空き： 
—インスト-ル 


出 S なディスク SS : 


I 終了 


fl 


アンインストールが完了しましたが，い<つかのファイル/ 
フォルダは則除されませんでした。それらは他のアプリケー 
シヨンと共有されているか、現在使用中であるか、または、他 
のインスト-ルプログラムによってインストールされました。 


II 0| < II 


® [終了]をクリックします。 


■ J 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 （ PS ドラ 
イバの場合） 

• LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 
• [システムフォルタ']-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルタ'内の 
「 LaserWriters 設定」ファイル 


|プリンタドライバを削除するには 


121 





































6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するに 
は」 （121ページ) をご覧ください。 

©新しいプリンタドライバをインス!ルします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （1 16ページ) をご覧ください。 


|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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印刷できないときには 


最初に確認します 

現象 

• LINK 1〇〇 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認します。 lOOBASE - 
TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合 
は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レ — トケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続には 
ストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING 」 を riOBASE-T HALF 」 に設定してくだ 
さい。設定方法は以下を参照してください。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK 
SETTING ] を表示します。 

® 「設定値▲」スイッチまたは「設定値▼」スイッチを数回押し、 [10 BASE-T 
HALF ] を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

❻「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• パプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動切 
替」から nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし 、場合 

• [アップルメニュ ー]- [コントロールパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先]が 
[ Ethernet ] になっていることを確認します。 

• [アップルメニュ ー]- [セレクタ]で 、 「LaserWriter 8」をクリックしたとき「プ 
リンタ名」が表示されるか確認します。プリンタ名の初期値は 「 MICR 〇 LINE 
22 NR 」 です。プリンタ名はネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されている [EtherTalk Configuration ] の [Printer Name ] です。 


印刷できないときには 
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6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


( MEMO ) 
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USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 . 126 

ケーブルを接続します . 127 

セットアップします （ML22NR PS プリンタドライバ） . 128 

セットアップします （ML22NR PCL/ML22N プリンタドライバ） . 131 

プリンタドライバを削除するには . 133 

プリンタドライバをアップデートするには . 134 

USB 接続でセットアップできないときには . 135 
















7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


^□dd\ 


動作環境 


㈣ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


PS プリンタドライバ 

MacOS9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB 
インタフェースを搭載している機種 

PCL プリンタドライバ 

MacOS8.1、 8.5、 8.5.1 、8.6、9.0、9.0.4、 9.1 、9.2、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X Clas¬ 
sic 環境 日本語版が動作す る Macintosh で USB インタフェースを搭載して いる 機種 


126 


㈣ 


USB 拡張ボードには対応していません。 

日本語以外の OS には対応していません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださしヽ。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB ^ 器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、 PS プリンタドライバで 
はデスクトップ.プリンタ Utility 、 PCL プリンタドライバではセレ 
クタに 「 MICR 〇 LINE 22 NR 」、「 MICR 〇 LINE 22 NR 1」、 
「 MICROLINE 22 NR 2」 と表示されます。この番号はプリンタを接 
続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

USB ハブをご使用になる場合は、コンビュータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

プリントモニタまたはデスクトップ • プリントモニタのメモリ使用 
サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリ 
ントができない場合があります。このような場合は、プリントモニ 
夕またはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大きくして 
ください。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

PS プリンタドライバは、 Mac 〇 SX Classic 環境には対応してい 
ません。 


メモ 


USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のもの 
をお使いください。 











^□dd\ 


ケーブルを接続します 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


USB ケーブルを準備します。 


(注•づ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様の USB ケーブルを 
別途用意してください。 



2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします c 


メモ 


3 


USB ケーブルを接続します c 


USB ケーブルはコンピユータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも抜き 
差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイン 
ストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を〇 FF にし 
ておきます。 



〇 USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 


(注，) 


USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となりま 
す。 

❷ USB ケープルを Macintosh の 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 



ケ—ブルを接続します 
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プリンタの電源を〇 N にします。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 



(注，）: 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


^ Macintosh を起動します。 


ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてくださし、。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

[アッ プルメ ニユ ー ]- [コント ロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選択します。 

[セット]を [Mac OS x . x . x 基本] ( x . x . x は Mac OS のバージヨ 
ン）設定にします。 

Macintosh を再起動します。 

下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 
[省略時セット]を選択してください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 
❷ [ Driver ]-[ PS ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をダブルクリツクします。 


奢 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


7 USB 接続で Macintosh にセツトアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


セットアップします （ ML 22 NR PS プリンタドライバ） 


セットアップします ( ML 22 NR PS プリンタドライバ) 
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^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


4 


デスクトップ*プリンタを作成します。 


❶ [Apple エクストラ]- [Apple LaserWriter ソフトウェア]フォルダ (Mac OS 9.1 以 
降では、 [ Applications ( MacOS 9)]_ [ユーティリティ]フォルダ)内の[デスクトツ 
ブ .プリンタ Utility ] をタブルクリツクします。 




デスクトップ-ブリン タ Utility 

❷[プリンタ]で [ LaserWriters ] を、[デスクトツプに作成]で[プリンタ ( USB )] を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


(注う 


[プリンタ]に [LaserWriters] が表示されない場合は、 Mac 〇 S のシス 
テム CD-R 〇 M から LaserWriter プリンタドライバをインストールして 
くださし、0インストール方法は、 「LaserWriter プリンタドライバをイ 
ンストールします」 （1 18ぺ ージ） をご覧ください。 



@ [USB プリンタの選択]の[変更]をクリックします。 



O [USB プリンタの選択]で [ MICROLINE 22 NR ] を選択し、[〇 K ] をクリツクします。 


USB プリンタ 


USB プリンタの逞折： 


MICROLINE 22NR 


檢 S: MICROLINE 22NR 


キヤンセル 


[ 0K | ) 


プリンタの選択]で [MICROLINE 22NR] が表示されなしヽ場合に 
Macintosh とプリンタが正しく接続されていなしヽ可能性がありま 
す。ケーブルが歪んでいないか確認してください。 


/ ^ A [USB プ L 
V •ノ は、 Maci 
す。ケ_ 

❺ [PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル]で[自動設定]を選択します。 


セットアップします ( ML 22 NRPS プリンタドライバ) 


129 



























































































7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 



❻[作成]をクリックします。 



©[デスク トップ • プリンタの保存名]を入力し、[保存]をクリックします。 
©デスクトップ- プリンタ Utility を終了します。 

MICROLINE 22NR 

デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 

>ェ USB インタフエースで接続する場合は、「セレクタ」画面で 

- TLaserWriters] を選択しても、画面の右側にプリンタ名は表示され 

ません。プリンタを選択するときはデスクトップ上に作成されたプ 
リンタアイコンを選択して、 「Finder」 の[プリンタ]メニューで[省略 
時プリンタに指定]を選択して使用します。 


セットアップします ( ML 22 NR PS プリンタドライバ) 
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^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


セツトアップします （ ML 22 NR PCL / ML 22 N プリンタドライバ） 


プリンタの電源を〇 N にします。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 



(注，） 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストール 
できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 


Macintosh を起動します。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


[アップルメニュー]- [コント ロール パネル]-[機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

[セット]を [Mac OS x . x . x 基本] ( x . x . x は Mac OS のバージヨ 
ン）設定にします。 

Macintosh を再起動します。 

下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 
[省略時セット]を選択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 をセツトします。 
❷ [ Driver ]-[ PCL ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をダブルクリツクします。 


奢 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


B セットアップします 

( ML 22 NXIP 0 L \ ML 22 N プリンタドライバ) 
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7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


^0 D D ^ 


4 使用するプリンタを選択します。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
❷[プリンタ名 ( USB )] アイコンをクリックします。 



ML22NRCUSE) 

©プリンタ名を選択します。 



/：. 4 「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 

©セレクタを閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 


D セットアップします 

( ML 22 NXIPOL / ML 22 N プリンタドライバ) 
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セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ•アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

① [アップル]メニユー-[コントロールパネル]- [機能拡張 マネー ジャ] 
で、 [デスクトップ.プリントモニタ]、[デスクトップ • プリンタ* 
スプーラ] のチェックを外します。 

© Macintosh を再起動します。 

③デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 

⑥ Macintosh を再起動します。 






























《□ □ □) 

プリンタドライバを削除するには 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


インストーラで削除（アンインストール）します 

❶ 


♦ 


Installer for MacOS 



〇 


アンインストールが完了しましたが，いくつかのファイル/ 
フォルダは肖 lj 除されませんで•した。それらは他のアプリケー 
シヨンと共有されているか、現在使用中であるか、または、他 
のインストールプログラムによってインスト~ルされました。 


11 OK J 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

❷ [ Driver ] 挪 Emulation ] (PCL ド 
ライパの場合は [ PCL ]) フォルタ' 
を開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をダブルク 
リックします。 

©「起動」画面で[続ける]をクリック 
します。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 

@1"お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

❼#をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

® [アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライバのアンインス 
トールが開始されます。 


® [0 K ] をクリックします。 


® [終了]をクリックします。 


■ J 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 （ PS ドラ 
イバの場合） 

• LaserWriters を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン 
• [システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダ内の 
「 LaserWriters 設定」ファイル 


|プリンタドライバを削除するには 


133 





































7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


^□dd\ 



プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するに 
は」 （ 133ページ) をご覧ください。 

©新しいプリンタドライバをインス!ルします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （128,131ページ) をご覧ください。 


|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


□ □ □ □ 










USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

プリンタの電源スイッチが〇 FF 
になっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

デスクトッププリンタアイコン 
に手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライバが正しくイン 
ス1ルされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 （125 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を押して、[オンライン]にし 
てください。 


現象 

対処方法 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を[ユウ 
コウ]にしてください。 （35 ページ） 

MacOS のバージョンが対応して 
いません。 

PS プリンタドライバで USB 接続できるの 
は MacOS 9 .◦以降です。それ以前の MacOS 
にはネットワーク経由で接続してくださ 
い0 (113ページ) 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USB 2 .◦仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケープルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い0 (125 ページ） 


USB 接続でセットアップできないときには 
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7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


(MEMO) 
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ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 . 138 

ケーブルを接続します . 139 

セットアップします . 140 

プリンタドライバを削除するには . 148 

プリンタドライバをアップデートするには . 149 

印刷できないときには . 150 















8 ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


^□dd\ 


動作環境 


(注づ 


MacOSX、 プリンタドライバのパ- 
と 異なる 場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載 


PS プリンタドライバの動作環境 

Mac OS XI 0.1 〜10.3 .2 日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネッ 
ワークインタフエースを搭載している機種 



(注•づ 


メモ 


日本語以外の OS には対応していません。 

ハーフトーン調整機能は使用できません。 

• カスタム用紙はサボートされません。 

• 〇 CF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

• MacOSX のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 (SaiMincho)、 
中ゴシック (ChuGothic) はビットマップで印刷されます。 

• MicrolinePS Utility は Mac 〇 S Xでは動作しません。 

• Mac 〇 SX10.0 〜10.0 .4 では、[用紙厚]や[解像度]設定などの、プ 
リンタの固有機能を使用することができません。 

• Mac OS X1 0.0 〜1 0.0.4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコ 
ンピユータとプリンタ間で接続することができません。 

イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用 
コアを取り付けて使用してくださし、。 


動作環境 
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PCL プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X 10.1 〜 10.3.2 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 

X -日本語以外の〇 S には対応していません。 

■•ノ • MacOSX 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサボートされません。 

• Mac 〇 S 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能 
は使用できません。 

- A3—A4 用紙、 B4—A4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登録 
- ウォ_夕_ マーク 

• MacOSX 10.1. 5以前の環境にプリンタドライバをインストールし 
ていて、 Mac 〇 SX10.2 以上にアップデートした場合は、プリン 
タドライバを再インストールしてください。 

，/ -C イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用 
I- J コアを取り付けて使用してくださし、。 














^□dd\ 


ケーブルを接続します 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

A . A プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
Y •ノ イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト 
レート）とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 





2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします c 


- ジニ - 

POWER 

ON 


III 

¥ 


OFF 

1 

M 



プリンタをネットワークに接続します c 



〇プリンタ添付のイーサネットケープ 
ル用コアを、イーサネットケーブル 
のプリンタに差し込むコネクタの口 
から約1 5 cm の所に左図のように1重 
の輪を作つて取り付けます。 

©イーサネットケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

©イーサネットケープルをパプに差し 
込みます。 


ケ—ブルを接続します 
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8 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


^0 D D ^ 


セットアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


マ 印刷する方法を決めます。 

Mac OS X から印刷するためには、 EtherTalk を使用する方法、 TCP / IP を 
使用する方法を使用する方法の2種類があります。 

まず、どちらを利用するか決めます。 


印刷する方法 

特長 

EtherTalk 
( ML 22 NR PS 、 
ML 22 N PCL 
ドライバ） 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 

TCP/IP 

( PCL ドライバのみ） 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 


セットアップします 
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P セットアップの流れ 
EtherTalk 

(ML22NRPS、ML22N 
PCL ドライバ） 


TCP/IP 

(PCL ドライバのみ) 




「 EtherTalk プロトコルを利用し 
ます」 （141 ページ) へ進みます。 


Macintosh に TCP/IP を設定 
します。 



プリンタに IP アドレスを設 
定します。 



プリンタドライバをインス 
卜ールします。 



ネットワークプリンタを作成 
します。 



「 TCP / IP プロトコルを利用しま 
す」 （144 ページ) へ進みます。 






















^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


EtherTalk プロトコルを利用します 

( ML 22 NRPS 、 ML 22 N PCL プリンタドライバ） 

以下の説明は 、 Mac OS X 10.1.4 を例にしています。 

7 プリンタの電源を〇 N にします。 



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


^ Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネツトワーク]を選択します。 


e 〇 — 


システム環境設定 


I a A 0 3 

r ぺてを表示•ディスフレイサウンドネットワーク起動ディスう 


■ ■ぬ# @ _ 

desktop Dock スクリーン ユニバーサル ログイン ー般 地域情報 

セーパ アクセス 

-ドゥェァ 

C □ 4 口 % 

DlorSync キーボード サウンド デイスフレイ マウス 省エネルギー 

ンターネットとネットワ 

a ^ [•! 

jickTime インターネット■ネットワーク】 共有 

ステム 

Classic スピーチ ソフトウエア ユーザ 日付と時刻 起動ディスク 


©[表示]-[動作中のネットワークポート]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックが 
ついていることを確認します。 


すべて^表示 


□為® 3 


ネットワーク起動ディスク 


〔表示: 


US 


動作中のネットワークポート 




次のリストに表示されている使用可能なポート没定にチェックマークを入れて，その動作を 
•入•にします • チェックマークの付いた設定はすべて同時に動作します • リスト内でポートを 
)接«時に使 r — 


7 —クへの接扶時に使用するポートの餍先坻位を指定してください u 


■ ; 卜汾定 

0 モデムボート 

0 内蔵 Ethernet 


■ 


変更できないよラにするにはカギをクリックします。 


❹[表示]-[内蔵 Ethernet ]-[ AppleTalk ] タブを選択し、 [ AppleTalk 使用]にチェック 
がついていることを確認します。 


©e 




I 表示：'内蔵 Ethernet 


1 


TCP/IP PPPoE f AppleTalk ^ プロキシ 1 


f @ AppleTalk 使用 | 


AppleTalk ゾーン： 


zm 


(3) 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


|セットアップします 


141 
































































8 ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


^□ dd \ 


-づ プリンタドライバをインストールします。 

(注，) ウィルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

❶「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を Macintosh にセットします。 

©[ MICR 〇 LINE ] アイコンをダブルクリックします。 

❸ [ Driver]-[PS Emulation ] ( PCL ドライバの場合は [ PCL ]) フォルダ内の [Installer 
for Mac OS X ] をダブルクリックします。 




Installer fdr Mac OSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


認証 


"Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理者の 
名前とバスワードまたはバスフレーズが必要です。 



名前： M7553J/A 
パスワード： . 


キャンセル 、 （ OK > 



画面に従い、インストールを行ないます。 


セットアップします 
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4 プリントセンタ—で設定をします。 

❶ハードデイスクの[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ'内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリックします。 

ブ LP . ントセンター 


❷[追加 ] (Mac OSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加] ) をクリックします。 


0 0 0 プリンタリスト CD 



メニュー名供 - -.▲! 状況 襦頚 

MICROLINE 9500PS-F OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 


7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
— J 画面で、[追加]をクリックします。 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 































D D ^ 


® [ AppleTalk ] を選択します。 



〇プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 



プリンタの機種：自動選択 


( キャンセル I 追 M : | 


❺ 


[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、 
センター]を閉じます。 


B e B プリンタリスト _ CD 



追加 

X ❼ 

メニュー4 

hm ▲•(状況 

種類 

~ S! 

MICROLINE 22NR 

OKI MICROLINE 22NR(PS) 


MICROUNE 9500PS-F 

OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 


^ 設定を確認します。 

❶ TextEdit などのアプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

❸[対象プリンタ ] (Mac OSX 10.1.5 以前では[フォーマット])で追加したプリン 
夕名を選択します。 

©[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

ページ属性 





『対象プリンタ： 

MICROLINE 22 NR 

*! 

1 

OKI MICROUNE 22 NR ( PS ) 


用紙サイズ： 

A 4 

T ' 


20.99 cm x 29.70 cm 


加: E 圆圃 

拡大縮小：100 % 


⑦ 


Q キャンセル ）( OK 、 


(注.づ 


PS プリンタドライバの場合、プリンタドライバが PPD ファイルを正 
しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合 
は、[プリントセンター]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追 
加してください。 



























































8 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


^□ dd \ 


TCP / IP プロトコルを利用します 

( PCL プリンタドライバ） 

以下の説明は 、 Mac OS X 10.1 .4 を例にしています。 

1 プリンタの電源を〇 N にします。 



■) Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 



e 〇 


システム環境設定 


すべてを表示 

パーソナル 


口 為® 

ディスフしイサウンドネットワーク起動ディスク_ 

■ ◎翁）@ 函 _ 


リーン ユニバーサル 


八ー ドゥエ7 

C 

ColorSync 

キーポード 

a 

サウンド 

デイスフレイ 

% 

マウス 

省エネルギー 

インターネ 、) 

Q 

QuickTime 

'卜とネット 

インターネツ 

面 

m 

共有 



# 

Classic 

1 

スピーチ 

ソフトウェア 
アツフデート 

h 

0] 
日付と時刻 

a 

起動ディスク 


セットアップします 
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©[表示]-[動作中のネットワークポート]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックが 
ついていることを確認します。 


- □ A 0 二 

すべてを表示：ディスフしイサウンドネットワーク起動ディスク 


[表示：動作中のネットワークポート_ 〇 J 


動作中のポート 


次のリストに表示されている使用可能なポート没定にチェックマークを入れて，その動作を 
•入•にします • チェックマークの付いた设定はすべて同時に動作します B リスト内でポートを 
ドラッグして、ネットワークへの接疔時に守用4るホートの，先昭位を抱定してください.， 


入ポート設定 1 


%モデムポート 


' ( ~ mm ... > 

0 内蔵 Ethernet J 

1 



し檐製 ' 

: (_ w 除 ... J 


この場所で今後使用しないボートをャ”にするには，ボート名に付いているチェック 
マークを外します • 


ポート投定の名前を変更するには、名前奄ダブルクリックします。 

複数のボート設定を作成するには、•新規-または••複製"ボタンを使用します。 
ポート投定を削除するには、投定を選んで、•削除-をクリックします。 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 


©[表示]-[内蔵 Ethemet ]-[ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、必要に応じてルータ、ドメインネームサーバを入力し、[今すぐ適用]をク 
リツクします。 




3 


: 


「 TCP/IP^ PPPoE f AppleTalk プ a キシ 1 


サブネツトマスク 
ルータ 


255.255 .255.0 


Ethernet アドレス： 00:30:65:b 


ドメインネームサーバ（オフシヨ: 


I : apple.co.jp, earthlinK.net 


® 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


^今すぐ適用；） 


DHCP サーバから IP ァドレスを自動取得する場合は、設定で [DHCP 
サーバを参照]を選択します。 


























































































メモ 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


(注 •ケ 


コンピュータ 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192. 168.0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
:〇.〇.〇.〇(使用しません） 

:使用しません 

: 19 Z 168.0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ： 0.0 .〇.〇 

DHCP / B 〇〇 TP をイ吏用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 


LAN : SMALL 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者 
や、 Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認して 
ください。 

セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

f 、 、すでに プリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
•ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （146 ページ） 

へ進みます。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / ENABL 0 を 
表爪しまで0 


[ TCP / IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABL 0 を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 
し、値の右端に [ホ] を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表示し 
ます。 


© 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 

以後、 ©〜 ©を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 4/ 
4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェイアドレ 
ス)を設定します。 


@「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 












8 ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


^□ dd \ 


4 プリンタドライバをインストールします。 

(主.う ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

❶「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を Macintosh にセットします。 

©[ MICR 〇 LINE ] アイコンをダブルクリックします。 

❸ [ Driver ]-[ PCL ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしま 
す。 




Installer for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


認証 


•Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理者の 
名前とバスワードまたはパスフレーズが必要です。 



名前： M7S53J/A 
パスワード： . 

r キャンセル、 f ok 



画面に従い、インストールを行ないます。 


セットアップします 
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^プリンタ設定ューティリティで設定をします。 

❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ'内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をダブルクリックします。 


^■1 

プ U ントセンター 

❷[追加 ] (Mac OSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加] ) をクリックします。 



_ 使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 

( キャンセル t 追加…） 摩 





























^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


©[OKI TCP / IP ] を選択します。 

0 0 」 


USB 

Windows プリント 


|✓ オープンデイレクトリ 

} EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
FAXstf 

HP IP プリント 


( キ v ンセル) 


〇機種名のリストの中から [MICROLINE 22 NR ] を選択します。プリンタの IP アド 
レスを入力し、[追加]をクリックします。 


|プリンタのアドレス： 192.168 .0.3 


インタ— 
DNS 名 


完全で正しいアドレスです 3 


6 設定を確認します。 

❶ TextEdit などのアプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

❸[対象プリンタ ] (Mac 0 SX 10.1.5 以前では[フォーマット])で追加したプリン 
夕名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

ページ属性 





『対象プリンタ： 

MICROLINE 22 (192.168.... 

*! 

1 

OKI MICROUNE 22 Series 


用紙サイズ： 

A 4 

T ' 


21.00 cm x 29.69 cm 

方向 ： E _圆 

拡大縮小 ：100 % 


⑦ 


C キヤンセル ) f OK ) 


キャンセル ） f 


® [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 
設定ユーティリティ]を閉じます。 

0 0 0 ブリンタリスト CD _ 




、 ❼ 


メニユー 名 

麻 -叫 状況 

株類 

~g! 

MICROLINE 22 (192. 

OKI MICROLINE 22 Series 


MICROUNE 9500PS-F 

OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 


Iセットアップします 
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8 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 



プリンタドライバを削除するには 


1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。 

〇ハードディスクの[アプリケー 
シ ヨン]- [ユー テイ リ テイ] フ ォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ ] (Mac OSX 10.2では[アブ 

リケーシヨン]-[ユーテイリテイ] 
フォルタ'内の[プリントセン 
ター ]、 Mac OS X 10.1.5 以前で 
(忒 [ Applications ]- [ Utilities ] フォ 
ルタ'内の [Print Center ]) をダブ 
ルクリックします。 

©プリンタ名を選択し、[削除]をク 
リックします。 

©[プリンタリスト]を閉じます。 




プリンタドライバを削除するには 
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P インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「プリンタソフトウェア cd - 
R 0 M 」 を Macintosh にセツトし 
ます。 

❷ [ MICROLINE ] アイコンをタブル 
クリックします。 

® [ Driver]-[PS Emulation ] ( PCL の 
場合 [ PCL ]) フォルダを開きま 
す。 

❹ [Installer for Mac OS X ] をタブ 
ルクリックします。 

©管理者の名前とパスワ ー ドを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 起動画面で[続ける ] をクリックし 
ます。 


©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 


©「お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 



I をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

[アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライバの削除が行われ 
ます。 

[終了]をクリックします。 










































プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストー 
ラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタ 
ドライバを削除するには」 （148 ページ) をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （14 〇ページ) をご覧ください。 








最初に確認します 
現象 

• LINK 1〇〇 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑）を確認します。 100 BASE - 
TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯していない 
場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している 
場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続には 
ストレートケーブルを使用します。 

• ケープルを接続してがらプリンタの電源を〇 N にします。ケープルを接続し 
ないで先にプリンタの電源を〇 N にするとネットワークで接続できないこと 
があります。 


8ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 




印刷できないときには 


印刷できないときには 
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ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING 」 を 「 lOBASE-T HALF 」 に設定してくだ 
さい。設定方法は以下を参照してください。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK 
SETTING ] を表示します。 

❸「設定値▲」スイツチまたは「設定値▼」スイツチを数回押し、 [ 1 0 BASE-T 
HALF ] を表示します。 


〇「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• パプの動作モード （10 〇 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」から l "10 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法はハプに付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 

それでも問題が解決しなし 、場合 

• [アップルメニュ ー]- [システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]- 
[ネットヮーク]-[表示]-[ネットヮークポート設定]で[内蔵 Ethernet ] にチエッ 
クがついていることを確認します。 

• [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [ AppleTalk 使用]にチ i ックがつい 
ていることを確認します。 

• ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定 ユー 
ティリティ] ( MacOSX 10.2ではハードディスクの[アプリケーション]- [ユー 
ティリティ]-[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]- 
[ Utilities ]-[ PrintCenter ]) で、[追加]をクリックし、 [ AppleTalk ] を選択したと 
きに [MICROLINE 22 NR ] が表示されるか確認します。 









USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 . 152 

ケーブルを接続します . 153 

セットアップします （ ML 22 NR PS プリンタドライバ） . 154 

セットアップします （ ML 22 NR PCL / ML 22 N プリンタドライバ） . 157 

プリンタドライバを削除するには . 159 

プリンタドライバをアップデートするには . 160 

USB 接続でセットアップできないときには . 161 
















9 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 

動作環境 


a a 丨 


㈣ 


Mac OS X ,プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


PCL プリンタドライバの動作環境 


Mac OSX 10.1.2 〜1〇 .32 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを 
搭載している機種 


(注/) 


日本語以外の〇 S には対応していません。 

ハーフトーン調整機能は使用できません。 

Mac OS XI 0.1.2 〜10.2 .2 では、カスタム用紙はサボートされません。 
〇 CF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 
Mac 〇 S X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 ( SaiMincho ) 、 
中ゴシック ( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 


• MicrolinePS Utility は Mac 〇 S X では動作しません。 

• Mac OSX 10.0 〜10.1 .1 では、 USB インタフエースでの接続はでき 


ません。 

Classic 環境が動作しているときは、 Mac 〇 S X からの印刷ができま 
せん。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 




USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のものを 
お使いください。 


PCL プリンタドライバの動作環境 


Mac OS X 1 ◦. 1〜1〇 .32 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭 
載している機種 


(注•ケ 


日本語以外の OS には対応していません。 

MacOSX 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサボートされません。 
Mac 〇 S 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能 
は使用できません。 

- A 3— A 4 用紙、 B 4— A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登録 
- ウォ_夕_ マーク 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができ 
ません。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 
MacOSX 10.1. 5以前の環境にプリンタドライバをインストールし 
ていて、 Mac 〇 SX 10.2 以上にアップデートした場合は、プリン 


タドライバを再インストールしてくださし、0 


メモ 


USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 2 m 以内のものを 
お使いください。 














^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


ケーブルを接続します 


□ □ □ D 


J USB ケ ー ブルを準備します。 

(注，） 


USB ケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様の USB ケーブルを 
別途用意してください。 


3 


USB ケーブルを接続します c 



^ プリンタと Macintosh の電源を〇 FF にします 




〇 USB ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 


(注，) 


USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となりま 
す。 

❷ USB ケープルを Macintosh の 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 


ケ—ブルを接続します 
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プリンタの電源を〇 N にします。 



2 


プリンタの操作パネルで [USB PS プロトコル]を [ ASCII ] 
にします。 


㈣ 


Mac OSX で使用する場合は、必ず設定してください。設定しな 
いと正常に印刷できないことがあります。 

Mac 〇 S 9で使用する場合は、設定を [ RAW ] に戻してください。 


〇「メニュー」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示 
します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ USB モード]を 
表 7 T ^ します0 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 [ ASCII ] を表示します。 
©「メニュー 選択」スイッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

❽プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


3 


Macintosh を起動します。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

(注り ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 


メモ 


|プリンタドライバは MacOSX 付属の PostScript プリンタドライバを 
>使用します。 


❶「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を Macintosh にセツトします。 

❷ [ MICROLINE ] アイコンをタブルクリツクします。 

® [ Driver]-[PS Emulation ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリッ 
クします。 




Installer for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

心 




"Installer for MacOSX" に変更を加えるには、管理者の 
名 W とバスワードまたはバスフしーズが必要です。 


名前： M7S53J/A 
パスワード： . 


画面に従い、インス!ルを行ないます。 


9 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


セットアップします （ ML 22 NR PS プリンタドライバ） 
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Q セットアップします 
(ML22NR PS プリンタドライバ) 







































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


5 


プリントセンターで設定をします。 


❶ハードデイスクの[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォルタ'内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ'内の[プリントセンター]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をタブルクリツクします。 


m 


プ U ントセンター 

❷[追加] (Mac OSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加] ) をクリックします。 




HF 




❼ 


MICROLINE 9500PS-F 


OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


iMi 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


キャン七ノレ) 1 1 追加…） 矣 


(注 •づ 


インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。 

© e © 



❸ [ USB ] を選択します。 


00 


AppleTalk 
IP プリント 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタの檐棰： 


❹[種類]に [PostScript printer ] と表示されているプリンタ名を選択し (Mac OS X 
10.2以降の場合、[プリンタの機種]で[〇 ki ] を選択し、機種名のリストから使用 
するプリンタ名を選択します）、[追加]をクリックします。 



プリンタの檐棰：自動選択 


キャンセル ， f 追加 、 


❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じます。 


eo © 






X ❼ 


メニュー 名 

期 況 

樋類 

V 

MICROLINE 22NR 

OKI MICROLINE 22NR(PS) 

穿 

MICROUNE 9500 PS-F 

OKI MICROUNE 9S00PS-F(PS) 



セツトアップします 
( ML 22 NRTIS プリンタドライバ) 
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6 設定を確認します。 

〇 TextEdit などのアプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

❸[対象プリンタ] (Mac OSX10.1.5 以前では[フォーマット])で追加したプリン 
夕名を選択します。 

©[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

ページ属性 





対象プリンタ： 

MICROLINE 22NR 



OKI MICROUNE 22NR(PS) 

| 

用紙サイズ： 

A4 

T' 


20.99 cm x 29.70 cm 


_國_画 


拡大縮小 ：100 % 


⑦ 


([キャンセル ） F OK ) 


(注う 


プリンタ名が正しく表示されない場合は、[プリントセンター]でプリン 
夕を一旦削除し、再度プリンタを追加してください。 


9 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 




6 

5 

Q セットアップします 
( ML 22 NRTIS プリンタドライバ) 






















^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


セツトアップします （ ML 22 NR PCL / ML 22 N プリンタドライバ） 


プリンタの電源を〇 N にします。 



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


^ Macintosh を起動します。 


づ プリンタドライバをインストールします。 

(注り ウイルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてくださし、。 

プリンタドライバは MacOSX 付属の PostScript プリンタドライバを 
」 使用します。 

❶「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を Macintosh にセツトします。 

❷ [ MICROLINE ] アイコンをタブルクリツクします。 

3 [ Driver ]-[ PCL ] フォルタ'内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします。 



Installer for MacOSX 

〇管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


"Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理者の 
名的とバスワードまたはバスフレーズが必 ST す。 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 


画面に従い、インストールを行ないます。 




セツトアップします 

rML22NZIPCL/ML22N プリンタドライバ ) 
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4 


プリントセンターで設定をします。 


❶ハードデイスクの[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォルタ'内の[プリンタ設 
定ユーテイリテイ] ( MacOSX 10.2では[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ'内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]-[ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) をタブルクリックします。 


プ_」ントセンター 


❷[追加 ] (Mac OSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加] ) をクリックします。 

00 © 



㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


キャンセル f 追加… 


(注，) 


インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示され てし、 
る場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。 

©00 _ プリンタリスト_ CD 




デフオルトにする 


- F 1 


X ❼ 

ColorSync 情報を見る 


OKI MICROLINE 9S00PS-RPS) 


9 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 





セットアップします 
「 ML22NR PCL/ML22N プリンタドライバ 


158 


® [OKI USB ] を選択します。 （ MacOSX 10.1.5 以前の場合、 [ USB ] を選択します。 


」 USB 

Windows プリント 
✓オープンデイレクトリ 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 
EPSON USB 
FAXstf 

Lexmark Inkjet Networking 




c キャンセル)，追加 

❹[種類]に[〇 kidata USB Printer ] と表示されているプリンタ名を選択し[追加]を 
クリツクします。 


| MICROUNE 22NR 


Okidata USB Printer I 


セル' w I 


❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセ 
ンター]を閉じます。 

0 © e _プリンタリスト_ G3 


s g S 甘 > ❼ 

」 」 追加 」 >：：: irSynr ,• :- 


メニュー 名 

— ^ 状況 

«類 

V 

MICROLINE 22NR 

OKI MICROLINE 22 Series 


MICROUNE 9500PS-F 

OKI MICROLINE 9S00PS-F(PS) 





















































《□ □ □) 

プリンタドライバを削除するには 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 


〇ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フォル 
ダ内の[プリンタ設定ユーティリ 
ティ ] (Mac OSX 10.2では[アブ 

リケーシヨン]-[ユーテイリテイ] 
フォルダ内の[プリントセンタ]、 
Mac OS X 10.1 .5 以前では 
[ Applications ]- [ Utilities ] フォ ノレ 
ダ内の [Print Center ]) をダプル 
クリックします。 



©プリンタ名を選択し、[削除]をク 
リックします。 

©[プリンタリスト]を閉じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

〇「プリンタソフトウェア cd - 
R 0 M 」 を Macintosh にセットし 
ます。 

❷ [ MICROLINE ] アイコンをタブル 
クリックします。 

❸ [ Driver ]-[ PCL ] フォルダを開き 
ます。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をタブ 
ルクリックします。 

©管理者の名前とパスワ ー ドを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 起動画面で[続ける ] をクリックし 
ます。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意]を 
クリックします。 

©「お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

© f をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

® [アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンタドライバの削除が行われ 
ます。 

〇 [終了]をクリックします。 


Installer for MacOSX 


■アンインストール .rij 


(お嫌み<ださい... ) 


次のプリンタ用のドライバをアンインストールします。 
〇 MICROLINE 22シリーズ 


必*なディスク6置： 


項目はディスク -Macintosh HD" からアンインストールされます ♦ 


3 


| ( 7ンインストール) ■ 


〇 プリンタドライバを削除する 
には 
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プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストー 
ラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタ 
ドライバを削除するには」 （159 ページ) をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インス!ルします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （154 ページ) をご覧ください。 


Q プリンタドライバをアツ。フ 
デートするには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

プリンタの電源スイッチが〇 FF 
になっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

デスクトッププリンタアイコン 
に手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライバが正しくイン 
ス1ルされていません。 

プリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 （151 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を押して、[オンライン]にし 
てください。 


現象 

対処方法 

インタフェースが無効になって 
います。 

プリンタのメニュー設定で [USB] を[ユウ 
コウ]にしてください。 （35 ページ） 

MacOS のバージョンが対応して 
いません。 

PS プリンタドライバで USB 接続できるのは 
Mac OS X10.1 .2 以降です。それ以前の 
MacOS にはネットワーク経由で接続してく 
ださい。 （137 ページ） 

USB ケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USB2 .◦仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違ってい 
ます。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケープルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありま 
す。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い0 (151 ベージ） 
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印刷!します 


使用できる用紙 . 164 

用紙の保管方法 . 168 

給紙方法と排出方法を決めます . 169 

用紙厚（ウェイト）を設定します . 170 

印刷します . 171 














10 印刷します 


^□dd\ 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してがら使用 
してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


(注，) 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が 
あったり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異なり 
ます。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （1 69ぺ ージ） をご覧 
ください。 


使用できる用紙 
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種類 

サイズ単位： mm ( インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量55〜 90kg(64 〜1 05g/m 2 ) 
用紙カセットからの給紙は連 
量55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 

A5 

148X210 

A6 

105X148 

B5 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X330.2(8.5X13) 

リーガル (14 インチ） 

215.9X355.6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

184.15X266.7(7.25X10.5) 

~7 1 ] — *1*2 

幅 9〇〜215.9 
長さ148〜355.6 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがき 

往復はがき 

148X200 

圭寸筒 

封筒1(長形3 号） 

120X235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、 
長形封筒はフラップ部が折れて 
いないもの、洋形封筒はフラッ 
プ部がきちんと折れているもの 

封筒2(長形4 号） 

90X205 

封筒3(洋形4 号） 

105X235 

Com-9 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

241b の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんと折れて 
いるもの 

Com- 10 

104.78X241.3(4.125X9.5) 

DL 

1 10X220(4.33X8.66) 

C5 

162X229(6.4X9) 

Monarch 

98.4X 190.5 (3.875X7,5) 

フリー* 2 

幅9〇〜215.9 
長さ148〜355.6 

ラペル紙 

A4 

210X297 

0.1〜0.15 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

〇 HP シート 

A4 

210X297 

0.1 〜 0.1 1mm 

レター 

215.9X279.4 出 .5X11) 

部分印刷用紙 



連量55〜 90kg(64 〜1 05g/m 2 ) 
用紙カセットからの給紙は連 
量55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 

カラー用紙 



連量55〜 90kg(64 〜1 05g/m 2 ) 
用紙カセットからの給紙は連 
量55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 


:トレイ2は、幅148〜215.9、長さ21〇〜355.6です。 
:マルチパーパスフィーダは、長さ148〜297です。 







































普通紙 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙 ： MLPAPER 

• 用紙の厚さが連量55〜 90 kg (64 〜1 05 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
推奨再生紙 

銘柄名：やしま R 100(丸住製紙製） 

REFOREST 1〇〇（日本製紙製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこと 
があります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれて 
いるものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確 
認の上、使用してください。 

• 連量76〜 90 kg (89 〜1 05 g / m 2 ) の用紙について 

• 用紙カセットから給紙できません。手差しまたはマルチパーパスフィー 
ダ(オプション）から給紙してください。 

• 印刷面を上に向けて（フェイスアップ)排出してください。 

• 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 

用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑(すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏 
の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 


• 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。） 
《横目/縦目の見分け方》 

紙片を切り取り水に浮かべたときのカール方向で判別できます。 



• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工をし 
た用紙(コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 G 1 CTC ) の無い特殊加工をした用紙 
• バインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 

• 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙 
• 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙 
• 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙 

•厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
v ±# / とがあります。 

• 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてくださし、。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


使用できる用紙 
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はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 


㈣: 


印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

必ず手差しまたはマルチパーパスフイーダで給紙し、フェイスア、. 
プで排出してください。 


封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 長形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
• 洋形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 
• Com -9、 Com -10, Monarch 、 C 5、 DL は、 241 b の紙でフラップ部がきちん 
と折れている封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ出している封筒 


使用できる用紙 
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X X -印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

v i# y • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約 5mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


ラベル紙 


次の条件に合ったラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 693( コクヨ製） 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが ◦. 1〜 ◦. 1 5 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 


(注り: 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアツ 
プで排出してください。 
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□ □ 


□ □ 


が 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


OHP シート 

次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 推奨紙： CG 3720 (3 M 製） 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない〇 HP 
シー ト 

• 用紙の厚さが0.1〜 0.11 mm の〇 HP シート 


㈣ 


推奨紙以外のカラー PPC 用またはカラーレーザプリンタ用〇 HP シー 
卜は使用できません。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした〇 HP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

〇 HP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低 
下することがあります。 

必ず手差しまたはマルチパーパスフイーダで給紙し、フェイスアツ 
プで排出してください。 


カラー 用紙 

次の条件に合つたカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230° C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 230° C に耐えるもの 


(注，) 


印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ 
て設計してください。 

書き出し位置精度： ±2mm、 用紙の斜行： ±1mm/100mm、 画像伸 
縮：±1 mm/100mm (連量 55kg(64g/m 2 ) の場合） 


使用できる用紙 
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用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度 20° C 、 湿度5096 RH の環境 

次のような場所はさけてくださし、 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 


用紙の保管方法 
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給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」 （ 164ページ) をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
^ます。 

〇：使用できます 
x :使用できません 


種類 

サイズ 

厚さ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット” 

マルチ 
パーパス 
フィ - ダ *2 

テサシ 
(手差し） 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2* 2 
(拡弓 SI 合ニット ) 

普通紙 

A4 

A5 

B5 

レター 

エグゼクティブ 

連量 55 〜 75kg 

〇,' 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇* 7 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

D 

〇 

〇 

X 

リーガル (13 インチ） 
リーガル (14 インチ） 

連量 55 〜 75kg 

〇 

0 

X 

〇 

〇 

び6 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A6 *ヮ 

連量 55 〜 75kg 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

カスタム 

幅 90 〜 215.9 mm 
長さ 148 〜 355_6mm 

連量 55 〜 75kg 

〇 

〇 *3 

〇 *5 

〇 

〇 

Q*4*6 

連量 76 〜 90kg 

X 

X 

〇 *5 

〇 

〇 

X 

はがき*? 

はがき 

往復はがき 

— 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 


種類 

サイズ 

厚さ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット 41 

マルチ 

パーパス 

フイ-ダ* 2 

テサシ 
(手差し） 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ 2 * 2 
(拡弓歸合紙ユニット ) 

封筒の 

封筒 1( 長形 3 号） 

封筒 2( 長形 4 号） 

封筒 3( 洋形 4 号） 
Com-9 

Com- 10 

DL 

C5 

Monarch 

— 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

カスタム 
幅 90 〜 215.9 mm 

長さ 148 〜 355.6 mm 

— 

〇 

〇 

〇 *5 

〇 

〇 

X 

ラペル紙 

A4 

レター 

— 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

OHP シー 

h 

A4 

レター 

— 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 


^ :上から順にトレイ1、トレイ2となります。 

* 2 :トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。 

* 3 :トレイ2は幅148〜215.9 mm 、 長さ21◦〜355.6 mm です。 

* 4 : A 5 よりも小さい用紙(長さ 210 mm 未満)はフェイスアップで排出してくださ 
い0 

* 5 :マルチパーパスフィーダは長さ148〜 297 mm です。 

* 6 ：薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してくださ 
い0 

っ-. はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、 A 6 で用紙厚をより厚い紙に設定 
した場合は、印刷速度が遅くなります。 


給紙方法と排出方法を決めます 
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10 印刷します 



用紙厚（ウェイト）を設定します 


プリンタの操作パネルで用紙厚（ウェイト）を設定します。 

广キ A - 用紙厚（ウェイト）を適切な値に設定しないと印刷品質が低下した 
v ’ り、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 

• 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


1 用紙の種類と厚さから、用紙厚（ウェイト）の設定値を確認 
します。 


種類 

厚さ 

用紙厚の設定値* 1 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普通紙 

連量 55 kg (64 g / m 2 ) 

ウスイカ S * 2 

薄い紙* 2 

連量55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2 ) 

フツウシ 

普通紙 

連量65〜 75 kg (75 〜 87 g / m 2 ) 

ヤヤアツイカ S 

やや厚い紙 

連量76〜 89 kg (88 〜104 g / m 2 ) 

アツイカミ 

厚い紙 

連量 90 kg (105 g / m 2 ) 

3リアツイカ S 

より厚し、紙 

はがき 

— 

3リアツイカ S 

より厚し、紙 

封筒 

— 

3リアツイカ S 

より厚い紙 

ラペル紙 

— 

— 

ラベル紙 

〇 HP シート 

— 

— 

〇 HP シート 


”：用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定することがで 
きます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が 
優先されます。 Windows プリンタドライバ 、 Macintosh PS プリンタド 
ライパ 、 Mac OS X PS プリンタドライバの[用紙厚]で[プリンタ設定] 
が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。また、 Win ¬ 
dows PCL プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されてい 
る場合も、操作パネルの設定で印刷します。 

* 2 :普通紙でシワがでるときに設定します。 


用紙厚(ウェイト)を設定します 
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印刷します 


普通紙 ( A 6 はトレイ1のみ)は用紙カセットから印刷します。はがき、封筒、ラペル 
紙、〇 HP シートは印刷できません。 

用紙カセットは、トレイと□乎ぶ場合があります。 

トレイ1、拡張給紙ユニット(オプション）、マルチパーパスフィーダ(オプション)とも 
同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートは手差しトレイやマルチパーパスフィーダが 
ら印刷します。普通紙も印刷できます。 

コンピュータがら印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てから「オンライン」スイッチを押して印刷をします。 

給紙方法は、トレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパー 
パスフイータ'(オプション）の4通りあります。 



□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


用紙をセットします c 
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手差しトレイの場合 


金属板 




(注づ 


用紙の下の金属板が上がってい 
る場合、カチッとロックするま 
で押し下げてからプリンタに挿 
入してください。金属板が上 
がったまま挿入すると故障の原 
因になります。 


リーガル （13 インチ），リーガル 
(14 インチ）を使用するときは用 
紙カセット後部を広げます。 
閉じるときは、用紙カセット後 
部の側面を軽く押して中に倒し 
ます。 





用紙のセット方向 

綱往復は ㈣ 土ラム 2 ，獅 


□ C 




Com -9, Com -10, 
DL , C 5， 
Monarch 



用紙に上下が 
ある場合 
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拡張給紙ュニットの場合 


マルチパーパスフイータの場合 









































適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により 
力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワ 
が発生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してくださしヽ。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださしヽ。（連量 
55kg 紙で250枚）（トレイ2(オプション）では500枚、マルチパーパスト 
レイでは100枚） 

• 用紙は縦送りでセットしてくださし、。 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

•用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左右をそろえてからセットしてくださしヽ。 

• 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

• 印刷中の用紙カセットやトレイ2(オプション）からの印刷時のトレイ1 
の用紙カセットは引き出さないでください。 

• —度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 

•用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。（マルチ 
パーパス トレイ） 

• 封筒は縦送りでセットしてくださし、。（マルチパーパストレイ） 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。 

• マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 


? 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタ出荷時にはトレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット（オプショ 
ン）、マルチパーパスフィーダ（オプション）の用紙サイズが [ A 4] で設定 
されています。 A 4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従って 
ユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。 

(注•ベ 用紙サイズは、 Web ぺージからも設定できます。詳しくは、「1 
’ Windows ソフトウェア」の 「Web ブラウザ」(応用 編） をご覧ください。 

ここでは、トレイ1で B5 用紙に印刷するときの設定手順（[トレイ1ヨウシ 
サイズ]を [B5] に設定します）を説明します。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メディア/メニュー]を表示します。 

❷「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ T 1 サイズ]を表 
爪します0 

©「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、 [ B 5 サイズ]を表示します。 

© 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[ホ]を付けます。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、 [ T 1 ウェイト]を 
表し求" 5" 〇 


@「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[ホ]を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

r 7^n - rn ウェイト」の設定は、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定 
— することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリ 
ンタドライバの設定が優先されます。 

• Macintosh PS プリンタドライバでは、用紙サイズは MicrolinePS 
Utility からも設定できます。 











^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


3 


用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 55 kg 紙で約15◦枚をためることができます。 


スタッカカバー ❶ プリンタ後面のフェイスアップスタッ 
/ 力が閉じていることを確認します。 



用紙サポータ 
カブレート 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55 kg 紙で約5◦枚ためることができます。 


用紙サボータ 


フェイスアップ 
スタツカ 



〇プリンタ後面のフェイスアップスタツ 
力を引き出します。 


©用紙サボータを開きます。 


(注う 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を出し入れしないでくださし、。 
紙づまりの原因になります。 


4 


アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


;プリ 
“刷し 


(注•ケ 


ンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
ます。 

Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText] 、 Mac 
OS 又では [TextEdit] を使い、トレイ1で B5 サイズの普通紙に印刷 
する場合を例にしています。 

プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタ 
イプと同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プ 
リンタ設定]では、プリンタの操作/、°ネルで設定した値で印刷され 
ますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の「プリン 
タドライパの初期設定を変更したしヽ」（応用編）をご覧ください。 
Windows PCL プリンタドライバの画面や説明は WindowsXP Home 
Edition を例にしています。 


メモ [給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択すると、指定した用紙が入っ 

-^ ているトレイを自動的に選択します。 （Macintosh PCL プリンタドラ 

イバ、 MacOSXPCL プリンタドライバでは使用できません。 ） 詳し 
くは、「トレイを自動的に選択したい」（応用編）をご覧ください。 
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10 印刷します 


^□ dd \ 






ML22NR WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイズ]で [ B 5]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❹[プロパティ]をクリックし、 
[用紙]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ1(標準カセット）]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

@ [デバイスオプション]タブの 
[プリンタの機能]で[用紙厚] 
を選択し、[設定の変更]で[プ 
リンタ設定]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


1サイズ® 

|B5 (JIS) 


3J 

給紙方法®: 

|自勒逞択トレイ 


jlI 

印刷の向き 

卜 II、 




mo ) 

左 (U: 131.8 mm 

右®: 

|31.8mm 

r 卿 

上®: 125.4 mm 

下(段 

125.4 mm 




カンタ名⑽： |0KI MICROLINE 22NR(PS) 
状態： 通常使うブリンタ：オンライン 

OKI MIC 


ブ□パテ孤」 


埸所： 

ント： 

印刷範囫 
すべて⑻ 
r ペ-ジ指定(③ 


KI MICROLINE 18NR(PS) 


用紙 | クラフィックス | デバイスオプション| PostScript | 
用紙サイズ <?): B5 (J1S) <182*0 x 251 


P ベ 

厂 パ 


日 □ □ Q 

f 商1层封筒 p 层 3插 n 注封商つり 






)- J ^ ir 2ページ②丨,？ 1 r 4ベ 


0 


^ 縦 (£) 
^桷 (D 


圔回 




部数 (Q): fl 


パージョン情報 (gx.. 」 


余白の編集 cc 
既定値に戻す< 


⑬ J 


I キャンセル」 ，… 


メモ 


プリンタの操作パネ 
ルの [ T 1 ウェイ 
卜]の設定が[フツウ 
シ]でない場合は、 
[普通紙]を選択しま 
す0 


❻ r 印刷」画面で[〇 k ] をクリック 
し、印刷します。 
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ML22NR WindowsXP/ 2000 /Server 2003 PS プリンタドライバ 


の場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 
©[サイズ]で [ B 5]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

© [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


〇 [詳細設定]をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操 
作は必要ありません。） 


0 [用紙/品質]タプの[給紙方 
法]で[トレイ1(標準カセッ 
卜）]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、[用 
紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

^ ^ プリンタの操作パネ 

^- J ルの [ T 1 ウェイ 

卜]の設定が[フツウ 
シ]でない場合は、 
[普通紙]を選択しま 
す0 


©[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2 ◦〇〇では、この操 
作は必要ありません。） 

©「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 









































































































^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 

、少ノ 


□ □ □ □ 


ML22NR WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの場合 




i?lxj 




I サイス切 


[B5 (JB) 


給紙方法®〉： [■ 自動)逞折 


印刷の向き 

余白（ミリ〉 







^ _ 

左 (D: 

|31 .8mm 

右砂 

|31.8mm 

r 横 (&) 

上 ®: 

125.4 mm 

下 ®: 

125.41 nm 


私ンセル」”ン5の設定 <£)... 」 


フ”ンタ名妙： |OKI MICROLINE 22NR(PS) 

状態: 準備完了 

種類： OKI MICROLINE 18NR(PS) 


7wm) I I" 


コずノト： 
印刷範固 


へ•一>颚定|詳紬|| 


[a| ^：tm Ta!) r «(〇 |Vf r 回転迫 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[サイズ]で [ B 5]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❹[プロパティ]をクリックし、 
[ページ設定]タブの[給紙方 
法]で[トレイ1(標準カセッ 
卜）]を選択します。 

©[詳細]タブの[ドキュメントの 
オプション]-[プリンタの機 
能]-[用紙厚]で[プリンタ設 
定]を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


メモ 


プリンタの操作パネ 
ルの [ T 1 ウェイ 
卜]の設定が[フツウ 
シ]でなぃ場合は、 
[普通紙]を選択しま 
す。 

❻「印刷」画面で[〇 K ] をクリック 
し、印刷します。 


| サイズ ® 

B5 182 x 257mm 



j 

給紙方法 ® 

自觔:！択 






印刷の向き 

余白リ） 





左 (L): 

131.8 

右砂 

131.8 | 

〇桷 ㈤ 

上 ®: 


下 ®: 

|254~~| 


If OK 1 

|キゃンセル 

j | ブリ : 

ノ勑設定 ®.. . | 


ML22NR Windows PCL プリンタドライバおよび ML22N Win- 
dows プリンタドライバの場合 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 
©[サイズ]で [B5]、 [印刷の向 
き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K] をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❹[プ□パティ] (WindowsXP/ 
Server2003 では[詳細設定]) 
をクリックします。 
(Windows2 ◦〇〇では、この操 
作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ1(標準カセット）]を選択 
します。 

© [用紙厚]で[プリンタ設定]を選 
択します。 

プリンタの操作パネ 
ルの [ T 1 ウェイ 
卜]の設定が[フツウ 
シ]でない場合は、 
[普通紙]を選択しま 
す0 



メモ 


©[0K] をクリックします。 
(Windows2 〇〇〇では、この操 
作は必要ありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K] または[印 
刷]をクリックし、印刷しま 
す。 
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10 印刷します 


a a 丨 


ML22NR Macintosh PS プリンタドライバの場合 

❶[ファイル]メニューの[用紙設 
定]を選択します。 

©[用紙]で [B5]、 [方向]で適切 
な方向を選択し、[〇 K] をク 
リックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

©[給紙元]で[トレイ1(標準力 
セツト）]を選択します。 


® [ジョブオプション]パネルの 
[用紙厚]で[プリンタ設定]を 
選択します。 

メモ プリンタの操作パネ 

I - > ルの [ T 1 ウェイ 

卜]の設定が[フッウ 
シ]でない場合は、 
[普通紙]を選択しま 
す。 

❻[プリント]をクリックし、印刷 
します。 
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ML22NR Macintosh PCL プリンタドライバおよび NL22N 
Macintosh プリンタドライバの場合 



❶[ファイル]メニューの[用紙設 
定]を選択します。 

©[用紙]で [B5]、 [方向]で適切 
な方向を選択し、 [0K] をク 
リックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

©[給紙元]で[トレイ1 ( 標準力 
セツト）]を選択します。 


0 [オプション]パネルの[用紙 
厚]で[普通紙]を選択します。 


©[印刷]をクリックし、印刷し 
ます。 








































































































































































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


ML22NRMacOSXPS プリンタドライバの場合 

〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 


設定：ページ属性 



対象プリンタ： MICROLINE 22 NR 


OKI MICROUNE 22 NR ( PS ) 

【用紙サイズ： 85 OIS ) 

d 


| 方向：圔画 


拡大縮小：100 % 


⑦ 


(キャンセル、 ^ OK 


フ 1 J ンタ： MICROLINE 22NR _ 
プリセツト： 


■ テ令体： 


了】 


® r プレビュー) f pdf として保存... ) r ファクス…^ ( キャンセル、プリント > 


ブ 1 J ンタ： MICROLINE 2； 


プリセツト：「標準 




ブリンタの檐能 


給紙オプション 


3 


切用紙サイズチェック 



©f ブレビユ ー 〉 （PDF として保存…）〔ファクス…） ( キャンセル) b-^^( 一 ) 


©[用紙サイズ]で [B5]、 [方向] 
で適切な方向を選択し、 [0K] 
をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

〇 [給紙]パネルの[給紙元]で[卜 
レイ1(標準カセツト）]を選択 
します。 


❺[プリンタの機能]パネルで[給 
紙オプション]機能セツトを選 
択し、[用紙厚]で[プリンタ設 
定]を選択します。 


(注，) 


メモ 


Mac OS X 10■〇〜 
10.0 .4 では、[用紙 
厚]の設定はできませ 
ん〇 

プリンタの操作パネ 
ルの [ T 1 ウェイト] 
の設定が[フッウシ] 
でない場合は、[普通 
紙]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷 
します。 


ML22NRMac 〇 SXPCL プリンタドライバおよび NL22N Mac 
〇 SX プリンタドライバの場合 

マ， 〇 [ファイル]メニューの[ページ 

設定]を選択します。 


設定：ページ属性 


対象プリンタ： MICROLINE 22 NR 


OKI MICROUNE 22 Series 


「用紙サイズ： B 5 




〔方 1 

拡大縮小：100 % 


⑦ 


( キヤン セル)！" OK 


プリンタ： ^MICROLINE 22NR 
プリセツト： 




l ig •トレイ1(標準カセツト）1 


〇 MPF (マルチパーパスフイーダ） 
〇手差し 


©( プレビュー )（PDF として保存… )（ ファクス…、 ( キャンセル ）(^ プリント ♦ 


プリンタ：厂 MKTROLINE 22NR 
プリセツト： 


ブリンタオプション 




トナーセープ：しない 

(□自動トレイ切り替え 
0用紙サイズチェック 


@(プレビュー )（ PDF として保存… )（ ファクス…、 


©[用紙サイズ]で [B5]、 [方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K] 
をクリックします。 


〇 [ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

❹[給紙]パネルで[トレイ1(標準 
カセツト）]を選択します。 


0 [プリンタオプシヨン]パネル 
の[用紙厚]で[普通紙]を選択 
します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷 
します。 
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10 印刷します 


(MEMO) 
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11 プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） . 182 

設定値を初期化します . 183 











メーンヨノメニュー 


メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
PSE フォント印刷 
-"^ P フォント印刷 


ESC/P : 

DEM 01 

印刷メニュー 
コピー枚数 
手差し印刷 
給紙トレイ 
自動トレイ切り替え 
トレイ選択頫序 
用紙サイズチェック 
解像度 

トナーセーブモード 
印刷方向 
1ページ行数 
編集サイズ 

メディアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙厚 
手差し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 

システム構成メニュー 

パワーセーブ移行時間 

エミユレーンヨン 

セントロ PS モード 
USB PS モード 
NETWORK PS モード 
アラーム解除 
エラー自動解除 
手差しタイムアウト 
タイムアウト印刷 
トナー不足印刷継続 
ジャムリカバー 
エラーレポート印刷 
言語 


オフ 
下方向 
有効 
600 DPI 
無効 
縦 

64行 

カセツト用紙サイズ 

A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 

ミリメー トル 
210ミリメートル 
297ミリメートル 


PCL 


エミュレーシヨン 
使用フォント 
フォント No . 
フォントサイズ 
シンボルセット 
A 4 印字幅 


内蔵フォント 
1000 

12.00ポイント 
WIN 3.1 J 
78桁 


(サンプル) 


(注々 


ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されま 
す。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。 
プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


〇用紙カセツトに A 4 用紙をセツトします。 

/^ A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
ノ があります。 

©「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 


©「設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。 


©「メニュー選択」スイッチを押します。 
メニュー印刷が開始されます。 


11プリンタの設定項目について 


^□ dd \ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ □ 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) 


T 


prl[P01.2MB 




H ルル 


%. 






自自カノ等 cdoo 用 CRCR 織硝有狭爲難 有無 1 ENAENAENAENAAUTAUT192255192ENA S ENA S NORAUT 自ォ 


:置ッッン機 

ユオオー〇刷位セセジ tg 改 
丨 »■— 機 S 






ァ 

ズリ 

イエ 

サブ 


ミフフコゼ印しフフ lil 德メト向幅/けラ 
H 字 KKK 小出オオマ榜動ロン方 PKKPR フ 
P 漢 ANANAN 縮頭横縦右 CR 自トセ双 ECACACI- 才 


メト向幅/ IM ラユ 


AYALPP 




--SB フフ RKcpy ETIETITHIRAIpipiUBIATINrEB.ELITPNMANUB 


現在の設定を確認します(メニユーマップ印刷) 



182 













設定値を初期化します 


(注う: 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「NETW 〇 RK」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INITNIC] で行っ 

てください。 


〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]にします。 
©「設定項目▲」スイッチを押し、 [EEPR 〇 M/ リセット]にします。 
©「メニュー選択」スイッチを押します。 


設定が初期化されます。 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


設定値を初期化します 
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11 プリンタの設定項目について 


(MEMO) 


184 








メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します . 186 

イメージドラムカートリッジを交換します . 188 

クリーニングページをします . 190 

紙粉受けの紙粉を拭き取ります . 191 

LED へッドを清掃します . 192 

用紙カセットのセパレータを清掃します . 193 

ホッピングローラを清掃します . 194 

プリンタ表面を清掃します . 196 

プリンタを輸送するとき . 197 


















12 メンテナンスをします 


D D ^ 

J トナーカートリッジを交換します 


； トナーカートリッジの交換の目安 

I 

,■； トナーが少なくなると操作パネルに [ トナー □_] のメッセージが表示されますの 

で、新しいトナーカートリッジに交換してください。そのまま約1◦◦枚印刷を続け 
\ ると[トナーコウカン/シテクタ'サイ]を表示して印刷を停止します。 

I お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 

^ ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、力一トリッジ内のトナー 

す を確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、 A4 用紙で596の印刷密度の場合 （1 ページの印刷 
範囲でトナーのついている面積)で、約2,5◦◦枚です。ただし、新しいドラムカート 
リッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときは約半分の枚数になります。 
上記に対し、あきらかに[トナー □_] のメッセージ表示が早い場合、トナーカー 
トリッジにトナーが残っている可能性があります。イメージドラムにトナーカート 
リツジを取り付けた状態で、トナーカートリツジを軽くたたいてください。 


オンライン 
トナーロー 


ト ナー 

コウカン 

ジテクタ 

、、サイ 


(注•ケ 


開封後彳年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してくださし、。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
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トナーカートリツジを交換します 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、スタッカカバーを開けます。 
A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 


- 

POWER 

ON 


顧 


OFF 




2 


使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 


使用済みトナーカートリツジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 



使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 

- 済み消耗品の回収について」 (206ぺージ） をご覧ください。やむを得ず 

処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 










































^□dd\ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ D 


3 


新しいトナーカートリッジをセツトします c 


トナー カー トリッジ 



〇新しいトナーカートリツジを包装袋が 
ら取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 

©トナーカートリツジを水平にして、 
テープをゆっくりはがします。 


〇トナー カー トリッジをテープをはがし 
た面を下にして、ノブが右側になるよ 
うにして持ちます。 

0トナーカートリッジ右側の溝をイメー 
ジドラムカートリッジのカートリッジ 
ガイドの突起にあわせながら、矢印の 
方向にしっかり押さえ込みます。 

@トナーカートリッジが浮き上がらないよ 
ラに上の面を手で支えながら、右側のノ 
プ（緑色）を矢印の方向に止まるまで回 
します。 

トナーカートリッジが正しく固 
定されていないと、印刷品質が 
低下することがあります。 


4 


LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシュペーパで LED 
へッド全体を軽く拭きます。 



(注，) 


メモ 


メチル アルコール やシンナーな 
どの涪剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 

い。 

LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリッジに添付され 
ています。 


5 


ドラムカートリッジを取り夕もし、 LED レンズクリーナまたは 
水を含ませ固くしぼった布で紙粉受けの紙粉を拭き取ります。 

A 紙粉取りフィルムを曲げないように軽く拭いてください。紙粉を用紙 
、/ノ 走行路や転写口ーラ表面に付着させないように拭き取ってください。 

紙粉取りフィルム 転写 ローラ 



(注，) 


メージドラムカートリッジを取り付け、スタッカカバーを 
じます。 

トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーロー]また 
は[トナーコウカン/シテテクダサイ]表示が消えないことがあり 
ますが、故障ではありません。表示はしばらく印刷すれば消えま 
す。表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジを外 
し、数回振ってセットし直してくださし、。 


トナ—カートリツジを交換します 


187 
































12 メンテナンスをします 



K ィメ 



—ジドラムカートリッジを交換します 


メ 


I 

K 

厶 

力 


ツ 


を 

交 

換 


ま 

す 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 イメージドラムカートリツジを交換します 


イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [ ドラムコウカン]のメッ 
セージが表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してくださ 
い。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A4 サイズの用紙で約25,〇〇〇枚です。 
ただし、これは連続で印刷した場合の枚数です。一度印刷するとイメージドラム 
カートリッジは空回転をするため、1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿 
命になります。 

オンライン 
卜'' ラムコウカン 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムカートリッジを準備してください。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなる 
ことがあります。しばらく印刷をすると回復します。 

長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることが 
あります。プリンタのメンテナンスメニユーで[インサツノウド] 
を [-1] または [-2] に設定してください。 PCL プリンタドライバを 
使用する場合は、プリンタドライバの[印刷濃度]を[やや薄い]ま 
たは[薄い]に設定して濃度を調整してくださしヽ。イメージドラム 
力一トリッジを交換したときは設定を元に戻してください。 

イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジ 
も交換します。 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、スタッカカバーを開けます。 
A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 


- 

POWER 

ON 


顧 


OFF 




p 使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 

イメージドラムカートリツジの手前 （ トナーカートリツジ側）を軽く持ち上 
げ、そのまま上方に引き抜きます。 

イメージドラムカートリツジを取り出すと、トナーカートリツジも一緒に 
取り出されます。 


メモ 使用済みイメージドラムカート 
— j リッジとトナーカートリッジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （206ぺ ージ） をご覧くださ 
し、0やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



A 警告 


使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッ ジは絶対に火の中に入れない 
でくださし、。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 
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^□dd\ 


□ □ 


が 


□ □ 


□ □ 


TDD 


□ □ □ □ 


新しいイメージドラ厶力一トリッジをセットします。 

〇新しいイメージドラムカートリツ 
ジを包装袋がら取り出します。 


(注，） 





©イメージドラムカートリツジの手 
前側を少し持ち上げ、そのまま静 
がに上に取り出します。 

©イメージドラムカートリツジの中 
央部を手でしっかり押さえ、保護 
シートを矢印の方向にまっすぐ引 
き抜きます。 

©スポンジの場合は、スポンジをと 
めているテープ （3 ヶ所）をはがし、 
スポンジを取り外します。 

トナーカバー（オレンジ色）の場合 
は、突起部を矢印方向に押し、取り 
外します。 


メモ 


ガイドポスト 


スポンジや トナーカバー は 
不燃物として処理してくだ 
さし、0 

f'+z、 スポンジを外すとき、卜 
V ノナー が飛散する場合があり 

ます。大きめの紙の上など 
で行ってください。 

©イメージドラムカートリッジを静 
かに戻します。左右のガイドポス 
卜を本体のガイド溝に合わせ、© 
と逆の手順でイメージドラムカー 
トリッジの手前側を少し上向きに 
してはめ込みます。次に手前側を 
下向きに回転させ、プリンタ本体 
にカチッとはまるよラにセットし 
ます。 


4 


5 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには+分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放 
置しないでください。 


新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳継汰「トナーカートリッジを交換します」 （188 ページ) をご覧ください。 


スタツカカバーを閉じます。 


ドラムカウンタをリセットします。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]にします。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ドラムカウンタ/ 
リセット]にします。 

©「メニュー選択」スイッチを押します。 


イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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12 メンテナンスをします 


^□dd\ 



クリー ニン グページをします 


イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒 • 白斑点が入る場合に 
行ってください。 


ML22NR の操作パネル 



MICROLINE 22NR 





Or メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 

©「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[クリーニング/イ 
ンサツ]を表示します。 

©手差しトレイに A4 用紙をセツトします。 


A4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあ 


(注 •’) ります 


〇「メニュー選択」スイッチを押します。 

クリーニ ング印刷が開始されます。 

❺印刷が終了したら、「オンライン」スイッチを押して[オンライン]にします。 




クリーニングぺージは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に 
転写して取り除くため、汚れが付着したような印刷になります。 
クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 
黒 • 白斑点がなくならなしヽ場合は、イメージドラム内にのりなど 
の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ 
の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。 


クリーニングぺ—ジをします 
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紙粉受けの紙粉を拭き取ります 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


が 


TDD 


□ □ □ D 


用紙走行路の紙粉受けに紙粉が溜まった場合に行ってください。 
トナー交換の周期が目安です。 


プリンタの電源を〇 FF にし、スタッカカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニツトは高温になっていますので、触らないでください。 


17 ======^- -^ 

POWER 

ON 


1 

3 


OFF 

1 



3 


LED レンズクリーナまたは水を含ませて固く絞った布で紙粉 

受けに溜まった紙粉を拭き取ります。 

(：^ ハ •紙粉を用紙走行路や転写口ーラに付着させないよう軽く丁寧に拭 
、•ノ き取ってください。 

• 紙粉取りフイル厶は変形させないよう注意してください。 

紙粉取りフイルム 転写 ローラ 



イメージドラムカートリッジを取り出します。 

二 A • 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、 
V ェ •ノ 強い光に当てないようにしてください。 

• 取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム（緑色の 
筒の部分）は非常に傷つきやすいため、取り扱いには+分注意して 
ください。 また、直射日光や強い光(約1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明でも5分以上は放置しないでください。 


4 


イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、スタッカカ 
バーを閉じます。 


紙粉受けの紙粉を拭き取ります 
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12 メンテナンスをします 



LED へッドを、；青ネ-します 



s 


ツ 


K 

を 



ま 

す 


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってくださ 
い。 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、スタッカカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくださしヽ。 


(7^ -- 

POWER 

ON 


l 



OFF 




m J LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシユぺーパで LED 
へッド全体を軽く拭きます。 



(注/) 


メチル アルコール やシンナーな 
どの溶剤は、 LED へッドを傷め 
ますので使用しないでくださ 


LED レンズクリーナは、交換用 
トナーカートリッジに添付され 
ています。 


^スタッカカバーを閉じます。 
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□ □ 


□ □ 
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□ □ □ □ 


用紙カセットのセパレータを清掃します 


用紙カセットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。 


プリンタの電源を〇 FF にします。 


- てジ - 

POWER 

ON 


[E 

3| 


OFF 





3 


用紙カセットから用紙を取り出します。 


A 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットのセ パレータ 
r (2 ケ所）を拭きます。 



^ 用紙カセットをプリンタから引き出します。 


(注•ケ 


水以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 

い0 

拡張給紙 ユニッ トからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 
紙 ユニッ トのセ パレー タを同様に清掃してください。 


^用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。 

用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押 
^ ^ し下げてからプリンタに挿入してください。金属板が上がったまま 

挿入すると故障の原因になります。 



用紙カセツトのセパレ—夕を清掃します 
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12 メンテナンスをします 



ホ 

ツ 

ピ 

0 ' 

□ 


I 

I 

清 

If 


ま 

す 



ホッ ピン グロー ラ を 清掃します 


用紙カセツトからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。 


1 プリンタの電源を〇 FF にします。 


n= - てニニ - 

POWER 

ON 


[I 

3 


OFF 




用紙カセットをプリンタから引き出します。 
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Q スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り 
^出します。 

• 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、強い光 
に当てないようにしてください。 

• 取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム（緑色の筒の 
部分）は非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してくださ 
し、。また、直射日光や強い光(約1500ルクス以上）に当てないでくださ 
しヽ。室内の照明でも5分以上は放置しないでください。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくださしヽ。 
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水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口 
からホッピングローラを拭きます。 



ホッピングローラ 


A . A •水以外は使用しないでください。 

/ •本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 

い。 

• 拡張給紙 ュニッ トからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 
紙 ユニットの ホッピン グロー ラを同様に清掃してください。 


Aj イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻 
d し、スタッカカバーを閉じます。 


ホッピングロ—ラを清掃します 
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12 メンテナンスをします 



プ 

U 


夕 

表 

面 

を 

清 

if 


ま 

す 


プリンタ表面を清掃します 

y プリンタの電源を〇 ff にします。 


- 

POWER 

ON 


[E 



OFF 





P プリンタの表面を拭きます。 



水または中性洗剤を含ませて、がたく 
絞った布で拭きます。 

柔らかい乾いた布で拭きます。 


(注•ケ 


水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ 

い。 
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プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送してください。 


1 プリンタの電源を〇 FF にします。 


• 電源 コード、アース 線 - 

- - つ - 

POWER 

• プリンタケープル 

ON 


OFF 

• 用紙カセットに入っている用紙 


.平 



〇 スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り 
出します。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 a 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 


Q イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒い 
ビニール 袋に入れ、プリンタに戻します。 


㈣: 


黒いビニール袋はプリンタに同梱されています。 

いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジ 
を外しますと、ドラムの口が開いたままになり輸送等の揺れによ 
りドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場合があります。ま 
た、イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで 
輸送すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあり 
ます。必ず黒いビニール袋を使用してください。 


黒い ビニール 袋 



4 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

(注/) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してくださし、。 






































12 メンテナンスをします 



(MEMO) 
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13 紙づまりになったとき 


B 


紙づまりになったとき 
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紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシサイズエラー]、[ヨウシジャム]、[ハ 
イシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてく 
ださい。 



1 スタッカカバーを開きます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださしヽ。 


13紙づまりになったとき 




紙づまりになったとき 



紙づまりになつたとき 


200 




イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには+分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間以上は 
放置しないでください。 
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□ □ □ D 


3 つまった用紙を取り除きます。 

用紙カセット咅 B (ヨウシジャム） 

用紙カセツトを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。 



用紙の先端が見えていない場合は、下記の手順でつまっている用紙を引き 
出します。/ 

〇ロックレバーを押し下げ、アクセス 
カバーを開きます。 

アクセスカバーを開くとき 
は、スタッカカバーを手で 
押さえてロックレバーを押 


してください。 


プリンタ内咅 B (ヨウシジャム、ヨウシサイズエラー） 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり 
引き出します。 




©つまっている用紙の先端が見えた場 
合は、用紙を引き出します。 


©先端が見えない場合は、スタツカカ 
バー裏面にある用紙除去棒を使つ 
て、用紙を搔き出します。 


用紙除去棒 



〇アクセスカバーを閉じます。 


用紙除去棒は、使い終わった後、兀の場 
所に取り付け直してください。 


紙づまりになつたとき 
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13 紙づまりになったとき 


^□dd\ 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらし 
てから用紙の先端部をつがみ、ゆっくり引き出します。 




用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつがみ、ゆつく 


り引き出します。 



用紙排出部(ハイシジャム) 


用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつが 
み、ゆっくり引き出します。 


(注う 


用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見え 
ている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してくださしヽ。無理に 
後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 
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用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつ 
がんでゆっくり引き出します。 




用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除 



〇イメージドラムカートリッジをプリン 
夕に戻し、スタッカカバーを閉じます。 

©モータが回転を始めたら、用紙先端を 
つかんで引き出します。 


(注，) 


拡張給紙 ユニット （オプション）、 マルチパー パスフィーダ（オプ 
ション）から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞ 
れの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてくださ 
い。また、スタ ッカカバー をいったん開閉しないと アラー 厶表 
示を解除できません。 


A イ メージ ドラム カー ト リッジを 戻し、スタ ッカカバーを 閉じ 
1ます。 
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ユーザサポートサービスについて . 204 

仕様 . 207 

ユーザーズマニュアル CD-R 〇 M の内容 . 209 














ユーザサボートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 
記入内容をご確認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 
保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ 
れています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 
お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン 
ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接 • 間接の損害につい 
ては、当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウン ロー ド サービス 

沖データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 


付 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて闇きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問 
い合わせチェックシート」に記入してがらお電話ください。なお、内容確認のため、 
録音をさせていただいております。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5833-57 1 ◦) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 土曜日 
(但し祝日を除く） 


※月曜日〜金曜日の17:3◦〜2〇:〇〇及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が 
必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、 

提供はしないものとします。 

a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名 • 住所 • 電話番号など 
保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供する 
こと。 

b) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定できない形態に加工 
した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料 
として利用すること。 

0予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、 
サービス提供，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵 
送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。 

d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を 
開示すること。 


♦プリンタのサボートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック （OCA) とそのグ 
ループ会社が担当しております。 
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□ □ □ □ 


一お問し''合わせに回答できない場合につし''て一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店でお求めください。 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_ 


製造番号: 


追加オプション： 


なし 


コンピュータ環境 

□Windows パージョン： 
口 MacOS パージョン： 


接続方法 

□パラレル DUSB 

OTCP/IP pIPX/SPX 

プリンタドライバ 

プリンタドライパ名：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： 

使用フォント名：_ 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ： 
プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 


他のコンピュータがらの印刷 


:□正常 


購入月： 


年 月 


あし」 （ 


□ネットワーク 
□EtherTalk 


パー ジョン: 


^NetBEUI 


パー ジョン: 


□印刷できない 
□印刷できない 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物 
処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地 
方自治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの MICR 〇 LINE プリンタ 
の消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 

右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームページ ( http ゾ 
/ www . okidataco . jp ) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が 
回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうががいますが、地球環境への負荷をできるだ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できました6、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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FAX 0120 -107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西磨_年 月 H 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

定着器オイル□—ラ ：_ m _ 

廃棄トナーボックス ：_ m _ 

転写ベルトユニット ：_ m _ 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリポンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個口 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 

TEL 024-594-21 85又は、フリーダイヤル0120 -640991 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 








































仕様 


主な仕様 
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印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

1200 X 600ドット/インチ （ ESC / P モードでは 600 X 600 ドット/インチ） 

印刷色 

黒 

CPU 

Powe 「 PC 405 PS (266 MHz ) 

RAM 容量 

48 MB 

対応 OS 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版* 4 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 （ PS プリンタドライパ使用、 USB 接続の場合） 

MacOS 8.1 〜 9.2.2 日本語版 / Mac OS X Classic 環境日本語版 PS プリンタドライパ使用、ネットワーク接続の場合） 
MacOS 8.1 〜 9.2.2 日本語版 / Mac OS X Classic 環境日本語版 （ PCL プリンタドライパの場合） 

Mac OS X 10.1 〜10.3 .2 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScripts エミュレーション、 PCL 5 e エミュレーション、 ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PSE :日本語2書体、欧文136書体 PCL 5 e :日本語4書体、欧文84書体 

ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

IEEE Std 1284-1994準拠パラレル 、 USB (フルスピード最大 12 Mbps ) 、100 BASE - TX /10 BASE-T 

印刷速度 M 

最大22ページ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ 42 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レタ ー 、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリ ー 、はがき、往復はがき、封 
筒 (8 種) 

用紙種類7 

普通紙（連量55〜 90 kg ) 、はがき、封筒、ラペル紙、 0 HP シート 

給紙方法 

用紙カセットによる自動給紙、手差しによる1枚給紙 

拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパーパスフィーダ（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量 55 kg 総厚 24 mm 以下 

拡張給紙ユニット（オプション） ：普通紙500枚/連量 55 kg 総厚 50 mm 以下 

マルチパーパスフィーダ（オプション）：普通紙100枚/連量 55 kg 、 はがき50枚総厚 10 mm 以下 
封筒50枚/ 85 g / m 2 総厚 30 mm 以下 

排出方法 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約50枚/連量 55 kg フェイスダウン：約150枚/連量 55 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端がら 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm /100 mm (連量 55 kg の場合） 

電源 

AC 100 V 士 1096、 50/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大 700 W 、 平均370仰(251〇) 

待機時 ：最大 700 W 、 平均68仰(251〇 

省電カモード時：（オプション未装着時） 10 W 以下 
:(オプション装着時）最大 12 W 

突入電流 

76 A 以下 (25 C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜 32 C /20 〜 8096 RH (最高湿球温度25で最高乾球湿球温度差 2 C ) 

停止時： 〇〜 々 SIG / IO-gOXRH (最高湿球温度 26.81： 最高乾球湿球温度差213) 

印刷品質保証条件 

温度 IOC 時湿度30〜 7896 RH 、 温度321：時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜3210、湿度 8096 RH 時温度18〜 27 C 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均印刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または18万枚(平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量 

約 9 kg 


# i :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 

* 2 :用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 

* 3 :オプション、用紙重量は含みません。 

M : Windows95 PS プリンタドライパをインストールするためには、 [Windows95 日本語版オペレーティングシステム 
CD-ROM あるいはフ□ッピーディスク]が別途必要です。 

WindowsNT4.0 PS プリンタドライパをインストールするためには、 [Wind ⑽ sNT Server 4.0 日本語版オペレーティ 
ンヴシステム CD-R 〇 M] 、 [WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレーティングシステム CD-ROM] または、 
[WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] が必要です。 


ML 22 N 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

1200 X 600 ドット/インチ （ ESC / P モードは600 X 600 ドット/インチ） 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405 PS (266 MHz ) 

RAM 容量 

16 MB 

対応 OS 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0/ Serve 「 2003日本語版、 MacOS 8.1 〜 9.2.2 /MacOS X Classic 環境日本語版/ 

Mac OS X 10.1〜 10.3.2 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PCL 5 e エミュレーション、 ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PCL 5 e :日本語4書体、欧文84書体 ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

IEEE Std 1284- 1994準拠パラレル 、 USB (フルスピード最大 12 Mbps ) 、1 00 BASE - TX / 1 0 BASE-T 

印刷速度 M 

最大22ぺージ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズで 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリー、はがき、往復はがき、封 
筒 (8 種) 

用紙種類7 

普通紙（連量55〜 90 kg ) 、はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シート 

給紙方法7 

用紙カセットによる自動給紙 t 春差しによる1枚給紙 

拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパーパスフィーダ(オプション)による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量 55 kg 総厚 24 mm 以下 

拡張給紙ユニット（オプション） ：普通紙500枚/連量 55 kg 総厚 50 mm 以下 

マルチパーパスフィーダ（オプション）：普通紙100枚/連量 55 kg 、 はがき50枚総厚 10 mm 以下 
封筒50枚/ 85 g / m 2 総厚 30 mm 以下 

排出方法$ 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約50枚/連量 55 kg フヱイスダウン：約150枚/連量 55 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度土 2 mm 用紙の斜行±1 mm / 1 00 mm 画像伸縮±1 mm / 1 00 mm (連量 55 kg の場合） 

電源 

AC 100 V 土 10%、 50/60 HZ 土 1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大 700 W 、 平均 370^/1/(2510) 

待機時 ：最大 700 W 、 平均 

省電カモード時：（オプション未装着時） 10 W 以下 
(オプション装着時）最大 12 W 

突入電流 

76 A 以下(25で） 

使用環境条件 

動作時：10〜321/20〜8096 RH (最高湿球温度 25 C 最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜43で/10〜 9096 RH (最高湿球温度 26.81： 最高乾球湿球温度差2て） 

印刷品質保証条件 

温度101：時湿度30〜 7896 RH 、 温度321：時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜 32 TC 、 湿度 8096 RH 時温度18〜2フて 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均印刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または18万枚(平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量* 3 

約 9 kg 


m :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 

* 2 :用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 
* 3 :オプション、用紙重量は含みません。 
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外形寸法 

平面図 



側面図 



オプション装着時 
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ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容 


ユーザー ズ マニュアル CD-R 〇 M には、次の マニュアルが PDF 形式で収録されてい 
ます。パージョン5以降の Acrobat に対応しています。 Acrobat Reader は、プリ 
ンタソフトウェア CD-R 〇 M に収納されています。 

ML22NRNsetup.pdf : ML22NR, ML22N 共通のユーザーズマニュアルのセッ 
トアップ編です。（本書） 

ML22NRapp.pdf : ML22NR ユーザーズマニュアルの応用編です。 
ML22Napp.pdf : ML22N ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 
同じフオルダに保存してご利用ください。 


ML 22 NR ユーザーズマニュアル（応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
ネットワークユーティリティ 

2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷するための設定 
4便利な印刷機能 

5プリンタメニューの使い方について 
6ネットワーク機能について 

7 UNIX で使用する場合 

8 NetWare で使用する場合 
9困ったときには 
付録 


ML 22 N ユーザーズマニュァル（応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
ネットワークユーテイリテイ 

2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷するための設定 
4便利な印刷機能 

5プリンタメニューの使い方について 
6ネットワーク機能について 
7困ったときには 
付録 
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ユ—ザ—ズマニュアル OD-R 〇 M の内容 
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ユ—ザ—ズマニュアル OD - R 〇 M の内容 
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A4. 

A5. 

A6. 

AppITalk 
ASCII …… 


……… 164 
……… 164 
164,171 
……… 141 
……… 154 


B 

B5. 164 

C 

C5. 164 

Com-9. 164 

Com- 10 . 164 


D 


DL 


164 


E 

Ether Talk. 140, 141 

I 

IP アドレス . 45, 51, 145 

し 


LaserWriters. 118 

LED ヘッド、 . 14 

LED へッドを清搨します . 192 
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MAC Address. 40 

Mac OS X. 137, 151 

Macintosh. 113, 125 

Monarch. 164 

Network Information. 40 


OCA. 204 

OHP シート . 24, 164, 167, 169, 170 

OKI TCP/IP. 147 

OKI USB. 158 

〇 PEN ボタン . 14 


PAPER FULL マーク 


16 


TCP/IP 


140,144 


USB PS プ〇トコル . 154 

USB インタ フェースケー プル . 66 

USB インタフェースコネクタ . 14 

USB ケープル . 67,127,153 

USB ケープルが規格にあっていない . 90 


USB 接続 . 65, 90,125,135, 151,161 

USB ド'ライバ . 74 











































w 

WINDOWS 


39, 65,91 


あ 


7-X. 17 

アクセスカバー . 14, 201 

新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない . 82,106 

新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される . 81 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない . 83, 85 

アツイカ S. 170 

アップグレードした Windows. 90 

アップデートする 

プリンタドライバをアップデートする.. 59, 88,109, 122,134,149,16〇 

アドミニストレータメニュー . 38 

アンインストール . 121,133, 148,159 

安全上の注意表示 . 2 


し、 


イーサネツトアドレス . 40 

イーサネットケープル . 41,115,139 

イメージドラムカートリッジ . 14,15 

イメージドラムカートリッジを交換する . 188 

印刷言語 . 207 

印刷します . 171 

印刷精度 . 207 

印刷速度 . 207 

印刷できない . 61, 80,106,123,150 

印刷保証範囲 . 207 

印刷面を裏にして排出する . 175 

印刷面を表にして排出する . 175 

インストールします 

USB ドライバをインス!-ールします . 74 

プリンタドライバをインストールします . 45, 52, 72, 98,117,118, 


119,128, 142, 146, 154,157 


インタフエース . 207 

インタフエース部 . 14 


9 


ウスイカ S. 170 

うまくいがない 

セツトアップがラまくいかない . 106 


え 


エグゼクティブ 


164 


お 


往復はがき . 164,166,173 

ル、用編の内谷 . とリ9 

沖データ回収センタ . 206 

沖電気カスタマアドテック . 204 

お客様相談センター . 204 

お問い合わせチェックシート . 205 

オプション品 . 19 

拡張給紙ユニット . 19 

マルチパーパスフィーダ . 24 

故ィ士様 . 207 

オンラインスイッチ . 30 

オンラインランプ . 30 


か 


外形寸法 . 208 

回収 

沖データ回収センタ . 206 

使用済み消耗品の回収 . 206 

角¥髓 . 207 

拡張給紙ユニット . 19,169, 171,173 

拡張給紙ユニット接続コネクタ . 14 

各部の名前 . 14 
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紙づまり . 199, 200 

紙づまり発生場所 . 200 

カラー用紙 . 164,167 

環境条件 . 207 

官製はがき . 164,166 

車乞火喿斉II . 15 


ぎ 


索 
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キャンセルスイッチ . 30 

給紙方法 . 169 

給紙方法を選択する . 175 

給紙口ーラを清掃します . 194 


クリーニングインサツ . 190 

クリーニングページ . 190 


け 


. 2,13,17 

ケープル . 41, 93,115, 127,139,153 


こ 


コア . 41,115,139 

交換する 

イメージドラムカートリッジ . 188 

トナーカートリッジ . 186 

交換の目安 . 186,188 


さ 


最新のプリンタソフトウェアを入手したい . 204 

再生紙 . 165 


削除する 

プリンタドライバを削除する . 58,87,108, 121, 133,148,159 

サボートサービス . 204 


214 


糸腿 . 191 

ジ、 . 200 

修理について . 204 

麗 . 207 

寿命 . 188 

仕様 . 207 

使用環境条件 . 207 

使用許諾契約 . 6 

使用済み消耗品の回収 . 206 

使用できる用紙 . 164 

消費電力 . 207 

商品について聞きたい . 204 

消耗品を購入したい . 205 

初期化する . 183 

識主* . 5 


す 


推奨再生紙 . 165 

推奨紙 . 165,167 

スイツチ . 30 

スタツカカバー . 14 

スタツカプレート . 14 

スポンジ . 15 


せ 


清掃します 

LED へツドを清掃します . 192 

給紙□ーラを清搨します . 194 

糸腿 . 191 

プリンタ表面を清掃します . 196 

用紙カセツトを清掃します . 193 

製品の確認 . 12 


























































接続します . 41, 67, 93,115,127,139,153 

設置します . 11 

設置条件 . 13 

設置スペース . 13 

設定項目スイッチ . 30 

設定する 

用紙サイズ . 174 

設定値スイッチ . 30 

設定値を初期化する . 183 

設定を確認します . 182 


セットアップがラまくいがない . 80,106 

セットアップします . 39, 42, 49, 65, 68, 70, 72,91,94, 98,113, 

116,119, 125, 128, 131, 137,140,151, 154,157 

セットアップできない . 111,135,161 

USB 接続でセットアップできない . 90 

セットアッププログラム . 72, 94 

セパレータを清搨します . 193 


そ 


操作パネル . 14,3〇 

操作パネルの表示 . 31,38 

操作方法がわからない . 204 

装置寿命 . 207 

双方方向パラレルケープル . 93 

側面図 . 208 

その他のデバイス . 82,107 


た 


対応 OS. 207 

ダウンロードサービス . 204 

. 165 


ち 

. 2,13 


つ 

SilD. 14 


て 


定着器ユニット 


14 


手差し . 

手差しガイド . 

手差しトレイ . 

デスクトッププリンタ 
テスト印刷 . 


. 169 

. 171,172 

14,171, 172,173 

. 117,129 

. 18 


® 原 . 17, 207 

電源コネクタ . 14 

電源スイッチ . 14 

電源の条件 . 17 

点検ランプ . 30 


と 


動作環境 . 13, 4〇，66, 92,114,126,138,152 

トナーコウカンシテクタ'サイ . 186 

トナーロー . 186 


トナーカートリッジ . 14,16 

トナーカートリッジを交換する . 186 

トナーカバー . 15 

ドラムコウカン . 188 

ドラムカウンタ . 189 

ドラムカウンタをリセットする . 189 

取り付けます 

付属品を取り付けます . 15 

トレイ1 . 169,171 

トレイ2 . 169 
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